
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DP1-CE7 И ВИДЕОМОНИТОРА С ПИТАНИЕМ ОТ ОДНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

А). ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ +12 В (СТАБ.)

Блок Вызова

+U
GND
LN
OP
VO
VG
VU

+12V

DP1-CE7

Видеомонитор

Адаптер
+12 В (стаб.),
ток не менее
1 А

LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

VM500-5.1CL(M)

GND
LN+

V
GND
+12V
+12V

LN+
GND
+12V
GND
V
GND

1    2    3   4

ON

Б). ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ +15...18 В (СТАБ.)

Блок Вызова

+U
GND
LN
OP
VO
VG
VU

+12V

DP1-CE7

Видеомонитор

Адаптер
+15...18 В 
(стаб.), ток 
не менее 1 А

LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

VM500-5.1CL(M)

+18V
GND
LN+

V
GND

LN+
GND
+18V
GND
V
GND

1    2    3   4

ON



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DP1-CE7 С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DP1-CE7 С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА

Блок Вызова

+U
GND

LN
OP
VO
VG
VU

+12V

GND
OUT

Y1
Y2

+
–

DP1-CE7

B-21

PS2-CSD2

Видеомонитор

Блок питания
+12 В (стаб.),
ток не менее 1 А Блок питания

Замок 
ЭлектромеханическийКнопка Выхода

LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

+U
GND
OUT
 
ZC
ZNO

VM500-5.1CL(M)

+U
GND
LN+
OUT

V
VG

GND
OUT
GND

+U

+12V
-12V

LN+
GND
+12V
-12V
V
VG

LN+
GND
+12V
-12V
V
VG

+U
GND
OUT

1    2    3   4

ON

Блок Вызова

+U
GND

LN
OP
VO
VG

VU
+12V

GND
OUT

Y1
Y2

DP1-CE7

B-21

PS2-CSD2

Видеомонитор

Блок питания

Замок 
ЭлектромагнитныйКнопка Выхода

LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

+U
GND
OUT
 
ZC
ZNC

VM500-5.1CL(M)

+U
GND
LN+
OUT

V
VG

-12V
+12V

GND
OUT
GND

+U

+U
GND
OUT

1    2    3   4

ON

ПРИМЕЧАНИЕ.
При использовании электромеханического замка, установить на DP1-CE7 время открывания замка равным 1 сек.

Адаптер
+12 В (стаб.),
ток не менее
1 А



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2-х БЛОКОВ ВЫЗОВА DP1-CE7 К ВИДЕОМОНИТОРУ VM500-5.1CL(M)

Блок Вызова

+U
GND

LN
OP
VO
VG
VU

+12V

DP1-CE7

+U2
GND2
+LN2
OUT2

V2
VG

+12V

+12V
VG

+LN1
GND1
+LN2
GND2
V1
VG
V2
VG

Блок Вызова

+U
GND

LN
OP
VO
VG
VU

+12V

DP1-CE7

+U1
GND1
+LN1
OUT1

V1
VG

+12V

GND
OUT
Y1
Y2

B-21

PS2-CSD2
Блок питания

Замок 
Электромеханический

Кнопка выхода

+U
GND
OUT
 
ZC
ZNO

GND2
OUT2
GND2
+U2

+U2
GND2
OUT2

GND
OUT
Y1
Y2

B-21

PS2-CSD2
Блок питания

Замок 
Электромеханический

Кнопка выхода

+U
GND
OUT
 
ZC
ZNO

GND1
OUT1
GND1
+U1

+U1
GND1
OUT1

Видеомонитор
LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

LN+
LN–

+U
-U

VO1
GND

A
B

V/E-1
V/E-2
 
  K4
  K3
  K2

VM500-5.1CL(M)

1    2    3   4

ON

Коммутатор
КMV1.4-2.4M

Адаптер
+12 В (стаб.),
ток не менее
1 А

+12V
GND
+18V
-18V
+LN1
-LN1
+LN2
-LN2
VIN1
GND
VIN2
GND



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DP1-CE7 С ЭЛ./МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАМКОМ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ELTIS300

Блок Вызова

+U
GND

OP

LN
VU
VG
VO

GND  OUT Y1  Y2

DP1-CE7

Блок Вызова
DP300-RDC16

B-21 PS2-CSD2

Видеомонитор

Блок питания
Замок 
Электромеханический

Кнопка выхода

LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

LN+
LN–

+U
-U

VO1
GND

A
B

V/E-1
V/E-2
 
  K4
  K3
  K2

+U GND OUT    ZC ZNO

Y1  Y2  OUT GND 

B-21PS2-C2
Блок питанияБлок питания

+12 В (стаб.)

Кнопка выхода
+U   -U    Y1   Y2

VM500-5.1CL(M)

1    2    3   4

ON

Коммутатор-LN2
+LN2
+12V
GND
+18V
-18V
GND
VIN2

GND
VIN1

LU
LN

GND
OP
Y2
Y1
C

NC
B
A

SAY
SEL

+12V VG VOUT 

КMV1.4-2.4M

Видеоразветвитель

VS1/4-2
Коммутатор

КМ100-7.х

Адаптер
+12 В (стаб.),
ток не менее
1 А

GND VOUT GND VOUT4 GND VOUT3 GND VOUT2 GND VOUT1

+12V GND     GND  VIN  LU  LN  G

Замок 
Эл/магнитный

-LN1  +LN1

D0  D1 ...  D9E0  E1 ...  E9

видеосигнал к абонентам аудиосигнал к абонентам
к следующим
видеоразветвителям

+  –



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DP1-CE7 (БЕЗ ЗАМКА) В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ELTIS300

Блок Вызова

+U
OP

GND
LN

+12V
VU
VG
VO

DP1-CE7

Блок Вызова
DP300-RDC16

Видеомонитор

LN+
LN–
+U
GND
V
GND
A
B

LN+
LN–

+U
-U

VO1
GND

A
B

V/E-1
V/E-2
 
  K4
  K3
  K2

Y1  Y2  OUT GND 

B-21PS2-C2
Блок питанияБлок питания

+12 В (стаб.)

Кнопка выхода
+U   -U    Y1   Y2

VM500-5.1CL(M)

1    2    3   4

ON

Коммутатор

-LN2
+LN2

+12V
GND
+18V
-18V
GND
VIN2

GND
VIN1

LU
LN

GND
OP
Y2
Y1
C

NC
B
A

SAY
SEL

+12V VG VOUT 

КMV1.4-2.4M

Видеоразветвитель

VS1/4-2
Коммутатор

КМ100-7.х

Адаптер
+12 В (стаб.),
ток не менее
1 А

GND VOUT GND VOUT4 GND VOUT3 GND VOUT2 GND VOUT1

+12V GND     GND  VIN  LU  LN  G

Замок 
Эл/магнитный

-LN1  +LN1

D0  D1 ...  D9E0  E1 ...  E9

видеосигнал к абонентам аудиосигнал к абонентам
к следующим
видеоразветвителям

+  –
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