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Беспроводный пульт JA-63F
Беспроводный пульт JA-63F предназначен для управления контрольными
панелями серии JA-60 и для программирования этих панелей. Пульт имеет
кнопки с подсветкой, встроенные индикаторы статуса, зуммер и дисплей.
Пульт работатет с контрольной панелью по радиоканалу.
Пульт имеет вход проводной зоны для подключения дверного контакта.
Любое вмешательство в пульт (открывание корпуса или снятие со стены)
приводит к передаче сигнала темпера. Дополнительно, контролируется,
чтобы количество неправильных введенных кодов не превысило заданного
предела. Пульт проводит регулярное самотестирование и передает
информацию о своем статусе на контрольную панель.

Установка
Выберите место установки пульта вблизи входа в охраняемое здание. В

оптимальных условиях, на открытом пространстве, дальность связи с
пультом составляет 80 метров. В помещениях, расстояние от пульта до
контрольной панели не должно быть более 20 метров. Перед установкой
пульта рекомендуется проверить качество его связи с контрольной
панелью. Во время установки учитывайте необходимость хорошего
качества связи пульта с контрольной панелью. Пульт использует
двустороннюю радиосвязь и любые помехи могут уменьшить
дальность связи.

1. Откройте заднюю крышку пульта (нажатием на два фиксатора слева
или справа)

2. Войдите в режим регистрации на контрольной панели (см.
инструкцию на контрольную панель) и вставьте батарейки в пульт.

3. Установка батарей вызывает передачу сигнала регистрации на
контрольную панель.

4. Выйдите из режима регистрации нажатием кнопки N и проверьте
работу пульта в желаемом месте установки.

5. При использовании проводной зоны пульта, подключайте ее шлейф к
клеммам INP и GND.

6. Установите заднюю крышку пульта в выбранное место.
7. Закройте корпус пульта  (вставьте корпус одной стороной, затем

защелкните другую сторону корпуса).

Работа пульта
Пульт позволяет управлять контрольной панелью и программировать ее

полностью, как описано в инструкции на контрольную панель.
Следующая таблица описывает значение символов индикаторов пульта.

Тревога Питание

Темпер Постановка на охрану

Неисправность Аккумулятор

Индикатор приема/передачи

Функции F1 – F0 могут использоваться, как описано в инструкции на
контрольную панель. Кроме этого, имеются 4 функциональные кнопки:

Постановка на
охрану (как ввод
F1)

Открывание двери
(как ввод F3)

Частичная
постановка (как
ввод F2)

Паника (вход под
принуждением)
(как ввод F7 перед
кодом)

Режим отключения пульта
При работе от батарей, пульт экономит их энергию, отключаясь через 10

секунд при отсутствии активности. В этом режиме, пульт не показывает ни
статус системы, ни выдает сигналы задержки на вход. Пульт включается по
нажатию любой кнопки или по срабатыванию проводной зоны дверного
контакта.

Если пульт питается от адаптера питания, он не откл ючается. Статус
системы индицируется постоянно и пульт может выдавать звуковые
сигналы задержки на вход.

Вход проводной зоны
Если дверной контакт

подключен и срабатывает
(шлейф размыкается), это
действует так же, как и
нажатие кнопки на пульте.
Пульт включается и
показывает текущий статус
системы. Если система на
охране, начинается отсчет
времени задержки на вход,
пульт может работать как
дверной контакт.

Замкните контакты INP и GND, если вход проводной зоны пульта не
используется.

Примечание: срок работы батарей уменьшается при частом
срабатывании дверного контакта.

Дополнительный адаптер питания
Если вы хотите, чтобы пульт JA-63F показывал статус постоянно, вы

должны запитать его от внешнего адаптера питания с выходным
напряжением 12 В постоянного тока (стабилизированное). Мы рекомендуем
использовать источник питания Jablotron DE01-12.

Для установки пульта с адаптером, следуйте инструкции, приведенной
выше, но подключите выход адаптера к клеммам пульта (соблюдайте
полярность), пока адаптер выключен, перед установкой батарей. После
регистрации, включите адаптер в розетку сетевого питания. Даже при
использовании адаптера, батареи должны быть установлены в пульт, что
обеспечит бесперебойное питание. Не используйте вместо батарей
аккумуляторы!

Дополнительная внешняя антенна
Вы можете использовать внешнюю антенну AN-01A для увеличения

дальности связи. Внешняя антенна должна подключаться к
соответствующим клеммам на плате пульта JA-63F (справа). При установке
антенны пользуйтесь инструкцие й на нее.

Использование пульта для проверки системы
Если пульт снимается со стены (срабатывает темпер), индикаторы и

дисплей показывают статус системы постоянно (пульт не отключается). Вы
можете ходить по зданию с пультом в руках и проверять все установлен ные
компоненты, проверяя реакцию контрольной панели. Пульт не должен
оставаться в этом состоянии после окончания проверки. Мы рекомендуем
использовать отдельные батареи для тестирования. Батареи,
поставляемые в комплекте не должны использоваться до времени  сдачи
системы заказчику.

Проверка замена батарей
Пульт проверяет заряд батарей автоматически. Если необходимо

заменить батареи, пульт оповестит пользователя об этом. Пульт продолжит
работу, но батареи следует заменить как можно скорее (в течение недели).

Перед заменой батарей, контрольную панель следует перевести в
режим настроек или пользователя. Используйте только качественные
алкалиновые ААА батареи. Правильная установка батарей подтверждается
звуковым сигналом.

Технические характеристики
Питание 6 В – 4 алкалиновых батареи ААА

Или адаптер 12 В, 100 мА
Срок службы батарей примерно 1 год
Количество пультов в системе до 8
Рабочая частота 433,92 МГц
Дальность связи до 80 м (открытое пространство)
Коды доступа идентично контрольной панели (1 + 14)
Вход проводной зоны нормально замкнутый шлейф
Класс защиты IP40
Размеры 125 х 145 х 30 мм
Уровень защиты 2 EN 50131-1
Соответствует EN 50131-1 уровень 2
Условия эксплуатации II, для помещений, -10 +40 град.С
Может использоваться по ERC REC 70-03
Комплект: пульт JA-63F, 4 дюбеля с шурупами, 4 батареи

Jablotron Ltd. Заявляет, что JA-63F соответствует требованиям
Directive 1999/5/EC
Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте
www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка

Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья
материалов, мы рекомендуем вернуть его прои зводителю после
использования. .
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