
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Назначение 
Настольный контроллер считыватель  

- для ввода кодов бесконтактн

- для чтения и записи информа

 

Используемые иден
В  качестве  идентификаторов  и

MIFARE Standard 4k, MIFARE Ultrali

чтение уникального номера карты (UID

 

Основные техничес
Интерфейс связи с компьютером

Удалённость считывателя от ком

Размеры (ДхШхВ), мм.......................................................................................

Масса считывателя, г, не более ................................

 

Условия эксплуатац
Считыватель предназначен для

климатическими условиями, наприме

атмосферных осадков, песка, пыли, ко

Температура,    °С........................................................................................................................

Влажность, не более, % ................................

 

Порядок подключе
Выберите режим работы считы

регистрационного считывателя). 

При необходимости разберите

режимом работы считывателя и форм

 

Внимание! При подключенн

допускается. В режиме контрольно 

перемычек 1 - 5 при подключенном счи

 

Подключите считыватель к ком

Если считыватель установлен в

нужный драйвер, и выдаст сообщение

Если считыватель работает в ре

Регистрационный  считыват

PW-101-Plus USB MF 

Инструкция по подключе

эксплуатации 

                           Общее 
Настольный контроллер считыватель 

поддерживает следующие режимы работы

         - контрольный - регистрационный 

- эмуляция считывателя MF-Reader

- эмуляция считывателя MF-RW-U

Режим работы считывателя задаёт
внутри корпуса. 

Настольный контроллер считыватель  PW-101-Plus USB MF  предназначен: 

ных идентификаторов в компьютер по интерфейсу U

ации на бесконтактные идентификаторы. 

нтификаторы и дальность чтения 
используются карты  и  брелки формата  MIFARE 

light, MIFARE DESFire, MIFARE SmartMX, MIFA

UID). Дальность чтения для карт до 8 см. 

ческие характеристики 
м............................................................................................

омпьютера, не более, м ........................................................

.................................................................................................................

...............................................................................................

ации 
я эксплуатации в помещениях с искусственно регулир
ер, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых пом

онденсации влаги). 

........................................................................................................................

...........................................................................................................

чения считывателя 
ывателя (по умолчанию считыватель поставляется в

е считыватель и установите перемычки в соответств

орматом передачи кода идентификатора. 

нном считывателе к ПК изменение режима работы

 – регистрационного считывателя допускается и

итывателе к ПК. 

омпьютеру. Windows обнаружит новое устройство 

в режим регистрационного считывателя, то ОС автом

е о готовности устройства к работе. 

ежиме СОМ-порта, то возьмите драйвера с прилага

атель 

нию и 

считыватель  PW-101-Plus USB MF  

поддерживает следующие режимы работы: 

 считыватель; 

er-USB; 

USB. 

тся DIP -переключателями 

USB; 

  (MIFARE  Standard  1k, 

ARE Plus). Производится 

.................................................................................................USB 2.0 

........................ 3 

.......................87х60х13  

............................... 70 

лируемыми 
омещениях (отсутствие 

...............................................................................................................................0...+50 

........... 95 

в режиме – контрольно 

вии с требуемым 

 считывателя не 

изменение положения 

оматически установит 

аемого диска. 



 

 

 

Режим эмуляции к
 

Формат 

DS1990A+enter 

4 HEX 

3 HEX 

2 HEX 

Полный код карты (HEX) 

4 DEC 

3 DEC 

2 DEC 

1 DEC [табуляция] 2 DEC 

2 DEC [табуляция] 1 DEC [табуляция]

3 DEC [табуляция] 2 DEC 

1 HEX [пробел] 2 DEC 

2 HEX [пробел] 2 DEC 

1 DEC + 2 DEC + enter, с лидирующим

4 HEX + 22 (младшим вперёд) 

Задаётся пользователем через PW 101 
Setup.EXE 

 

Внимание! После программиро
режиме «виртуальный COM-пор

%R%001l,V%05l,D%001hV%05hD%hC

 

Считыватель в реж
Односторонний протокол обме
автоматически при предъявлени

 
 

Режим работы считывате

текстовый протокол, однократная пер

текстовый протокол, многократная пе

бинарный протокол, однократная пер

бинарный протокол, многократная пе

Описание текстового протокол

Вместо бинарного протокола мо

125-MF-USB Setup.exe. Для во
%R%001l,V%05l,D%001hV%05hD%hC

Многократная передача – код п
считывателю,  при однократной – тол

 

Двухсторонний протокол обме

запросу ПК: 
 

Режим работы считывате

«Запрос-ответ» 

Описание протокола см. в документе 
 

Перемычки 3-4 устанавливают

 

Драйвер Перемычка 

3 4 

CDC нет нет

Внимание! Если при открытом

«зависнет» - Windows не может закры

считыватель обратно при открытом п

закройте порт и подсоедините считыв

Для предотвращения этой пробл

необходимого. 

лавиатуры (регистрационный считыват
 

Пример 
1 

3C000F0127C27C01  + 

0127C27C  + 

27C27C - 

C27C  + 

00000F0127C27C - 

19382908  + 

2605692 - 

49788  + 

39[TAB]49788 - 

] 2 DEC 3841[TAB]39[TAB]49788  + 

983335[TAB]49788 - 

27 49788  + 

0127 49788 - 

ми нулями 03949788  + 

7CC2270122 - 

101 Plus-MF-USB  - 

рования через PW 101 Plus-125-MF-USB Setup.EXE

орт» не доступен, для его восстановления надо зап
%R%001l,V%05l,D%001hV%05hD%hC 

жиме «виртуальный COM-порт» 
ена (эмуляция считывателя MF-Reader-USB), код ка
нии карты считывателю: 

еля (с виртуальным СОМ-портом) 
1 

редача кода - 

ередача - 

редача кода  + 

ередача  + 

ла см. в документе «Read-UID-protocol.pdf». 

можно задать свой вариант выдачи кода карты через

осстановления бинарного протокола нужно записат
%R%001l,V%05l,D%001hV%05hD%hC 

передается каждые  19 секунд все время, пока карта
лько при предъявлении карты. 

ена (эмуляция считывателя MF-RW-USB), код карт

еля (с виртуальным СОМ-портом) 
1 

- 

 «PW-MFRW Protocol.pdf» 

т тип драйверов для эмуляции СОМ-порта: 

Комментарии 

 

ет Драйвер от Microsoft, установлен по умолчан

м СОМ-порте отсоединить и снова подключить счит

ыть порт при отсутствующем считывателе, и не мож

порте. Если такое случится, то снова отсоедините сч

ватель. 

блемы рекомендуется не держать СОМ-порт открыт

тель) 
Перемычка 

 2 3 4  5 6 7 

  +  +  +   + - - 

  +  +  +  - - - 

  +  +  +  - - - 

 -  +  +  - - - 

 -  +  +  - - - 

  + -  +  - - - 

  + -  +  - - - 

 - -  +  - - - 

 - -  +  - - - 

  +  + -  - - - 

  +  + -  - - - 

  + - -  - - - 

  + - -  - - - 

 - - -  - - - 

 -  + -  - - - 

 - - -  - - - 

EXE бинарный протокол в 
программировать строку : 

арты передаётся 

Перемычка 

 2 3 4  5 6 7 

 - - -  -  + - 

  + - -  -  + - 

 - - -  -  + - 

  + - -  -  + - 

ез программу PW 101 Plus-

ть в считыватель строку : 

а предъявлена 

ты передаётся в порт по 

Перемычка 

 2 3 4  5 6 7 

 - - -   +  + - 

нию 

тыватель, то процесс 

жет подключить 

считыватель, 

тым сверх 



 

 

 

Индикация 
В режиме работы контрольного

MF-Reader-USB 
 

Режим работы 

при подачи питания 

работа  

чтение кода идентификатора пос
 

В режиме эмуляции считывате
 

Работа считывател

 
PW-101-Plus USB MF   

Установите курсор в поле ввод

Для ПО ParsecNET требуется в

Эмуляция считывателя MF-Rea

При поднесении идентификатор

файле Read-UID-protocol.pdf. 

Эмуляция считывателя MF-RW

Вся функциональность считыв

обмена между хост-компьютером и M
 

 

Комплект поставки
Считыватель .............................................................................................................................
Коробка упаковочная ...............................................................................................................

Инструкция .............................................................................................................................

Носитель с ПО …….................................................................................................................

 

Гарантии изготовителя   
Предприятие-изготовитель  гарантирует  работу  в  течение  всего срока  службы изделия  (бессрочная  

гарантия)   при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.  

Гарантийный  ремонт  не  производится,  если  устройство  

указаний,  приведенных в настоящем руководстве и наличии механических повреждений.  

                По вопросам гарантии обращайтесь в реализующую организацию.

ого - регистрационного считывателя и в режиме эмуляции считывателя 

Светодиод 

красный зелёный 

кратковременно кратковремен

мигает 

стоянно, на время передачи кода  

еля  MF-RW-USB индикацией считывателя управляет

еля 

да первого символа кода карты и поднесите карту к 

выделить курсором все поле ввода кода целиком. 

eader-USB  

ора считыватель передаёт код карты согласно прото

RW-USB 

вателя определяется хост-компьютером, см. докуме

MF-RW-USB (файл MFRW Protocol.pdf). 

ки PW-101-Plus USB MF   
.............................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................

 
изготовитель  гарантирует  работу  в  течение  всего срока  службы изделия  (бессрочная  

гарантия)   при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.  

Гарантийный  ремонт  не  производится,  если  устройство  вышло  из  строя  вследствие  несоблюдения  

приведенных в настоящем руководстве и наличии механических повреждений.  

По вопросам гарантии обращайтесь в реализующую организацию. 

в режиме эмуляции считывателя  

 

Зуммер 
 

нно кратковременно 

 

кратковременно 

ет ПК. 

 считывателю. 

окола, указанному в 

нтацию на протокол 

............................................................................................................................. 1 шт 
............................................................................................................... 1 шт 

............................................................................................................................... 1 шт 

............................................................................................................... 1 шт 

изготовитель  гарантирует  работу  в  течение  всего срока  службы изделия  (бессрочная  

гарантия)   при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.   

вышло  из  строя  вследствие  несоблюдения  

приведенных в настоящем руководстве и наличии механических повреждений.   


