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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DP300-TD16 В СОСТАВЕ ДОМОФОННОГО КОМПЛЕКСА

Примечания.

Контакт MC резервный, поэтому он не задействован.
Контакт SAY служит для установления связи с посетителем по инициативе консьержа.
Его замыкание на землю осуществляется при использовании в составе домофонного
комплекса пульта консьержа SC300-D1 (см. руководство по эксплуатации SC300-D1).
Контакты А и В задействованы при использовании блоков вызова DP300-TF(RF).

DP300-
TD16

DP300-
TD16

Замок эл. магнитный
ML300, ML400

Замок эл. магнитный
ML300, ML400

Коммутатор

КМ100-7.2

Коммутатор

КМ100-7.2

Считыватель  ST11

Считыватель  ST11

  B21

  B21

Блок питания
PS2-C2

Блок питания
PS2-C2

LU

+12B

voutvoutvout
vg

GND
LN
ML

Y1
Y2

A
NO

NC
SEL
OP

C

MC
SAY
B

LU

ML

voutvoutvout
vg
+12B

GND
LN

Y2
Y1

A

NC

OP
SEL

NO
C

MC
SAY
B

Y1
Y2

NC

-12B
+12B

15
15

Y1

NC
SEL
OP
LU
Y1
Y2
GND
LN

C

C
NC
SEL
OP
LU
Y1
Y2
GND
LN

SEL
GND
LU
LN

GND
LU
LN

SEL

NL

D
N

G
UL

ULULN G

ED

NL

U

D
N

G
UL

LULN G

ED

1-100

101-200

+LN

+LN

+LN

+LN
-LN

-LN

-LN

-LN

NCY2

15
15

HS-4xx

0.3

0.6

-12B
+12B

0.3

0.6

ML

ML

GNDMLY2Y1

Y1 Y2 GNDTM

Y1 Y2 GNDTM

GNDY2Y1 ML

Y1 Y2 GNDOUT

Y1 Y2 GNDOP

Y1 Y2 GNDOUT

Y1 Y2 GNDOP

C

HS-4xx

HS-4xx

HS-4xx

C

Кнопка выхода


