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CANCELLI
AUTOMATICI

119RS70

СЕРИЯ АТОМО

ATАВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

AT02
Двухканальный

AT01

CR2016-

Брелок-передатчик
с плавающим кодом

Брелки-передатчики серии АТОМО
не требуют кодировки

Одноканальный

Светодиодный
индикатор

2 шт.
тип

Для открывания крышки
нажмите на нее и сдвиньте
как показано на рисунке

433.92  2 шт
3 В, Литиевые 12 50 ÷ 150 4 294 967 296 32 х 68 х 12 / 

16

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота,
МГц

Батарейки Потребляемый
ток, мА

Дальность
действия,

м

Количество
комбинаций

кода

Размеры, мм/
Масса, г

R

Registration No
12 100 8953

MMaannaaggeemmeenntt  qquuaalliittyy  cceerrttiiffiiccaattee
DIN EN ISO 9001

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

R 
ООО «УМС Рус»  -  официальное представительство 

компании “CAME Cancelli Automatici S.p.a.” в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web:www. umcrus.ru,   E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50


