
                                                  1.  Н
азначение 

       Э
лектромеханическая защ

ёлка П
О
Л
И
С

 13-02 предназначена для надёж
ного запирания 

     дверей, ворот и калиток с возмож
ностью

 их дистанционного откры
вания, в том числе 

     для работы
 совместно с аудио, видеодомофонами и кодовы

ми панелями. 
       У

лучш
енная система автоматического взвода защ

ёлки обеспечивает уменьш
енное 

     и постоянное усилие взвода защ
ёлки, что позволяет использовать защ

ёлку совместно 
     с доводчиком двери.  
     В

ведена механическая задерж
ка засовов при взводе защ

елки. В
ы
ход засовов из корпуса 

     защ
елки происходит при почти закры

той двери, в результате исклю
чается ситуация, когда 

     вы
ходящ

ие из защ
елки засовы

 препятствую
т закры

ванию
 двери. 

     П
редусмотрен переворот взводного кулачка. 

                                                   2. Т
ехнические характеристики 

                   1. Н
апряж

ение                                 - 12В
., 0,8А

. 
                   2. Д

иаметр засовов                          - 18мм. 
                   3. Х

од засовов                                  - 17мм. 
                   4. Габаритны

е размеры
 корпуса     - 110х92х30мм. 

                    5. М
асса                                            - 1кг. 

                    6. Рабочий диапазон температур   -  + 60  -   - 40 градусов.  
 

3. 
К
ом

плектность 
                     1. Защ

ёлка  электромеханическая    - 1ш
т. 

                     2. Ручка                                            -  1 ш
т..  

                     3. П
аспорт                                          -  1ш

т. 
                                                4.Реком

ендации по установке 
4.1. Э

лектромеханическая защ
ёлка П

О
Л
И
С

 13-02 мож
ет бы

ть установлена на двери, 
       откры

ваю
щ
иеся как внутрь, так и наруж

у. 
          И

зменение направления откры
вания достигается перестановкой следую

щ
их деталей 

        защ
ёлки: 

             кулачка – 1, оси  кулачка – 5 (Рис.1) 
            П

ерестановка указанны
х деталей осущ

ествляется в следую
щ
ей последовательности: 

 -    отвинтите два винта крепления кры
ш
ки –7,9  и снимите кры

ш
ку (на рисунке не   

показаны
); 

- 
вы

ньте ось – 5, взводной кулачок – 1 ; 
- 

П
ереверните и вставьте взводной кулачок – 1 в корпус защ

ёлки и, совместив 
отверстие в кулачке с отверстием – 10 в корпусе защ

ёлки, установите в них ось – 5. 
- 

  установите кры
ш
ку защ

ёлки. 
4.2. Д

ля установки в защ
ёлку цилиндрового механизма вставьте ш

пильку в отверстие 4 
на передней стенке защ

ёлки до упора её в планку фиксатора цилиндрового 
механизма. 

       Н
адавите на ш

пильку и вставьте цилиндровы
й механизм в защ

ёлку. В
ы
ньте  

       ш
пильку и перемещ

айте цилиндровы
й механизм до установки его на планку   

       фиксатора цилиндрового механизма 8. 
  

 

4.3.  Д
ля чёткой работы

 защ
ёлки зазор меж

ду замком и косяком двери при 
закры

той двери долж
ен составлять 2-4мм. Засовы

 долж
ны

 свободно входить 
в отверстия  в косяке двери. 

     4.4.П
ри установке защ

ёлки на ворота или калитки ж
елательно защ

итить защ
ёлку   

     от прямого попадания осадков. П
ри невозмож

ности обеспечить такую
 защ

иту  
     необходимо, для предотвращ

ения скапливания воды
 внутри защ

ёлки,    
      просверлить в ниж

ней стенке корпуса защ
ёлки отверстие диаметром 5-6мм. 

     4.5. Д
ля надёж

ной работы
 защ

ёлки в зимних условиях необходимо вы
полнение 

      следую
щ
их рекомендаций: 

- 
засовы

 долж
ны

 бы
ть чисты

ми без следов смазки; 
- 

не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита; 
- 

обязательное вы
полнение п.4.4. 

                                     
            
          
                                                          Рис.1 
                    
         
               1 – кулачок                                                6 – винты

  крепления и регулировки 
                                                                              взводного уголка (крутить запрещ

ено) 
               2 – толкатель                                             7,9 – отверстия крепления кры

ш
ки 

               3 – пруж
ина толкателя                             8 – П

ланка фиксатора цилинд.  
                                                                                         механизма 
               4 –  отверстие                                                       
               5 – ось кулачка                                       10– отверстия для оси кулачка 
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                                                5.Б

локировка от закры
вания(опция) 

                      Д
ля блокировки защ

елки поверните ручку откры
вания  

             против часовой стрелки на 90º до упора. 
            Д

ля снятия блокировки верните ручку в исходное полож
ение.                   

 
 

6.Т
ехническое  обслуж

ивание 
    
     65.1.Защ

ёлка П
О
Л
И
С

 13-02 не нуж
дается в специальном техническом обслуж

ивании  
     и  в дополнительной смазке. 
     6.2. Если после взвода защ

ёлки не происходит фиксации засовов в закры
том   

     состоянии, следует  проверить отсутствие смазки на сердечнике электромагнита – 8 и  
      натяж

ение   пруж
ины

 флаж
ка – 9. П

ри необходимости удалить смазку с сердечника  
      электромагнита. Н

атяж
ение пруж

ины
 флаж

ка устанавливается по напряж
ению

  
      срабаты

вания  защ
ёлки – 12В

. 
                                        7. Гарантийны

е обязательства 
       7.1. Гарантийны

й срок – 1год. 
      7.2. П

ри вы
явлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине     

        изготовителя защ
ёлка подлеж

ит бесплатному ремонту или замене. 
      7.3. Н

е допускается изменение заводских регулировок пруж
ин и других деталей  

        защ
ёлки. 

       7.4. Н
е подлеж

ит гарантийной замене защ
ёлка с механическими дефектами и          

       доработками корпуса. 
       7.5. Защ

ёлка П
О
Л
И
С

 13-02 соответствует ТУ
 4981-001-02253261-2001. 

               О
бязательной сертификации не подлеж

ит.          
     
                                                                                            Ш

тамп О
ТК

 
           
            Д

ата продаж
и___________________                  Ш

тамп продавца 
                                             
                   
 

 

                                         

                              Э
лектром

еханическая защ
ёлка 

                               П
О
Л
И
С

 13-02 
                                                     В

резная
 

  

 


