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Введение
асто  уководство по эксплуатации асп ост ан тс  на 
оси у  т во ну  кнопку Контакт GSM-1M  дал  - п и о  

п дна на нну  дл  испол овани  в ка ств  т во но  кнопки и 
о и овани  соо ни  дл  п да и в п о а у онито ин а или 

на астн  т л он в вид  SMS-соо ни .

Руководство сод ит св д ни  о конст укции  п инцип  д стви  
сво ства  п и о а  о составн  аст  и ука ани  н о оди  дл  
п авил но  и опасно  эксплуатации п и о а испол овани  по 
на на ни  т ни ско о о слу ивани  ан ни  и 
т анспо ти овани .

Руководство по эксплуатации составл но в о  достато но  дл  
о у ни  и посл ду  а от  с п и о о .

http://www.ritm.ru
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Общее описание
Назначение

оси а  т во на  кнопка Контакт GSM-1М  дал   п и о  
п дна на на дл  о и овани  т во н  со ти  п и на атии на 
кнопки и п да и эти  со ти  в онито ин ово  п о а но  
о сп ни  или на астн  т л он в вид  SMS.

и о  и т одну вст о нну  т во ну  кнопку  а так  кл  дл  
подкл ни  в носно  т во но  кнопки испол у тс  л  типа 
су и  контакт .

и о  соотв тству т РМ . 1 1. 1  и п и нан одн  дл  
эксплуатации.

http://www.ritm.ru
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Технические характеристики

Параметр Значение
танда т GSM 1 1

Канал  св и в с ти GSM G S  S  SMS

дал нна  наст о ка по каналу S +

аст о ка  ка л  дл  св и с ко п т о S 1 или S

ст о нна  -па т  апис

одкл а  л  т. 1 типа су о  контакт

ап ни  основно о исто ника питани  

ап ни  вно о исто ника питани  
 

К 1   

 а от  от К   

а а итн  а  1

Масса  

иапа он а о и  т п ату   
 у та т п ату н  о ани ни  эл нта питани                   

...

i Приведено среднее время работы при условии, что АКБ 
полностью заряжена. Время работы зависит от выбранного 
режима работы, частоты отправки событий, а также от 
температуры и качества приёма сигнала.

http://www.ritm.ru
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Конструкция
и о  в полн н в пластиково  ко пус  и и т

 1 вст о нну  т во ну  кнопку с наст аива и со ти и п и 
на атии

 Кл  дл  подкл ни  дополнит л но  т во но  кнопки
 Ра  дл  подкл ни  адапт а питани
 ндикато  состо ни
 Ра  дл  подкл ни  ка л  наст о ки.

Рисунок 1. 

Заряжается

Заряжен

Аккумулятор

Нет связи

н ни  вид п и о а

http://www.ritm.ru
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Элемент Назначение
S1 Ра  дл  подкл ни  адапт а питани

S  S Ра  дл  установки К

S Ра  дл  установки ант нн  GSM

S лот дл  установки S M-ка т

1 Ра  дл  подкл ни  ка л  наст о ки

S  S Кл  дл  подкл ни  дополнит л но  т во но  кнопки

S 1 ст о нна  т во на  кнопка

S а п

Комплект поставки и дополнительное 
оборудование
Ко пл кт поставки и испол у о  дополнит л но  о о удовани  
п ив д н  в паспо т  п и о а.

http://www.ritm.ru
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Индикация
и о  и т сл ду и  индикато

Индикатор Состояние Значение

GSM

Ми а т асто  
 а а в с кунду

становл на G S-с сси

Ми а т дко 
1 а  в с кунду

Мод  н  а ист и ован в с ти GSM

дино н  
всп ки  

1 а  в  с кунд
Мод  а ист и ован в с ти GSM

 о ит Мод  в кл н

т св и
Ми а т к асн ст  н п данно  соо ни

 о ит с  соо ни  п дан  ли о н т нов  со ти

кку ул то

о ит лт и о  вкл н  К  в но

Ми а т лт К  а н а д К  ни   

 о ит и о  в кл н

а н о ит л н
одкл н адапт  питани  
К  полност  а н

а а тс о ит к асн одкл н адапт  питани  ид т а дка К  

http://www.ritm.ru
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Подготовка к работе
Выбор тарифа GSM

л  а от  установит  в п и о  S M-ка ту сотово о оп ато а GSM.

спол у т  та и  сотово о оп ато а с подкл нн и услу а и 
п да и данн  G S  канало  п да и данн  и аксов по S  
услу о  отп авки пак та SMS-соо ни  и отсутстви  олосово  
св и. 

пти ал н  та и  о лада т сл ду и и а акт истика и

1. т п ио ит т дл  G S-со дин ни  сли плани у тс  
испол овани  канала G S как основно о .

.  и т та и икации акта отк ти  G S-с ссии.

.  п дава  данн  та и ици у тс  в конц  суток  
в конц  с ссии.

. т ини ал но ни ки  по о  ок у л ни  т а ика.

Выбор и установка SIM-карты

! Установка и извлечение SIM-карты производится при 
отключенном питании прибора. 

 п и о  устанавлива тс  одна S M-ка та станда тно о а а. 

д установко  S M-ка т  установит   в о ил н  т л он и 
откл ит  ап ос -кода в соотв тствии с инст укци  на т л он.

http://www.ritm.ru
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Установка аккумулятора (АКБ)
олност  а дит  К  п д п в  испол овани  п и о а.

то  п одлит  о с ок слу  в полнит  сл ду и  д стви

 становит  К  в п и о  и плотно ак о т  к ку
 одкл ит  татно  а дно  уст о ство и вкл ит  о в 

эл кт и ску  с т
 а а т  К  н  н  1  асов.

Первое включение
д п в  испол овани  наст о т  п и о  п и по о и 

п о а  наст о ки.

1. тк о т  к ку п и о а и установит  S M-ка ту в д ат л  а так   
п у ину на кнопку та п а S .

. становит  К  в акку ул то н  отс к и ак о т  к ку п и о а.

. одкл ит с  п о а о  наст о ки к п и о у наи ол  удо н  
дл  вас спосо о

 тациона на  наст о ка  дл  подкл ни  испол у тс  Ка л  
дл  св и с ко п т о  S 1  или Ка л  дл  св и с ко п т о  

S  и п о а а наст о ки .  или  1.
 истанционна  наст о ка  ци ово  GSM  испол у т  GSM 

S -канал и п о а у наст о ки .  или  .
 истанционна  наст о ка по   дл  подкл ни  

испол у тс  GSM G S канал и  G . M или - .
. ка ит  ко ктн  наст о ки G S-со дин ни  в а д л  

а а т  G S
. аст о т  канал  св и  по кото  удут п дават с  со ти  в 

а д л  Канал  св и .
.  а д л  во н  кнопки  наст о т  па а т  испол овани  

т во н  кнопок п и о а.
. о индикации п ов т  ист аци  в с ти GSM и а д К  с . 

а д л ндикаци .

1  оступн  на о ициал но  са т  п ои водит л  www.ritm.ru.

http://www.ritm.ru
http://www.ritm.ru
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Работа с прибором
л  вкл ни  п и о а установит  К  в отс к.

л  п да и си нала т во и на ит  на вст о нну  т во ну  
кнопку S 1  или на подкл нну  к кл а  S  и S - вн н  кнопку. 

о ти  п дава  п и на атии на кнопки  наст аива тс  в 
а д л  во н  кнопки .

! Передача сигнала тревоги произойдёт только при наличии 
сигнала сотовой сети GSM.

i Держите прибор подключенным к зарядному устройству на 
посту охраны в установленном месте. При необходимости 
можно отключать прибор от зарядного устройства и 
перемещаться с ним. Не забывайте регулярно заряжать 
аккумулятор прибора.

и испол овании п и о а в п носно  и  о а а т  вни ани  
на индикато  кку ул то . сли он и а т лт  подкл ит  к 
п и о у а дно  уст о ство и до дит с  а дки К  индикато  

а н  а о итс  л н  цв то .

http://www.ritm.ru
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Настройка прибора
 о т  подкл ит с  к п и о у и наст оит  о л  удо н  

дл  ас спосо о

  п о а  наст о ки .  и  
  о ла но  п о а но  о сп ни  G . M и M- .

Соединение через кабель USB
л  наст о ки п и о а п и по о и сп циал но  п о а  наст о ки 

п два ит л но установит  д а в  и п о а у   .

одкл ит  п и о  к ко п т у ка л  S  и апустит  п о а у 
наст о ки.

л  подкл ни  к п и о у в сво ства  п о а  наст о ки 
н о оди о ука ат  сл ду и  па а т  ис. 

• Тип подключения  S M ка л
• COM-порт  но  M-по та  к кото о у подкл н п и о
• Мастер-код  п и аводски  наст о ка  н  испол у тс .

Рисунок . аст о ка S -со дин ни  в п о а  .

 оступна на са т  .

http://www.ritm.ru
http://adobe.com
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i
Для определения номера СОМ-порта, который назначила 
операционная система, воспользуйтесь Диспетчером 
устройств. Найдите установленный драйвер в разделе 
«Порты». Номер вашего СОМ-порта может отличаться от 
приведённого на рисунке.

Рисунок . исп т  уст о ств  вкладка о т

http://www.ritm.ru
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CSD-соединение

i Для установления CSD-соединения должен использоваться 
GSM-модем, подключенный к ПК.

Перед использованием специальной программы настройки 
установите драйвер модема.

Версия CSD-команд (110 / 32) зависит от используемого 
модема.

л  подкл ни  к п и о у в сво ства  п о а  наст о ки 
н о оди о ука ат  сл ду и  па а т  ис. 

• Тип подключения  S  GSM- од  .11  или .
• COM-порт  но  M-по та  к кото о у подкл н GSM- од
• Номер телефона  но  т л она S M-ка т  установл нно  в 

п и о
• Мастер-код  п и аводски  наст о ка  н  испол у тс .

Рисунок . аст о ка S -со дин ни  в п о а  .

http://www.ritm.ru
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Настройка через GEO.RITM
л  доступа к п о а  наст о ки  о ла но  п о а но  

о сп ни  G . M п дит  в ка то ку о кта во вкладку 
о удовани  ис. . од и о а ни  п и о а п дит  

по сс лк  Настроить прибор.

Рисунок . аст о ка п и о а  G . M

Настройка через Ritm-Link
л  доступа к п о а  наст о ки  о ла но  п о а но  

о сп ни  -  п дит  в а д л и о  ис. .  
конт кстно  н  в овит  п о а у наст о ки  на ав на эл нт 
списка Настроить.

Рисунок . аст о ка п и о а  -

http://www.ritm.ru
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Разделы программы настройки
о а а наст о ки слу ит дл  оп д л ни  и наст о ки па а т ов 

а от  п и о а.

i
После установки необходимых параметров на каждой 
странице нажимайте кнопку «Сохранить изменения»   
(рис. 7), иначе выполненные настройки будут сброшены.

Рисунок . Кнопка о анит  и н ни

кно п о а  наст о ки а д л но на сл ду и  о ласти ис. 

1. Ра д л  п о а  наст о ки.
. ласт  наст о к.
. сии п о а  наст о ки.
. в д ни  о

 ни подкл ни  к п и о у
 ку  статус  и па а т а  подкл ни
 сии вст о нно о п о а но о о сп ни  п и о а.

оц ду а наст о ки п и о а п дставл т со о  посл доват л ност  
и  п одов по а д ла  п о а  наст о ки и установки т у  
па а т ов.

http://www.ritm.ru
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Общие настройки
 а д л  ото а а тс  актуал на  ин о аци  о п и о  и о 

основн  у ла  ис. 

Номер объекта
никал н  но  о кта  от лица кото о о в д тс  отп авка 

вс  со ти  и п ои водитс  со дин ни  с с в о  пул тово о 
п о а но о о сп ни .

спол у тс  тол ко п и п да  ин о ации в ц нт ал н  
онито ин ов  станции Контакт  п о а но  о сп ни  

 и сто онн  п о а но  о сп ни  п ини а  
т на н  но  о кта.

Мастер-ключ
лу ит дл  п с ни  н санкциони ованно о доступа к наст о ка

п и о а.
Маст -кл  состоит и  т  ци  и ука ва тс  п и подкл нии
к п и о у п о а о  наст о ки.

Остановить прибор
Кнопка слу ит дл  остановки п и о а. анн  ункции п и это
так  останавлива тс .

Перезагрузить прибор
Кнопка слу ит дл  п инудит л но  п а у ки п и о а.

Уровень сигнала GSM SIM1
словна  кала -1  ото а а т ин о аци  о т ку  

ка ств  си нала сотово  св и.
л  а анти ованно  доставки со ти  на пул т и или со ств ннику

устанавлива т  п и о  в ста  с о о и  у овн  си нала.

IMEI GSM модема
никал н  но  GSM од а  установл нно о в п и о . 
спол у тс  дл  до авл ни  п и о а в онито ин ово  

 G . M.

http://www.ritm.ru
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Задействовать протокол IMEI ident
спол оват  в ка ств  ид нти икато а M -но  установл нно о 

в п и о  од а.
о оди о дл  до авл ни  п и о а в о ла но  п о а но  

о сп ни  G . M и M- .

Дата и время
аст о т  дату и в  во вст о нн  аса  пан ли  испол у  
ункци  син они ации.
ст о нн  ас  испол у тс  п и аписи со ти  в исто и  пан ли

и п и а от  асписани  о и овани  сист н  со ти . нно
по это  п и ин  ва но сл дит  а ко ктно  установко  асов.

! ВНИМАНИЕ! Время возникновения события в приборе не 
передаётся на сервер мониторингового программного 
обеспечения, так как протокол ContactID не поддерживает 
передачу такой информации. В пультовом ПО временем 
события является время приёма события от прибора.

http://www.ritm.ru
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Системные события
ла ода  сист н  со ти  ис. 1  по вл тс  во о ност  

отсл ивани  а отоспосо ности каналов св и о ла н и исп авности 
питани  п и о а.

 данно  а д л  наст аива тс  сл ду и  сист н  со ти

 втот ст
 Ра д К
 а у ка.

i Системные события фиксируются от имени шлейфа  
номер «0».

Автотесты

i Автотест — особое событие, формируемое прибором, которое 
передается и обрабатывается пультовым ПО.

оступно адани  т  икси ованн  по в ни дн вн  
автот стов в инт вал  в ни - .

 слу а  сли коли ства дн вн  автот стов н достато но  то 
и тс  во о ност  адат  дополнит л н  периодический автот ст  
наст оив па а т  Период дополнительного автотеста.

i После формирования автотеста в историю прибора 
записывается событие 602.1 «Автоматический тест».

Генерировать событие «Перезагрузка»
то  полу ат  ин о аци  о п а у к  п и о а установит  
ла ок. и это  уд т икси оват с  со ти  305.1 — «Внимание: 

Перезагрузка системы».

http://www.ritm.ru
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i Перезагрузка прибора происходит при обновлении ФПО 
прибора и при выходе из программы настройки при работе  
по каналу CSD.

Генерировать событие «Разряд АКБ»
становит  ла ок  сли отит  полу ат  ин о аци  о а д  

акку ул то но  ата и.
о ти  302.1 – «Разряд аккумулятора» уд т о и оват с  п и 

к ити ско  пони нии нап ни  К .

Генерировать события «Исчезновение/Восстановление 220 В»
ка ит  в   кото о  п и о  уд т ист и оват  со ти  

 301.1 — «Неисправность сети 220 В».
 301.3 — «Восстановление: Неисправность сети 220 В».

о ти  о и у тс  посл  откл ни вкл ни  вн н о 
исто ника питани   в  аданно  в наст о к . н и 
слова и  на п от нии ука анно о в ни дол н испол оват с  

вн  исто ник питани  то  ло а икси овано это со ти . 
сли питани  восстановитс  ан  то со ти  а икси овано н  
уд т.
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Параметры GPRS
Ра д л ис. 11  слу ит дл  наст о ки па а т ов подкл ни  к то к  
доступа  дл  S M-ка т  установл нно  в п и о  а так  с в а 
сист  онито ин а  осу ствл о п и  данн  от п и о а.

ка ит  наст о ки испол у  сотов  с т  ва о иона

• Номер телефона GPRS  но  активации G S как п авило  
• Точка доступа GPRS  и  оста
• Имя пользователя GPRS  и  пол оват л
• Пароль пользователя GPRS  испол у  па ол .

i Узнайте корректные настройки APN у оператора сотовой 
связи.

Пауза между попытками установить GPRS соединения (мин)
становит  на ни  пау  кото а  уд т в д иват с  п и о о  

п и поп тк  подкл ит с  по каналу .  это в  данн  
о ут т  п дан  по канала  св и  с . а д л Канал  

св и .

Режим сжатия данных по GPRS
сли в исто ии п и о а на одитс  н скол ко н п данн  со ти  

то они отп авл тс  в одно  пак т . то у н а т т а ик.

л  основно о и вно о с в а они о ин ово о п о а но о 
о сп ни  ука ит  па а т  -со дин ни  дл  каналов 
G S-

 IP-адрес сервера 1 (2)  -ад с с в а дл  п да и данн
 Порт сервера 1 (2)  по т с в а дл  п да и данн
 Пароль для идентификации через GPRS 1 (2)  па ол  н о оди  

дл  п да и данн  в онито ин ово  .
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Раздел «Дополнительно»
Ра д л ото а а тс  п и на атии на сс лку Дополнительно.

лу ит дл  аписи наст о к то к доступа  кото  удут п и н т с  
п и авто ати ско  оп д л нии.

ка ит  наст о ки доступн  сотов  с т  ва о иона

• IMSI  код оп ато а
• Оператор  на вани  оп ато а
• Точка доступа (APN)  и  оста
• Пользователь  и  пол оват л
• Пароль  испол у  па ол .

i Настройки по умолчанию содержат данные APN операторов
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
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Каналы связи
осл  то о  как п ои о ло н кото о  со ти  оно апис ва тс  в 

исто и  и п ои водитс  поп тка п дат  о в онито ин ово  
п о а но  о сп ни  или ино у полу ат л  по п два ит л но 
наст о нн  канала  св и.

Общие сведения

Канал связи  спосо  т ни ски  с дства  с да  п да и 
ин о ации от п и о а п и нику со ти  оп д л нно о типа.

Направление  о дин ни  каналов св и  п и ванно  ув ли ит  
в о тност  доставки ин о ации полу ат л  в слу а  в ода и  
ст о  одно о и  каналов нап авл ни .

Канал  св и о дин тс  в нап авл ни  п и по о и п кл ат л  
 а нап авл ни  а д л тс  ду со о  п и по о и 

п кл ат л  .

i Принято выделять «Онлайн» каналы связи, которые 
обеспечивают постоянное соединение прибора с 
мониторинговым программным обеспечением и позволяют в 
режиме реального времени оценить состояние канала связи.

кл ни  ду канала и одно о нап авл ни  п оис одит тол ко 
в то  слу а  сли поп тка п да и по ол  п ио ит тно у каналу 
акон илас  н уда .

Например, при такой конфигурации, которая показана 
на рис. 12, переход к каналу связи 2 первого направления 
произойдет только в том случае, если передача по каналу 
GPRS-Online и SMS невозможна.

http://www.ritm.ru


www.ritm.ru  и  

Руководство по эксплуатации. Контакт GSM-1М

сли ни одни  и  каналов св и н  уда тс  п ои в сти п да у 
ин о ации по т ку у нап авл ни  то во о но а ли но  
пов д ни

Оставаться в одном направлении до передачи всех событий
 это  слу а  уд т п ои водитс  п о  каналов св и данно о 

нап авл ни  до т  по  пока вс  н п данн  со ти  удут 
отп авл н .

Переходить на следующее направление после перебора всех каналов в 
текущем направлении

осл  дости ни  посл дн о канала св и и  данно о нап авл ни  
и н уда но  поп тки отп авит  н п данн  со ти  п да а 

уд т в стис  по сл ду у нап авл ни  и  списка.

! ВНИМАНИЕ! При работе через «Онлайн» канал передачи 
события по остальным каналам не передаются.

л  авто и ации п и о а в онито ин ово  п о а но  о сп нии 
по M  п и п да  данн  по канала  S   и SMS  
установит  ла ок Передавать IMEI модема по каналам связи CSD и SMS 
ContactID.

 п отивно  слу а  пос лка  в сто кода M  уд т сод ат  
код о кта и испол оват  в онито ин ово  п о а но  
о сп нии -  и G . M уд т н во о но.

Проверять связь с сервером в канале GPRS-Online с периодом
и а от  по каналу св и GPRS (TCP/IP) через SIM1 (SIM2) ада т  

астоту отп авки п и о о  ко анд  G на с в  онито ин ово о 
.

Время, отведенное под регистрацию прибора в GPRS
и а от  по каналу св и G S   S M1 S M  данн  

па а т  оп д л т в   кото о  ну но п одит  к 
сл ду у каналу св и  сли со дин ни  с с в о  так и н  ло 
установл но.
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Время, отведенное на ожидание соединения при исходящем CSD
и а от  с ц нт ал н и онито ин ов и станци и Контакт  

данн  па а т  оп д л т в   кото о  ну но п одит  
к сл ду у каналу св и  сли М  Контакт  так и н  в ла на 
св .

Время, отведенное под регистрацию прибора в сети оператора
ка ит  в   кото о  уд т п ои в д на п а у ка 

вст о нно о GSM- од а п и отсутствии ист ации в с ти 
оп ато а.

Настройка каналов связи

л  вкл ни  и а  постав т  ало ку в пол  
Включить GPRS (TCP/IP) через SIM 1.

л  ука ани   каналов св и в ит  и  и  в пада о списка.

Виды каналов связи

и о  допуска т испол овани  сл ду и  видов каналов св и

GPRS-online
лу ит дл  п да и со ти  по п отоколу   GSM G S в 
онито ин ово  п о а но  о сп ни .

и испол овании данно о канала св и п и о  со дин тс  с 
с в о  онито ин ово о  и уд ива т св .

о ти  п да тс  с а у  посл  аписи в исто и .
д са основно о и вно о с в ов онито ин ово о  

наст аива тс  в а д л  а а т  G S .

GPRS-offline IP1/2
лу ит дл  п да и со ти  по п отоколу   GSM G S в 
онито ин ово  п о а но  о сп ни .

и испол овании данно о канала св и п и о  со дин тс  с 
с в о  онито ин ово о п о а но о о сп ни  тол ко 
дл  п да и со ти  и посл  усп но  п да и а ва т 
со дин ни .
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Contact ID через цифровой канал GSM
лу ит дл  п да и со ти  на ц нт ал ну  онито ин ову  

станци  Контакт  или в онито ин ово  п о а но  о сп ни  
 GSM- од  по ци ово у каналу S  с ти GSM.

нт ал на  онито ин ова  станци  о а ат ва т полу нно  
соо ни  и отп авл т о на пул т о анно о п дп и ти  по 
п отоколу S .

SMS
лу ит дл  п да и со ти  со ств ннику в вид  SMS-соо ни .

авила составл ни  соо ни  ада тс  в а д л  SMS 
соо ни

SMS IServer
лу ит дл  п да и со ти  в онито ин ово  п о а но  

о сп ни   GSM- од  в вид  SMS-соо ни .
 ка ств  ид нти икато а о кта в ависи ости от наст о к  

испол у тс  или код о кта  или M -код од а.
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Тревожные кнопки
и о  и т вст о нну  т во ну  кнопку  а так  кл  дл  

подкл ни  дополнит л но  кнопки. и на атии на кнопку 
икси у тс  со ти  апис ва тс  в исто и  п и о а и п да тс  по 

наст о нн  канала  св и с . а д л Канал  св и  на пул т о ан  
или в SMS-соо нии на ука анн  но .

 данно  а д л  ис. 1  наст аива тс  со ти  апис ва  в 
исто и  п и о а п и на атии на т во н  кнопки.

Ка до  т во но  кнопк  на на на соотв тству а  она

Кнопка Зона
ст о нна она  1

ополнит л на она  

о  он  в одит в состав с о и ованно о соо ни   и 
по о а т оп д лит  кака  и нно т во на  кнопка ла на ата.  

а д л  сто и  он уд т ото а н в колонк  л .

Нормальное состояние
ада т  но ал но  состо ни  подкл нно  дополнит л но  

т во но  кнопки. на ни  по у ол ани  - а о кнута. 
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Инженерные номера
н н н  но а испол у тс  дл  ука ани  списка лиц  и и  

доступ к наст о к  п и о а  S -со дин ни  GSM-с т .

 а д л  ис. 1  ука ва тс  но а т л онов и  ло о  списка  
с кото  о т п ои водитс  подкл ни  и наст о ка.

i Настройка через CSD-соединение возможна только при 
использовании специального оборудования (модемов) и 
программного обеспечения компании «Ритм».

л  наст о ки п и о а тол ко с оп д л нн  ин н н  но ов  
установит  ла ок Включить инженерные номера и аполнит  пол  в 
это  а д л  но а и т л онов в о ат   или 

.

i Для запрета удалённой настройки прибора через 
CSD-соединение установите флажок Включить инженерные 
номера и оставьте поля телефонов пустыми.

i При поступлении входящего вызова по каналу CSD, если номер 
определен и соответствует номеру, указанному в списке, 
прибор разрешает подключение.
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SMS сообщения
 п и о  п дус от на ункци  п да и М -соо ни  на 

т л он пол оват л  канал св и SMS  сли п ои о ло како -ли о 
со ти  т во а  восстановл ни  он  на ати  т во но  кнопки  
автот ст и т.д . 

Ка до у со ти  п исво н по дков  но  и т кст  
соотв тству о  соо ни  ис. 1 .

л  и н ни  т кста соо ни  кликнит  ко  в пол  н о оди о о 
соо ни  и вв дит  ново  соо ни . 

о у ол ани  т кст соо ни  п да тс  на ки иллиц . 

л  ув ли ни  кости одно о SMS-соо ни  сов сти ости со 
ста и од л и т л онов и сок а ни  ат ат на отп авку 
т кстов  соо ни  во о но п ои водит  и  т анслит аци . и 
это  усски  укв  а н тс  на с о и  по ву ани  латински .

л  т анслит ации соо ни  на ит  сс лку «Транслит» нап отив 
ну но о соо ни .

После транслитерации сообщение «Тревога в разд. номер 1» 
примет вид «Trevoga v razd. nomer 1».

i Транслитерация производится по ГОСТ 7.79-2000 Система Б.

а ати  на сс лку «Загрузить значения СМС по умолчанию» п ив д т к 
с осу п ои в д нн  в данно  а д л  и н ни .
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История
Ра д л ис. 1  п дна на н дл  п ос от а исто ии  ан с  в 
п и о .

i На каждой странице отображается по 20 событий.

Общее количество событий, сохраняемых в истории — 65535.

 ка до  со тии в водитс  сл ду а  ин о аци

 №  по дков  но  со ти  ну аци  скво на
 Время  дата и в  со ти  по вст о нн  аса
 № объекта  но  о кта  по кото о у с о и овано со ти  

ада тс  на ст аниц  и  наст о ки
 Код  код со ти  
 Т/В  ип со ти  т во а или восстановл ни
 Событие  ас и овка со ти
 Шлейф или ТМ (ГБР)  но  л а он   - сист н  1  - 

 - пока ва т кака  и  т во н  кнопок ла на ата  ада тс  
в а д л  во н  кнопки

 Посылка  со ти  в вид  кода 
 КС и Направления  ин о аци  о то   каки  канал  св и 

ло п дано со ти
 Передано  статус п да и со ти  п дано н  п дано .

л  актуали ации ин о ации на ит  сс лку «Обновить страницу».

а лицу с исто и  о но со анит  на локал но  ко п т  в 
о ат   дл  это о в ита т  н о оди о  коли ство апис  и  

на ит  сс лку Экспорт вычитанной истории в txt».

л  удал ни  исто ии и  па ти п и о а воспол у т с  сс лко  
«Очистить историю».

i При удалении истории данные удаляются только из прибора, в 
мониторинговом ПО история остаётся.
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Карта
Ра д л ис. 1  п дна на н дл  ото а ни  т ку о 

стополо ни  п и о а на ка т  на основ  ин о ации о ка ств  
п и а си нала от а ов  станци  оп ато а сотово  св и  S.

а ка т  ото а а тс

 булавка в то  ст  д  на одитс  п и о  по данн  S
 окружность  соотв тству а  по ности оп д л ни  

стополо ни .

Отображать все базовые станции
л  у н ни  в о тно  о ласти на о д ни  п и о а во о но 

ото а ит  на ка т  данн  ото вс  икси у  од о  а ов  
станци . л  это о установит  ла ок. М стополо ни  п и о а 
в о тн  вс о уд т на одит с  в о ласти п с ни  вс  
ок у ност .

Отправлять запрос каждые 120 секунд
становит  ла ок  то  авто ати ски о новл т  состо ни  ка т  

 оп д л нно  в .
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Обновление
лу ит дл  установки доступн  о новл ни  вст о нно о п о а но о 

о сп ни  п и о а ис. 1 .

i
Установка новых версий программного обеспечения должна 
осуществляться последовательно. Перед тем как установить 
самую последнюю версию обновления, необходимо загрузить и 
установить все предыдущие версии.

осл  установки вст о нно о п о а но о о сп ни  п ои о д т 
авто ати ска  п а у ка п и о а.

i
Для загрузки списка доступных обновлений в программу 
настройки локальный компьютер должен быть подключён к 
сети Internet.
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Сервис
Ра д л п дна на н дл  со ан ни  т ку и  наст о к п и о а в а л 
и а у ки наст о к п и о а и  а ла ис. 1 .

Сохранить настройки в файл
л  со дани  а ла с наст о ка и сна ала на ит  сс лку 

«Вычитать настройки из прибора» и до дит с  окон ани  п оц сса 
а у ки. осл  это о на ит  сс лку «Сохранить настройки в файл» 

и ука ит  сто со ан ни  а ла.

Используйте файл с настройками для ускорения процесса 
настройки большого количества приборов или для резервного 
хранения произведённых настроек.

Загрузить настройки из файла
л  а у ки в п и о  наст о к и  со данно о ан  а ла 

воспол у т с  сс лко  и ука ит  пут  к а лу.
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Работа с GEO.RITM
дит  по ад су . .  или ино у  п доставл нно у ва и  

постав ико  услу  онито ин а.

! Для добавления прибора в учётную запись потребуется 
ввести IMEI, который можно узнать в паспорте прибора и в 
разделе «Общие настройки».

i При настройках по умолчанию прибор использует для работы 
сервер . . .

сли в   н  а ист и ован  в ка ств  пол оват л  то п о дит  
п оц ду у ист ации  воспол овав ис  сс лко  Регистрация .

i Во время регистрации следуйте подсказкам мастера. 
При возникновении вопросов обратитесь к документу 
«GEO.RITM. Руководство пользователя».

о дит  в сво  у тну  апис .

 лавно  н  в ит  а д л тациона н  о кт .

а ит  на кнопку Добавить объект  ис. .

Рисунок . о авл ни  п и о а
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л ду т  ука ани  Маст а наст о ки.

осл  окон ани  п оц ду  до авл ни  о кта  он по витс  в а д л  
тациона н  о кт  лавно о н .

л  ото а ни  п и о а на ка т  в ит  пункт ка ат  коо динат  
о кта  и вв дит  н о оди  коо динат  ли о ука ит  поло ни  
п и о а на ка т  с по о  и. осл  это о п и о  по витс  на 
ка т .

http://www.ritm.ru
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Меры предосторожности
авил но эксплуати у т  п и о  и со л да т  сл ду и   

п досто о ности

 анит  и испол у т  п и о  тол ко в су о  состо нии. 
опадани  идкости  до д  или ино  вла и  а так  а ота в 

услови  пов нно  вла ности о ут пов дит  эл кт и ску  
с у п и о а

 спол у т  и анит  п и о  в н ап л нн  ста . а т  
а ни  п и о а в сли ко  а ки  или о н  олодн  

ста
  подв а т  п и о  сил но  ви ации или ки  уда а
  слу а  а н ни  п оти а т  п и о  су о  исто  ткан .  

испол у т  п и это  и и ски  в ства или о и  с дства.
  ок а ива т  п и о  так как асти ки ино одн  к асок и 

ат иалов о ут попаст  внут  и в в сти о и  ст о
  а и а т  и н  онти у т  п и о  са осто т л но
 л  под а дки испол у т  тол ко а дн  уст о ства  

ко ндованн  п ои водит л . спол овани  д у и  
а дн  уст о ств о т повл  к пов д ни  п и о а и 

отка у в а анти но  о слу ивании.

http://www.ritm.ru
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Сведения об утилизации
л нт  питани  на од и с  в состав  п и о а  подл ат 

утили ации отд л но от тов  от одов. 

т а отанн  эл нт  питани  ап а тс

 тили и оват  в ст  с тов  усо о
 анит  с испол ованн и ата и д у и  типов
 Ра и ат  и подв ат  ани ско у во д стви
 и ат .

т а отанн  эл нт  питани  сдават  в пункт п и а токси н  
от одов.

http://www.ritm.ru
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Техническое обслуживание
  дву  а  в од п ов т  состо ни  п и о а на п д т 

нали и  пов д ни  ко пуса и а ов  п и н о оди ости  
а и а т  контактн  пло адки.

http://www.ritm.ru
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Меры безопасности
с  а от  св анн  с наст о ко  и о слу ивани  п и о а  дол н  

п оводит с  п сонало  и и  дл  это о соотв тству у  
квали икаци .

http://www.ritm.ru


www.ritm.ru 54 и  

Руководство по эксплуатации. Контакт GSM-1М

Транспортировка и хранение
анспо ти овка п и о а дол на осу ствл т с  в упаковк  в 

ак т  т анспо тн  с дства . слови  ан ни  и т анспо ти овки 
дол н  соотв тствоват  услови  1 по  1 1 .  по ни  дл  

ан ни  н  дол но т  токоп овод  п ли  па ов кислот и 
ло  а так  а ов  в ва и  ко о и  и а у а и  

и ол ци .

http://www.ritm.ru
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Гарантии изготовителя
отовит л  а анти у т соотв тстви  п и о а т овани  

т ни ски  услови  п и со л д нии кли нто  услови  
т анспо ти овани  ан ни  онта а и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  1  с ц в со дн  ввода в 
эксплуатаци  но н  ол  1  с ц в с о нта и отовл ни .

Гарантийный срок хранения   с ц в с о нта и отовл ни .

отовит л  н  н с т отв тств нности а ка ство каналов св и  
п доставл  оп ато а и GSM.

отовит л  оставл т а со о  п аво вносит  и н ни  н  
у уд а и  ункционал ност  п и о а  п два ит л но о 
ув до л ни  пот ит л .

http://www.ritm.ru
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Контактная информация

Центральный офис: Московский офис:
1  Росси  . анкт- т у  1 1  Росси  . Москва

п . н тиков  д.  ко пус .  -о  Коло овски  п .  д. 1 1

 1  - 1-    - -

. .    .
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История изменений

Версия Дата изменения Описание
1. .11. 1 о дани  доку нта.

1.1 .11. 1 сп авл н а д л а на ни .

1. .1 . 1 сп авл н а д л ндикаци .

1. 1 . . 1 сп авл н  а д л  Конст укци  и ндикаци .

1. . . 1
ополн н а д л ист н  со ти  

о новл н  вс  исунки.

1. . . 1 ополн н а д л во н  кнопки .

1. 11. . 1 ко кти овано нап ни  основно о исто ника.
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