
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняет предприятие - изготовитель)

Номер_________________  Дата выпуска_____________________

Дата продажи____________________________________________

Представитель ОТК предприятия- изготовителя:______________

По вопросам приобретения, ремонта обращаться по телефонам:
(812)-327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00
по рабочим дням.

Видеоусилитель-корректор

ВУ К - 1 / 3

ПАСПОРТ
ИМПФ.463332.003 -01 ПС

Сертификат соответствия №  РОСС RU. АЯ46.В16516

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 12, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru



Назначение:

    Видеоусилитель-корректор ВУК-1/3 предназначен для нормиро-
вания уровня, разветвления и корректировки АЧХ видеосигнала.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания, В……………………….….……..10,8 – 14 DC.
2. Потребляемый ток, не более,  мА…………………………..……...40.
3. Коэффициент разветвления……………………………………...…..3.
4. Диапазон рабочих частот……………………………….50 Гц - 6 МГц.
5. Диапазон регулировки выходного уровня, В…………………0,5  2.
6. Диапазон регулировки АЧХ в соответствии с таблицей, дБ…0 – 6.
7. Уровень видеосигнала на выходе, В………………………………1,0.
8. Входное и выходное сопротивления, Ом……………………....…75.
9. Диапазон рабочих температур, °С…………………….......- 40  +50.
10. Габаритные размеры, мм………………………………109 х 54 х 31.

Комплект  поставки:

1. Видеоусилитель- корректор  ВУК-1/3 в корпусе           1 шт.
2. Паспорт           1 шт.
3. Упаковочная тара      1 шт.

Внешний вид ВУК-1/3
(со снятой крышкой):
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Примечание: «+» - состояние переключателя «ON».
«-» - состояние переключателя «OFF».
   *) - состояние S 1.4 «ON» соответствует входному сопро-
тивлению 75 Ом.

    Видеоусилитель-корректор позволяет производить объединение
ВУК-1/3 по входам (до 5-ти штук), что позволяет увеличить коэффициент
разветвления в соответствующее число раз, при этом на дополнительно
подключенных ВУК-1/3 переключатель S1.4 должен быть установлен в
положение «OFF».

ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     Изготовитель гарантирует безотказную работу видеоусилителя-
корректора ВУК-1/3 в течение 12 месяцев со дня продажи при условии
соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:
- наличия механических повреждений корпуса ВУК-1/3;
- попытки самостоятельного ремонта  ВУК-1/3.


