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       Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 
    -  -  работы и эксплуатации прибора приемноконтрольного охраннопожарного ППКОП 

0104065-20-1 " -20"  04 .425513.005   Сигнал серия АЦДР ТУ версии2.11.

1    Описаниеиработаизделия
1.1  Назначениеизделия
1.1.1   -  -   0104065-20-1Прибор приемноконтрольный охраннопожарный ППКОП  

" -20"   04  .425513.005   (   -  )  Сигнал серия АЦДР ТУ в дальнейшем прибор предназначен для 
    , ,  , ,  ,централизованной и автономной охраны магазинов касс банков аптек учреждений 

         предприятийи другихобъектовот несанкционированныхпроникновенийи пожаровпутем 
     ( ),     контроля состояния двадцати шлейфов сигнализации ШС с включенными в них 

,    -  ,    охранными пожарными и охраннопожарными извещателями и выдачи тревожных 
          извещенийо нарушенииШС и срабатыванииизвещателейна индикаторыи сигнализатор 

,     прибора а также по интерфейсуRS-485       ( )операторуна пульт контроляи управления ПКУ  
" 2000"  ,      ( ) С или компьютер дежурномуна пульт централизованногонаблюдения ПЦН через 

  .        трирелейныхвыхода Приборобеспечиваеттакжевключениена объектецепейуправления 
     ,   .внешними звуковымиисветовымиоповещателями сигнализаторамииуказателями

   /     , Прибор позволяет управлять взятиемснятием ШС с помощью переключателей а 
      .    такжеотображатьсостояниеШС навстроенныхиндикаторах Приборпозволяеттакжечерез 
 " 2000"         пульт С иликомпьютервыводитьоператорунаиндикациюи регистрациютревожные 

  ,       " 2000"   и служебные сообщения а также оператору с пульта С или компьютера 
          программироватьпараметрыприбораи управлять состояниямии режимамиШС прибораи 

  .еговыходнымиключами
1.1.2      :В шлейфыприборамогутбытьвключены
-   102-2,  102-4,  102-5,  102-6,сигнализаторы магнитоконтактные ИО ИО ИО ИО  
  " ", " ";датчикитипа Фольга Провод

-  -   " -5", " -6";извещателиударноконтактныетипа Окно Окно
-  - ,  ,  ,извещатели оптикоэлектронного ультразвукового радиоволнового 

,  , " -6", " -6 ", " -6 ", " -8", " -емкостного акустическоготипов Фотон Фотон А Фотон Б Фотон Фотон
8 ",  А
" -8 ",  " - ",  " -3",  " - ",  " -5",  " -3",  " ",  " ",Фотон Б ФотонСК Эхо Эхо А Волна Аргус Пик Гюрза  
" ", " -1", " -2", " -1", " -2", " -2-1"   ;Градиент Шорох Грань Стекло Стекло Стекло иимподобные

-    4 1 , " -2";извещателиохранныекомбинированныеДТ ХХ Т Сокол
-   -  ;выходныецепиприемноконтрольныхприборов
-    извещателипожарныетепловые" -104-1ИП ", " -103-4/1 (ИП " -1Мак ");
-   -   извещателипожарныеоптикоэлектронныедымовые" -212-26ИП " ("ДИП-6"),  

" -212-26ИП У" (" - "), " -212-5ДИП У ИП M", " -212-3 "   . ИП СУ иимподобные
1.1.3          Прибор обладает возможностью автономной охраны с выдачей сигналов на 

  ,    ,   встроенныесветовыеиндикаторы отображающиесостояниедвадцатиШС на встроенный 
 ,       "  ",   звуковой сигнализатор а также на пять выходов типа сухой контакт к которым могут 

     ,   подключаться выносной световой оповещатель постоянного тока выносной звуковой 
  ,  .оповещательпостоянноготока цепиПЦН

       " 2000"  Прибор обладает возможностью работать совместно с пультом С или 
.компьютером

1.1.4         Приемкоманди передачатревожныхизвещенийосуществляется приборомпо 
 интерфейсу RS-485    " 2000"   с пульта С или IBM   совместимого компьютера через 

"   ПреобразовательинтерфейсовRS-232/RS-485" (" ").ПИ
1.1.5          Приборпредназначендляустановкивнутриохраняемогообъектаи рассчитанна 

  .круглосуточныйрежимработы
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1.1.6         Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях 
  , ,     .воздействияагрессивныхсред пыли атакжев пожароопасныхпомещениях

1.1.7        По устойчивости к механическим воздействиям исполнение прибора 
   3   25 1099-83.соответствуеткатегорииразмещения поОСТ

1.1.8         По устойчивости к климатическим воздействиям прибор выпускается в 
 03   25 1099-83,       243   323  (исполнении по ОСТ но для работыпри температуреот К до К от 

 30  +50 минус до ° ).С

1.2 Характеристики
1.2.1 Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания постоянного 

тока напряжением от 10,2 до 28,0 В (например, "РИП-12", "РИП-24" и т.п.).
1.2.2   ,      ,Типовыезначениятока потребляемогоприборомв основныхрежимахработы 

      1.приштатномвключенииприведеныв таблице

 1 -    Таблица Типовыезначенияпотребляемоготока

Конфигурация ШС Режим
Напряжение питания

12 В 24 В
Все ШС на охране, все извещатели контактные (нет 
извещателей питающихся по ШС).

Норма 400 мА 200 мА

Тревога 
Пожар

400 мА 200 мА

Все  ШС  на  охране,  все  извещатели 
токопотребляющие  (питающиеся  по  ШС),  ток 
потребления  извещателей  3  мА  в  каждом  ШС 
(всего 60 мА).

Норма 600 мА 300 мА

Тревога 
Пожар

650 мА 330 мА

Если шлейфы прибора нагружены не полностью (токопотребляющие извещатели есть, 
но их общий ток потребления меньше максимального), то ток потребления прибора можно 
считать линейно возрастающим с увеличением тока потребления извещателей. 

Ток потребления прибора можно рассчитать по следующим формулам:
I = 3,33 ⋅ i + 400 [мА], (1)

при питании от источника напряжением 12 В;
I = 1,67 ⋅ i + 200 [мА], (2)

при питании от источника напряжением 24 В,
где I – общий ток потребления прибора (без учёта внешних оповещателей) [мА];
       i – ток потребления активных извещателей в шлейфах прибора [мА].
Общее время резерва рассчитывается по формуле:

T = 1000 ⋅ W / I [ч], (3)
где W – величина ёмкости аккумулятора [А⋅ч];

I – ток потребления прибора [мА].
1.2.3   ,    (Количествошлейфовсигнализации подключаемыхк прибору информационная 

) - 20.емкость
1.2.3.1  При  питании  прибора  от  внешнего  источника  напряжением  12  или  24  В, 

прибор обеспечивает на входах ШС в дежурном режиме работы постоянное напряжение от 
21 до 24 В, при токе потребления активных извещателей до 1,2 мА, и напряжение от 18 до 
21 В, при токе потребления активных извещателей до 3 мА

1.2.3.2.          При коротком замыкании одного из ШС прибор обеспечивает на входах 
     . 1.2.3.1.остальныхШС постоянноенапряжениесогласноп
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1.2.3.3.        20   ,Прибор обеспечивает ограничение на уровне не более мА тока  
   ,   ,    протекающего через сработавший извещатель питаемый по ШС при напряжении на 

   6,8 .сработавшемизвещателеболее В
1.2.3.4.       -   20 ДействующеезначениенапряженияпульсацийвШС неболее мВ
1.2.3.5.       4     При подключении к приборуШС типа он находится в дежурномрежиме 
    :работыприследующихпараметрахШС
1)          1 ;сопротивлениепроводовШС безучетавыносногоэлементанеболее кОм
2)          " " - сопротивлениеутечкимеждупроводамиШС иликаждымпроводоми землей не 

 20 .менее кОм
      1, 2, 3, 5     Приподключениик приборуШС типа приборнаходитсяв дежурномрежиме 

    :работыприследующихпараметрахШС
1)        -   100 ;сопротивлениепроводовШС безучетавыносногоэлемента неболее Ом
2)          " " - сопротивлениеутечкимеждупроводамиШС иликаждымпроводоми землей не 

 50 .менее кОм
1.2.3.6.     :ПриборразличаетследующиесостоянияШС
− " ";Норма
− " ";Нарушение
− " ";Обрыв
− "  ".Короткоезамыкание

       2.СостояниеШС определяетсяпараметрамиШС согласнотаблице

 2 -      Таблица ПараметрыШС в различныхсостоянияхШС

Тип ШС
Параметры ШС в различных состояниях ШС

Норма нарушение обрыв короткое 
замыкание

Нарушение 
блокировки

1, 2, 3 – 
Пожарный

Сопротивление 
 ШС в 

диапазоне 
2,2...5,4 кОм 

(  -Токпотребле
 нияактивных 

извещателей 
0...1,2 )мА

Падение 
 напряженияна 

сработавшем 
дымовом 

 извещателеот 
4,5  10  до В или 
сопротивление 

  ШС более
6,6 , кОм но 

 1менее 4.4 кОм

-Сопротивле
 ниеШС 

более
16 кОм

-Сопротивле
 ниеШС 

менее
100 Ом

−

4 – Охранный

Сопротивление 
 ШС в 

диапазоне 
2,2...9,9 .кОм  
Изменение 

сопротивления 
 непревышает 

10%  1 за час

Сопротивление 
  ШС менее

1,8 , кОм более 
12,1  кОмили 

резко 
изменилось 

  болеечемна 
10%

− − −

5 –  Охранныйс 
контролем 
вскрытия 
корпуса 
извещателя

Сопротивление 
 ШС в 

 диапазонеот 
2,2  5,4до  .кОм  
Изменение 
сопротивления 

 непревышает 

Сопротивление 
 ШС менее 

1,8  кОмили 
 6,6 более кОм 
 илирезко 

изменилось 
  болеечемна 

− -Сопротивле
 ниеШС 

 менее
1,8 кОм

-Сопротивле
 ниеШС 

 20 более кОм 
 илив 

диапазоне
6,6…9,0 кОм
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10%  1 за час 10%.

1.2.3.7          " ",Прибор обеспечивает питание по ШС охранных извещателей типа Окно  
" -8",  " -5",       " "Фотон Волна а также пожарных извещателей типа ДИП  1).  Максимальное 

 ,     ,  количество извещателей включаемых в один шлейф сигнализации рассчитывается по 
формуле:

N = I  / н i, (4)
 гдеN -    ;количествоизвещателейвшлейфе

      I  -    [ ]:н токнагрузкишлейфа мА
              - 1,2    ,мАдляпожарныхшлейфов
              - 3    ;мАдляохранныхшлейфов
      i - ,      [ ].ток потребляемыйизвещателемв дежурномрежиме мА

   ,      Если используются пожарныеШС то используемые дымовые извещатели должны 
        12 .бытьработоспособныприснижениинапряжениявШС до В

    ,   , Присрабатыванииуказанныхохранныхизвещателей питаемыхпоШС включенных 
   4,         вШС типа приборпереходитиздежурногорежимаработыв режим"Тревога".

    ,   ,  При срабатывании указанных пожарных извещателей питаемых по ШС прибор 
       переходитиздежурногорежимаработыв режим"Внимание".

    Приборпереходитиз режима"Внимание"   " "   в режим Пожар по истечениивыдержки 
,     .времени выставляемойзаранееприконфигурированииприбора

1.2.4      :Приборобеспечиваетуправлениеследующимивыходнымиключами
-     "  "    три релейныхвыходатипа сухойконтакт с максимальнымнапряжениемдо 

28     2    80     0,1   50 ;В и токомдо А илидо В итокомот мА до мА
-     "  "   2  два релейных выхода типа сухой контакт максимальным током А при 

  28 ,  2постоянномнапряжении В или A    120 .припеременномнапряжении В
1.2.5   ,    (  Выдаваемыеприборомизвещения приразличныхсобытиях в различных 

),    3 - 8.состояниях приведеныв таблицах

 3 -  " "Таблица Индикатор РАБОТА

 Режимприбора  Состояниеиндикатора
 Дежурныйрежим Непрерывно включен

 " "Режим Диагностика Прерывисто включается с частотой 6 Гц
    НарушениеобменапоинтерфейсуRS-485     1 Прерывистовключаетсяс частотой Гц

Авария источника питания 
   :Включенв прерывистомрежиме

0,125  – ,с включен
0,875  – с выключен

 4 -    1 – 20Таблица Внутренниесветовыеиндикаторы
(    "    ")привыключенномпараметре Отключениеиндикациипривзятии

 Состояниешлейфа  Состояниеиндикатора
     " "ОхранныйШС в состоянии Снято Выключен

    " ",ПожарныйШС в состоянии Снято  
   нарушениеблокировкииликороткое 
    5замыканиевШС типа

    4Прерывистовключаетсяс частотой  Гц

   " " ШС в состоянии Взято
( .  *)см примечание  Непрерывновключен

   " "ШС в состоянии Тревога     2Прерывистовключаетсяс частотой Гц
   " "ШС в состоянии Внимание     1   Прерывистовключаетсяс частотой Гц в режиме 
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"   "Двойныекороткиевспышки
_____________________
1 Не рекомендуется включать в один шлейф сигнализации более 10 извещателей ИП212-70 ("ДИП-ИС").

  4Продолжениетаблицы
 Состояниешлейфа  Состояниеиндикатора

   " "ШС в состоянии Пожар     2   Прерывистовключаетсяс частотой Гц в режиме 
"     "Длинныевспышкис короткойпаузой

   " "ШС в состоянии Невзятие     2Прерывистовключаетсяс частотой Гц
    " "ПожарныйШС всостоянии Обрыв  

 "  "или Короткоезамыкание
    1   Прерывистовключаетсяс частотой Гц в режиме 

"     "Одиночныевспышкис большойпаузой
   "   ШС в состоянии Задержкавзятияна 

"охрану
      – ЕслисопротивлениеШС нев норме индикатор 

    2 ,прерывистовключаетсяс частотой Гц
     – ЕслисопротивлениеШС в норме индикатор 

выключен
  , ОтжатпереключательШС с 

  установленныматрибутом
"     "Безправаснятияс охраны

    4Прерывистовключаетсяс частотой  Гц

. *     "    "Примечание При включенном параметре Отключение индикации при взятии  
      " "  ,  индикатор при переходеШС в состояние Взято кратковременно включается а затем 

.выключается

 5 -   Таблица Внешнийсветовойоповещатель
(  " "    9 - " " –  )Выход Л работаетпопрограмме Лампа заводскаяустановка

 ( )Событие состояние  Содержаниеизвещения
" "Снято

(      " "  ВсеШС связанныес выходом Л снятыс 
)охраны

 Оповещательвыключен

" "Взято
(    ,   хотябыодинШС связанныйс выходом 

" ",   )Л взятнаохрану

 Оповещательвключен

"    Задержкавзятиянаохрану",   ШС внорме  ,   Оповещательвыключен еслинетдругих 
   ,   взятыхнаохрануШС связанныхс выходом 

" ",  ,     ,Л иливключен еслихотябыодинШС  
  " ",    связанныйс выходом Л взятнаохрану

"    Задержкавзятиянаохрану",  ШС нарушен     :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,5  – /с включен
0,5  – с выключен

"Невзятие"
(    ,   Хотя быодинШС связанныйс выходом 
" ",    " ")Л находитсяв состоянии Невзятие

    :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,5  – /с включен
0,5  – с выключен

" "  Неисправность пожарногоШС
(    ,   Хотя быодинШС связанныйс выходом 
" ",    Л находитсяв состоянии"Обрыв" или 

"  ")Короткоезамыкание

    : Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,25  – /с включен
1,75  – с выключен

" "Тревога
 (     ,  Хотя быодинохранныйШС связанныйс 

 " ",    выходом Л находитсяв состоянии
" ")Тревога

    :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,5  – /с включен
0,5  – с выключен

" "Внимание
 (     ,  Хотя быодинпожарныйШС связанныйс 

    :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,25  – /с включен
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 " ",    выходом Л находитсяв состоянии
" ")Внимание

0,75  – с выключен

  5Продолжениетаблицы
 ( )Событие состояние  Содержаниеизвещения

" "Пожар
 (     ,  Хотя быодинпожарныйШС связанныйс 

 " ",    выходом Л находитсяв состоянии
" ")Пожар

    :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,25  – /с включен
0,25  – с выключен

 6 -   Таблица Внешнийзвуковойоповещатель
(  " "    12 - " " –  )Выход С работаетпопрограмме Сирена заводскаяустановка

 ( )Событие состояние  Содержаниеизвещения
" "Снято

(      " "  ВсеШС связанныес выходом С снятыс 
)охраны

 Оповещательвыключен

" "Взято
(    ,   хотябыодинШС связанныйс выходом 

" ",   )С взятнаохрану

 Оповещательвыключен

"    Задержкавзятиянаохрану",   ШС внорме  Оповещательвыключен

 ( )Событие состояние  Содержаниеизвещения
"    Задержкавзятиянаохрану",  ШС нарушен  Оповещательвыключен

"Невзятие"
(    ,   Хотя быодинШС связанныйс выходом 
" ",    " ")С находитсяв состоянии Невзятие

 Оповещательвыключен

" "  Неисправность пожарногоШС
(    ,   Хотя быодинШС связанныйс выходом 
" ",    С находитсяв состоянии"Обрыв" или 

"  ")Короткоезамыкание

 Оповещательвыключен

" "Тревога
 (     ,  Хотя быодинохранныйШС связанныйс 

 " ",    выходом С находитсяв состоянии
" ")Тревога

    .Оповещательвключенв непрерывномрежиме

" "Внимание
 (     ,  Хотя быодинпожарныйШС связанныйс 

 " ",    выходом С находитсяв состоянии
" ")Внимание

    :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
0,5  – /с включен
1,5  – с выключен

" "Пожар
 (     ,  Хотя быодинпожарныйШС связанныйс 

 " ",    выходом С находитсяв состоянии
" ")Пожар

    :Оповещательвключенв прерывистомрежиме
1,5  – /с включен
0,5  – с выключен
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 7 -  Таблица ВыходыПЦН
(  1, 2, 3    10 - " "реле работаютпопрограмме ПЦН –  заводскаяустановка)

 ( )Событие состояние  Содержаниеизвещения
" "Взято

(  ,    ,   ,ВсеШС связанныес заданнымреле взятынаохрану 
   )сопротивлениеШС в норме

 Контактызамкнуты

" "Снято
(    ,    ,   )Хотя быодинШС связанныйс заданнымреле снятс охраны

 Контактыразомкнуты

"Обрыв"  "  "  или Короткоезамыкание пожарногоШС
( ,    ,   ШС связанныйс заданнымреле находитсяв состоянии 

"Обрыв"  "  ";  ,  или Короткоезамыкание остальныеШС связанныес 
 ,   ,    )заданнымреле взятынаохрану сопротивлениеШС в норме

 Контактыразомкнуты

"    "Задержкавзятиянаохрану  Контактыразомкнуты
" ", " "  " "Тревога Пожар или Внимание

(    ,    ,  ХотябыодинШС связанныйс заданнымреле находитсяв 
 " ", " "  " ")режиме Тревога Пожар или Внимание

 Контактыразомкнуты

" "Невзятие
(    ,    ,  ХотябыодинШС связанныйс заданнымреле находитсяв 

 " ")режиме Невзятие

 Контактыразомкнуты

.     " ", " "  Примечание Приподключениик контактам В С колодокXT21, XT22, XT23 на 
   "  ".     " ", " "выходахПЦН получаются сухиеконтакты Приподключениик контактам А В  
 колодокXT21, XT22, XT23        получаютсявыходысцепьюизсветодиодногоиндикатораи 

       .защитногодиодадлясветовогоотображениясостояниявыходовПЦН

 8 -Таблица    Внутреннийзвуковойсигнализатор
 ( )Событие состояние  Содержаниеизвещения
Норма  Сигнализаторвыключен

" "Тревога        2 Сигнализаториздаетпрерывистыйзвуковойсигналс частотой Гц
" "Внимание        Сигнализаторпериодическииздаетпаруизкороткогоидлинного 

 звуковыхсигналов
" "Пожар       Сигнализаториздаетдлительныезвуковыесигналыс короткими 

паузами
" "  "Обрыв или Короткое 

" замыкание пожарного 
ШС

    " ":Сигнализаториздаетзвуковойсигнал Неисправность  
      периодическийкороткийзвуковойсигналс большимипаузами

 Нарушениеблокировки 
 "или Короткое 

"   5замыкание ШС типа
       Сигнализаторвключенв прерывистомрежимесбольшойчастотой

  Взятиенаохрану     .Сигнализаториздаеткороткийзвуковойсигнал
"    Невзятиенаохрану"  Сигнализаторвыключен

 Отжатпереключатель 
,  ШС с установленным 

 "  атрибутом Безправа 
  "снятияс охраны

       Сигнализаторвключенв прерывистомрежимесбольшой
частотой

  Входв режим 
" "Диагностика    Двакороткихзвуковыхсигнала
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  Вскрыткорпусприбора        Сигнализаторвключенв прерывистомрежимесбольшойчастотой

1.2.6 Для настройки прибора на конкретный вариант использования он обеспечивает 
программирование ряда параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти.

     :Приборимееттригруппыконфигурационныхпараметров
1)  -      .Системные влияютнафункционированиеприборав целом
2)   .Параметрышлейфовсигнализации
3)   .Параметрывыходныхреле
1.2.6.1      "  ",Системнымипараметрамиконфигурацииприбораявляются Сетевой адрес  

"     "РежимручногоуправленияпожарнымиШС  "    ". и Отключениеиндикациипривзятии
1.2.6.1.1 "  "       Сетевойадрес прибораиспользуетсядлясвязипоинтерфейсуRS-485. При 

         .подключенииприборак сетиемудолженбытьприсвоенуникальныйадрес
      –  1  127.Диапазондопустимыхзначенийсетевогоадресаприбора от до
         – 127.Значениесетевогоадресаприборапризаводскойнастройкедолжнобыть

1.2.6.1.2 "     ".РежимручногоуправленияпожарнымиШС     Этотпараметрприбораимеет 
  1, 2, 3, 4. числовыезначения

   2,  3,  4  –      При значении параметра доступ для ручного управления пожарными 
        шлейфами предоставляется после набора кодовой комбинации на кнопке выключения 

.         сирены Для сброса внешней сирены и внутреннего сигнализатора необходимо набрать 
  ( , ,     ),  кодовую комбинацию соответственно два три или четыре коротких нажатия при этом 

       .    приборпереходитв режим доступа управления пожарнымишлейфами При входев этот 
,      .   режим индикатор РАБОТА прибора начинает часто мигать Если необходимоперевзять 
,   « »,  « »   « », , шлейф находящийсяв пожаре во внимании или в невзятии необходимо удерживая 
     ,    кнопку выключения сирены в нажатом положении отжать и нажать соответствующий 

 .       переключатель шлейфа При отжатии переключателя индикатор шлейфа начинает часто 
,        .мигать априпоследующемнажатиишлейфберётсяподохрану
При значении параметра 1 – доступ для ручного управления пожарными шлейфами не 

предоставляется. Управление шлейфами возможно только по интерфейсу. Все манипуляции 
с переключателями игнорируются. При отжатии переключателя индикатор шлейфа начинает 
часто  мигать,  сигнализируя  о  том,  чтобы  переключатель  вернули  в  прежнее  (нажатое) 
положение.

1.2.6.1.3  "    ".    ,Отключение индикации при взятии Это системный параметр прибора 
     :   . которыйможетиметьдвавозможныхзначения включениливыключен

  ,  ,   , .Если параметрвключен индикаторышлейфов находящихсяна охране выключены 
  ,   ,   ,  Привзятиишлейфа индикаторкратковременновключается сигнализируяо том чтошлейф 

,     ,     , . взялся а в течениеостальноговремени пока шлейфнаходится на охране выключен Эта 
   ,     . функцияпозволяетуменьшитьток потребляемыйприборомв дежурномрежиме

  ,    ,     ,Еслипараметрвыключен в течениевсеговремени когдашлейфнаходитсянаохране 
 .        индикатор включен В этом режиме пользователю гораздо легче визуально определить 

 .состояниешлейфа
1.2.6.2        9.Параметрыконфигурациишлейфовсигнализацииприведеныв таблице
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 9 -   ( )  Таблица Параметрыконфигурации атрибуты шлейфовсигнализации
Наименование

 параметра
Описание функции  Диапазондопустимых 

значений

1  Типшлейфа 
сигнализации 

     ,Определяет тактику контроля ШС и класс  
    (включаемыхв шлейфизвещателей охранный 

  ;  или пожарный ШС распознавание 
 ;   неисправности ШС вскрытия корпуса 

)извещателя

1, 2, 3 –  Пожарный
4 – Охранный
5 –  Охранныйс 

 контролемблокировки

2 Групповое 
/  взятие снятие

       ШС берется на охрану и снимается с охраны 
  20-  ,   по нажатию го переключателя а также по 

 "  / "  команде Групповое взятие снятие с пульта 
" 2000"     С иликомпьютерасовместнос другими 

  .ШС в группе

/вкл выкл

3 Управление 
 1 реле      1СвязываетданныйШС среле /вкл выкл

 4 Управление 
 2 реле      2СвязываетданныйШС среле /вкл выкл

5 Управление 
 3 реле      3СвязываетданныйШС среле /вкл выкл

6 Управление 
 " " выходом С      " "СвязываетданныйШС с выходом С /вкл выкл

7 Управление 
 " " выходом Л      " "СвязываетданныйШС с выходом Л /вкл выкл

8 -Автомати
ческое 
перевзятие

 " ",  При Невзятии прибор  автоматически берет 
  ,    ШС на охрану как только его сопротивление 

   . попадетвдиапазоннормы
/вкл выкл

9 Задержка 
 взятияна 

охрану

      Взятие ШС на охрану через заданное время 
    после нажатия переключателя или получения 

 соответствующейкоманды

0...254 с
255-бесконечная
задержка

10 Задержка 
управления 

 " "выходом С

  " "   Управление выходом С начинается через 
      заданноевремя после переходаШС в режим 

" "  " "Тревога или Пожар
0...254 с

11 Задержка 
управления 

 " "выходом Л

  " "   Управление выходом Л начинается через 
      заданноевремя после переходаШС в режим 

" "  " "Тревога или Пожар
0...254 с

12 Задержка 
 переходав 

" "Пожар

   Длительность пребывания пожарногошлейфа 
(  1, 2, 3)   " ".тип в режиме Внимание

0...254 ,с
255  –  бесконечная 

 (  задержка по сработке 
  " " извещателяв Пожар не 
)переходить

   4  –  Для шлейфов типа задержка 
  восстановления нарушенного охранного 

   .шлейфав снятомсостоянии

0…254 ,с
255   0  –  и состояние 

  шлейфанеанализируется
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  9Продолжениетаблицы
Наименование

 параметра
Описание функции  Диапазондопустимых 

значений
13  ШС без 

 праваснятия 
 с охраны

  ,  При отжатии переключателя индикатор 
   ,  шлейфаначинает часто мигать включается в 

  прерывистом режиме внутренний 
 .   сигнализатор прибора При возврате 

   ,переключателя в нажатое состояние 
 ,   сигнализатор выключается а индикатор 

   показывает текущее состояние шлейфа 
.     сигнализации При попытке снятия по 

,     ,интерфейсу приполучениикомандыоснятии  
   .шлейфберётсянаохрану

/вкл выкл

14 Тихая 
тревога

    4,  5,  При нарушении ШС типа прибор 
   " ",  переходитв режим Тревога по интерфейсу 

  "  ",передается сообщение Тихая тревога  
    выдается тревожное извещение на контакты 

 " ",     реле ПЦН новыносныесветовойи звуковой 
    оповещатели не изменяют своего состояния 

(  "  "). режим тихойтревоги

/вкл выкл

15 -Интегриро 
 300 вание мс

    " " Прибор переходит в режим Тревога при 
   4    300 нарушенииШС типа на времяболее мс 

(      4).толькодляохранныхШС типа
/вкл выкл

16 Повторное 
включение 
сирены 

 охранногоШС

     , Еслиохранныйшлейфнаходитсяв тревоге но 
     ,его сопротивлениележит в диапазоненормы 

   ,  при нарушении этого ШС повторно 
 .включаетсясирена

/вкл выкл

"   "Тип шлейфа сигнализации        указывает прибору способ контроля ШС и класс 
   .   1, 2  3  ,  включаемыхв ШС извещателей Шлейфытипов и являютсяпожарными длякоторых 

   время интегрированиясоставляет 1 ,      .с распознаются обрыв и короткоезамыканиешлейфа 
   1, 2  3   ,    ,  Номертипашлейфа или определяеттолькото чтоэтотшлейфпожарный и обработка 

   ,      . пожарныхШС ведетсяодинаково внезависимостиотконкретногоцифровогозначения При 
  ( - )     срабатывании дымового нормальноразомкнутого извещателя прибор сбрасывает ШС и 

  "  "   передаетсообщение Сработкадатчика поинтерфейсуRS-485.    Еслиизвещательнеперешел 
     (3-     )   в исходное состояние после сброса х секундного отключения питания ШС или при 

      ,    повторномсрабатыванииизвещателя в течениеоднойминуты приборпереходитв режим 
" "  ,    "    " ".Внимание на время определяемоезначениемпараметра Задержка переходав Пожар  

   (  )     Присрабатываниитеплового нормальнозамкнутого извещателяприборсразупереходитв 
 " ".    ,     " " режим Внимание По истечениивременизадержки приборпереходитв режим Пожар и 

   ,    .  активируетуправлениевыходнымиключами связаннымис нарушеннымШС Еслизначение 
 "    " "параметра Задержкапереходав Пожар   255 ,      составляет с топриборнепереходитв режим 

" " (  ).Пожар бесконечнаязадержка
  4  5  .     Шлейфытипов и являютсяохранными ВремяинтегрированиядляохранныхШС 

 4     "  300  ".   типа определяется параметром конфигурации Интегрирование мс Если этот 
 ,    300 ,    – 70 .параметрустановлен времяинтегрированиясоставляет мс еслине установлен мс  
   4   ,     (2 - 11ОхранныеШС типа контролируются по сопротивлению как по жестким границам  

),    10%    .    кОм таки по отклонениямотустановившегосязначения ПринарушенииохранногоШС 
    приборсразупереходитв  " "   ,   режим Тревога и управляетвыходами связаннымис нарушенным 
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.     4   ,    ( /ШС Когдашлейфы типа сняты с охраны контролируется состояниешлейфа нормане 
).   (    "  "   " ")норма Время восстановления перехода из состояния не норма в состояние норма  

   4    "    " ".охранногоШС типа соответствует значению параметра Задержка переходав Пожар  
    0  255 ,      .Есливремявосстановленияравно или с в снятомсостояниишлейфнеконтролируется 

   1В шлейф типа  включаются  ,   ,пожарные извещатели работающие на замыкание 
  ,        4,5  -  8   питаемые по ШС с остаточным напряжением на сработавшем извещателе В и 

     12  (" - ", " -3 ", " -3 "  минимальнымрабочимнапряжениемнеболее В ДИП У ДИП СУ ДИП М и им 
).    2подобные В шлейфтипа     (   ),  включаются как дымовые работающиена замыкание так и 

 (   ) .    3тепловые работающиенаразмыкание извещатели В шлейфтипа   включаютсяпожарные 
 ,    (контактныеизвещатели работающиенаразмыкание " -104-1", " -105-2/1"  . .).ИП ИП итп

   4  .       Шлейфтипа являетсяохранным В неговключаютсявсетипыохранныхизвещателей 
(      , ,      работающиенаразмыканиеиназамыкание пассивные питающиесяотшлейфаисотдельным 

).          питанием Распознаваниеобрываи короткогозамыканиядляохранногоШС непроизводится 
(   ). эквивалентносработкеизвещателя

  5   Шлейфтипа также является охранным      и предназначендля контролякак тревожных 
 ,     (   ), контактов извещателей так и блокировочныхконтактов датчик вскрытия корпуса которые 

     .    подключатсяв тотжешлейфсигнализации В шлейфтипа5    включаетсятолькоодинохранный 
  ,       "извещатель любого типа имеющий тревожные и блокировочные контакты типа сухой 

",   .      контакт срабатывающие на размыкание Контроль шлейфа на нарушение блокировки и 
    ,      короткоезамыканиепроизводитсявсе время а контрольна размыканиетревожныхконтактов 

  ,     .     извещателяпроизводитсятолько когдашлейфвзят наохрану ПрииспользованииШС типа 5 
      100 ,    сопротивлениепроводовшлейфанедолжнопревышать Ом асопротивлениеутечкидолжно 

   50  (    ). бытьнеменее кОм какдляпожарногоШС
 Параметр конфигурации "      ". ,  ШС без права снятия с охраны Шлейфы у которых 

  ,        ,   . установленэтотатрибут немогутбыть снятыс охранынивручную нипоинтерфейсу При 
 ,      ,   отжатии переключателя индикатор шлейфа начинает часто мигать включается в 

    .    прерывистом режиме внутренний сигнализатор прибора При возврате переключателя в 
 ,  ,     нажатоесостояние сигнализаторвыключается а индикаторпоказываеттекущеесостояние 
 .     ,    шлейфа сигнализации При попытке снятия по интерфейсу при получении команды о 

,    .снятии шлейфберётсянаохрану
  "  "     4  5 Параметрконфигурации Тихаятревога позволяетиспользоватьшлейфытипов и как 

  .    ,    шлейфытревожнойсигнализации Если этотпараметрустановлен принарушениишлейфапо 
   "  ",   " ",   интерфейсупередаётсясообщение Тихаятревога контактыреле ПЦН связанныес данным 

 ,  ,      ШС размыкаются а выходы управляющиевнешнимисветовымии звуковымиоповещателями 
   .неизменяютсвоегосостояния

  "  "    Параметр конфигурации Групповое взятие позволяет объединять произвольные 
  .      "20"    "шлейфы в группу По нажатию или отжатию переключателя или команде Групповое 

/ "          ,   взятиеснятие будутвзяты на охрануили сняты с охранывсешлейфы у которыхустановлен 
 .данныйпараметр

 "Параметры   1",  "   2",  "   3",Управление реле Управление реле Управление реле  
"   " ",  "   " "      Управление выходом С Управление выходом Л определяют связь каждого ШС с 

 .       -   ,соответствующим выходом Связь того или иного ШС с какимлибо выходом означает 
      " ", " "   состояниеданногоШС учитываетсяпри управлении Лампой Сиреной или выходомна 

,        " " (  9),ПЦН если соответствующее реле используется для управления Лампой программа  
" " (  12)     (  10).     Сиреной программа или как релеПЦН программа Если же связанныйс данным 

          ШС выход запрограммирован на работу по одной из программ общего назначения 
(  1...8),       ,  программы то данныйвыходвключаетсяпо соответствующейпрограмме когдаШС  

   " " (  )    " " (  ). переходитв режим Тревога охранныйШС илив режим Пожар пожарныйШС
     "  ",    Если у ШС установленпараметр Автоматическоеперевзятие то приневзятииШС 

(        )   на момент взятия сопротивлениеШС не в норме приборавтоматически предпринимает 
    ,        .попыткувзятьшлейфнаохрану кактолькоегосопротивлениепопадетв диапазоннормы
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 "    "Параметр Задержкавзятия на охрану    (  ),  определяетвремя в секундах черезкоторое 
          прибор предпринимает попытку взять ШС на охрану после нажатия переключателя или 

  .   "    "поступления соответствующей команды Ненулевая Задержка взятия на охрану  
    , , ,  ,  ,используетсяобычнодляохранногоШС охраняющего например входнуюдверь в случае 

           когдапослевзятия объектана охранув течениенекотороговременивозможнонарушение 
  .данногоШС хозорганом

  Параметр конфигурации "     Повторное включение сирены охранного ШС"  позволяет 
         реализоватьтактикумногократноговключениясиреныпринарушенииохранногошлейфатипа 

4,   .    ,   ,находящегосяв тревоге Если этот параметрустановлен анализируется состояниешлейфа 
   " ".  ,    (  находящегося в режиме Тревога В случае если шлейфвосстановился его сопротивление 

   ),      находится в диапазоне нормы прибор автоматически отслеживает изменение его 
, ,   (   ,     сопротивления и принарушении в томчисле прибыстромизменениисопротивленияболее 

  10%),   ,    " ". чем на повторновключает выход управляемыйпо программе Сирена , Шлейф при 
,      " ", ,    " "этом попрежнемуостаётсяв режиме Тревога выходы управляемыепопрограмме ПЦН  

, ,    " "    .разомкнуты выход управляемыйпопрограмме Лампа включенв прерывистомрежиме
 "    " ", "    " "Параметры Задержкауправлениявыходом С Задержкауправлениявыходом Л  

  (  ),     определяют время в секундах через которое начнется управление соответствующим 
,      " "  " " (    1…выходом послепереходаШС в режим Тревога или Пожар дляпрограммуправления

8 –    , 12 –    4, 5),      дляШС всехтипов дляШС типа еслиданныйШС связанс соответствующими 
.        выходами Типичным примером является задержка включения сирены при нарушении 
 ,   ,      охранногоШС охраняющеговходнуюдверь когдаснятиес охраныосуществляетсяизнутри 
 (    ).       помещения входнойШС уже нарушен В этом случаедля входногоШС устанавливается 

  ,  , ,  " "  (  связь с выходом включающего сирену например выход С устанавливается параметр 
"   " "),  "    " "   ,Управление выходом С Задержка управления выходом С устанавливается равной 

, 30  ,  "    " "  ( .  )   12например с Программа управления выхода С см далее выбирается равной  
(" "),   "    " "  , , 120   (Сирена а Время управления выхода С устанавливается например с для 

   ).ограничениявремениработысирены
1.2.6.3         10.Параметрыконфигурациивыходныхрелеприбораприведеныв таблице

 10 -    Таблица Параметрыконфигурациивыходныхреле
Наименование 
параметра

 Описаниефункции  Диапазондопустимых 
значений

1 Программа
  управления
  выходным
 ключом  

    Определяет состояние и способ управления 
,     выходом в зависимостиот режимасвязанных 

  .с нимШС
1…10, 12…14, 
16…24, 27…30

2 Время 
 управления

,   ,    Время в секундах в течение которого 
    управляется выход по заданной программе 

(   3, 4, 7, 8, 12, 17…24)дляпрограмм

0...254 .с
255 - " " бесконечное время 

управления

      11.Переченьпрограммуправленияприведенв таблице
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 11 –   Таблица Программыуправлениявыходами

Номер   Названиепрограммыуправления Исходное 
 состояниевыхода

0  Неуправлять выключен
1   Включитьпритревоге выключен
2   Выключитьпритревоге включен
3     Включитьнавремяпритревоге выключен
4     Выключитьнавремяпритревоге включен
5      Мигатьизсостояниявыключенопритревоге выключен
6      Мигатьизсостояниявключенопритревоге включен
7        Мигатьнавремяизсостояниявыключенопритревоге выключен
8        Мигатьнавремяизсостояниявключенопритревоге включен
9 " "Лампа  определяетсяШС
10 " "ПЦН  определяетсяШС
11    Даннаяпрограмманеподдерживается - - -

12 " "Сирена выключен
13 "  "ПожарныйПЦН  определяетсяШС
14 "   "НеисправностьпожарногоШС  определяетсяШС
15 "Пожарная лампа" определяется ШС

16 "   "СтараятактикаПЦН  определяетсяШС
17     Включитьнавремяпередвзятием выключен
18     Выключитьнавремяпередвзятием включен
19     Включитьнавремяпривзятии выключен
20     Выключитьнавремяпривзятии включен
21     Включитьнавремяприснятии выключен
22     Выключитьнавремяприснятии включен
23     Включитьнавремяприневзятии выключен
24     Выключитьнавремяприневзятии включен
25    Даннаяпрограмманеподдерживается - - -

26    Даннаяпрограмманеподдерживается - - -

27   Включитьприснятии выключен
28    (  " / ")Выключитьприснятии выход взят снят включен
29   Включитьпривзятии выключен
30   Выключитьпривзятии включен

 -  " "    Примечание Состоянию Включен соответствуетзамкнутоесостояниерелейных 
.выходов

  Программы управления выходами   1...8    с номерами используются для управления 
     ,  внешнимиоповещателямии различнымиисполнительнымиустройствами которыедолжны 
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 ( ),    ,    ,  включаться выключаться когдалюбойизШС связанныйс даннымвыходом переходитв 
 " "  " ".  режим Тревога или Пожар Программы17  18и     ,используютсядляуправлениявыходами 

   ( ),     ,  которыедолжнывключаться выключаться когдаполюбомуизШС имеющего  ненулевую 

      ,   "  ".  задержку взятия и связанного с данным выходом приходит команда Взятие ШС Эти 

,  ,      программы например могут использоваться для сброса питания четырёхпроводных 
     .  извещателей при взятия ШС на охрану Программы 19,  20,  29,  30  используются для 

 ,    ( ),    ,управления выходами которые должны включаться выключаться когда любой из ШС  

   ,   .  связанныйсданнымвыходом берётсянаохрану Программы21, 22, 27, 28  используютсядля 
 ,    ( ),     ,управлениявыходами которыедолжнывключаться выключаться когдаполюбомуизШС  

   ,   "  ".   связанных с данным выходом приходит команда Снятие ШС Программы 23,  24 

   ,    ( ), используютсядляуправлениявыходами которыедолжнывключаться выключаться когда 
  ,     ,    " ". любой из ШС связанный с данным выходом переходитв режим Невзятие Программа 

 "0" ,      .управления означает чтоуправлениеданнымвыходомнеосуществляется
  " "   " "    ,  ,  Для выходов С и Л управление будет включено через время указанное в 

 "    " "  (" ")"    .  параметре Задержка управления выходом С Л для соответствующего ШС После 
    ,   ,   включения управления любым из выходов по истечении времени указанномв параметре 

"  "      .    Время управления данныйвыходвернётсяв исходноесостояние Выходтакжевернётсяв 
     ( )    ,   исходноесостояние при изменении состояния режима связанных с ним ШС даже если 

    .времяуправленияещёнеистекло
    9 (" ")Программауправленияс номером Лампа   15и  ("  ") Пожарнаялампа используются, 

      . когдавыходнойключуправляетвнешнимсветовымоповещателем   ,Тактикаработывыходов 

       12  13управляемыхподаннымпрограммамприведенав таблицах и .
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Таблица 12 - Состояние выходов, управляемых по программе "Лампа"

Режим
шлейфа Тип ШС: 1, 2, 3 Тип ШС: 4, 5

"Снят" Выключен (разомкнут)
"Взят" (хотя бы 
один ШС взят) Включен (замкнут)

"Невзятие" Включен в прерывистом режиме:
0,5 с – включен/0,5 с – выключен

"Тревога" - Включен в прерывистом режиме:
0,5 с – включен/0,5 с – выключен

"Внимание"
Включен в прерывистом режиме:

0,25 с – включен/0,75 с – 
выключен

-

"Пожар"
Включен в прерывистом режиме:

0,25 с – включен/0,25 с – 
выключен

-

"Короткое 
замыкание" или 

"Обрыв"

Включен в прерывистом режиме:
0,25 с – включен/1,75 с – 

выключен
-

 13 - Таблица  ,    "  "Состояниевыходов управляемыхпопрограмме ПожарнаяЛампа
Режим шлейфа Тип ШС: 1, 2, 3 Тип ШС: 4, 5

"Снят" Выключен (разомкнут)
"Взят" (все ШС 

взяты на охрану) Включен (замкнут)

"Невзятие" Включен в прерывистом режиме:
0,5 с – включен/0,5 с – выключен

"Тревога" - Включен в прерывистом режиме:
0,5 с – включен/0,5 с – выключен

"Внимание"

Включен в прерывистом 
режиме:

0,25 с – включен/0,75 с – 
выключен

-

"Пожар"

Включен в прерывистом 
режиме:

0,25 с – включен/0,25 с – 
выключен

-

"Короткое 
замыкание" или 

"Обрыв"

Включен в прерывистом 
режиме:

0,25 с – включен/1,75 с – 
выключен

-

 -  "  ( )"   Примечание Состоянию Включено замкнуто соответствуетзамкнутоесостояние 
 . релейныхвыходов
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Программа управления с номером 10 ("ПЦН") используется, когда выход служит для 
передачи тревожных извещений на ПЦН. Тревожные извещения на контакты реле "ПЦН" 
(размыкание контактов реле) должны выдаваться сразу, при любом виде тревоги. Параметры 
конфигурации каждого ШС определяют, на какие контакты должно выдаваться тревожное 
извещение при нарушении данного ШС.

    " "      Тревожные извещения на реле ПЦН должны сниматься только после взятия под 
      . охранувсехсвязанныхснимохранныхШС
Прибор  должен  обеспечивать  выдачу  тревожных  извещений  на  реле  "ПЦН" 

(размыкание контактов реле) длительностью не менее 3 с, даже если нарушенный ШС сразу 
же  был  взят  под  охрану  переключателем  или  командой  "Взятие"  по  интерфейсу  
RS-485. Тактика работы выходного ключа, управляемого по программе "ПЦН" приведена в 
таблице 14.

 14 -  ,    " "Таблица Состояниевыходов управляемыхпопрограмме ПЦН
Режим
шлейфа  : 1, 2, 3ТипШС  : 4, 5ТипШС
" "Снят  ( )Выключен разомкнут  ( )Выключен разомкнут
" "Взят  ( )Включен замкнут  ( )Включен замкнут

" "Невзятие  ( )Выключен разомкнут  ( )Выключен разомкнут
" "Тревога -  ( )Выключен разомкнут

" "Внимание  ( )Выключен разомкнут -

" "Пожар  ( )Выключен разомкнут -

"  " Короткоезамыкание или 
" "Обрыв

 ( )Выключен разомкнут -

    12 (" ") ,   Программауправленияс номером Сирена используется когдавыходуправляет 
  .   ,   внешним звуковым оповещателем Тактика работы выхода управляемого по данной 
    15.программеприведенав таблице

 15 -  ,    " "Таблица Состояниевыходов управляемыхпопрограмме Сирена
Режим
шлейфа  : 1, 2, 3ТипШС  : 4, 5ТипШС
" "Снят  ( )Выключен разомкнут  ( )Выключен разомкнут
" "Взят  ( )Выключен разомкнут  ( )Выключен разомкнут

" "Невзятие  ( )Выключен разомкнут  ( )Выключен разомкнут
" "Тревога

-

  Включен в непрерывном 
   режиме в течение заданного 
.времени

" "Внимание   Включен в прерывистом 
: 0,5  – /1,5  -режиме с включен с  

выключен
-

" "Пожар   Включен в прерывистом 
:1,5  – /0,5  –режиме с включен с  

выключен
-

"  "Короткоезамыкание  
 " "или Обрыв

 ( )Выключен разомкнут
-
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    13 ("  ") ,  Программауправленияс номером ПожарныйПЦН используется когдавыход 
           ( ).служит для передачи тревожных извещений о пожаре на пульт пожарной части ПЧ  
  ,        16.Тактикаработывыхода управляемогоподаннойпрограммеприведенав таблице

 16 -  ,    "  "Таблица Состояниевыходов управляемыхпопрограмме ПожарныйПЦН
Режим
шлейфа  : 1, 2, 3ТипШС  : 4, 5ТипШС
" "Снят  ( )Выключен разомкнут -

" "Взят  ( )Выключен разомкнут -

" "Невзятие  ( )Выключен разомкнут -
" "Тревога - -

" "Внимание  ( )Включен замкнут -

" "Пожар  ( )Включен замкнут -

"  " Короткоезамыкание или 
" "Обрыв  ( )Выключен разомкнут -

    14 (" ") ,  Программауправления с номером Неисправность используется когда выход 
      (    )служит для передачи извещений о неисправности коротком замыкании или обрыве  

 ,           пожарногошлейфа а такжедляпередачиизвещенияо вскрытиикорпусаприборана пульт 
.   ,        17.ПЧ Тактикаработывыхода управляемогоподаннойпрограммеприведенав таблице

 17 -  ,    " "Таблица Состояниевыходов управляемыхпопрограмме Неисправность
Режим
шлейфа  : 1, 2, 3ТипШС  : 4, 5ТипШС
" "Снят  ( )Выключен разомкнут -

" "Взят  ( )Включен замкнут -

" "Невзятие  ( )Включен замкнут -
" "Тревога - -

" "Внимание  ( )Включен замкнут -

" "Пожар  ( )Включен замкнут -

"  " Короткоезамыкание или 
" "Обрыв  ( )Выключен разомкнут -

  Вскрытиекорпусаприбора  ( )Выключен разомкнут

Программа  управления  с  номером  16  (старая  тактика  "ПЦН")  используется,  когда 
выход  служит  для  передачи  тревожных  извещений  на  ПЦН.  Тревожные  извещения  на 
контакты реле "ПЦН" (размыкание контактов реле) должны выдаваться сразу,  при любом 
виде тревоги. Параметры конфигурации каждого ШС определяют, на какие контакты должно 
выдаваться тревожное извещение при нарушении данного ШС.

Тревожные извещения на  реле "ПЦН" должны сниматься  только  после взятия под 
охрану или снятия с охраны всех связанных с ним охранных ШС. 

Прибор  должен  обеспечивать  выдачу  тревожных  извещений  на  реле  "ПЦН" 
(размыкание контактов реле) длительностью не менее 3 с, даже если нарушенный ШС сразу 
же был взят  под охрану или  снят  с  охраны переключателем или командой "Взятие" или 
"Снятие"  по  интерфейсу  RS-485.  Тактика  работы  выходного  ключа,  управляемого  по 
программе "старая тактика ПЦН" приведена в таблице 18.
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 18 -  ,    "   "Таблица Состояниевыходов управляемыхпопрограмме СтараятактикаПЦН
 Режимшлейфа  : 1, 2, 3ТипШС  : 4, 5ТипШС

" "Снят  ( )Включен замкнут  ( )Включен замкнут
" "Взят  ( )Включен замкнут  ( )Включен замкнут

" "Невзятие  ( )Выключен разомкнут  ( )Выключен разомкнут
" "Тревога -  ( )Выключен разомкнут

" "Внимание  ( )Выключен разомкнут -

" "Пожар  ( )Выключен разомкнут -

"  "  " "Короткоезамыкание или Обрыв  ( )Выключен разомкнут -

         Любой выход может быть включен при получении соответствующей команды по 
 интерфейсуRS-485.       :   Приэтомприоритетостаётсязавнутреннимуправлением еслихотябы 

      ,     . одинизШС связанс даннымвыходом внешниекомандыуправленияимигнорируются Для 
,     ,       того чтобвыполнялиськомандывнешнегоуправления ниодинизшлейфовнедолженбыть 

   .связанс этимвыходом
1.2.6.4  Параметры  конфигурации  при  поставке  прибора  имеют  значения,  согласно  

таблице 19.

 19 –     Таблица Параметрыконфигурацииприпоставкеприбора
Номер   Параметрыконфигурации

( . )см примечание   УправлениевыходнымиключамиШС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  1ПЦН 2ПЦН  3ПЦН ." "Вых С ." "Вых Л

1 4 0 0 - - + - 0 0 - - + - - + +
2 4 0 0 - - + - 0 0 - - + - - + +
3 4 0 0 - - + - 0 0 - - + - - + +
4 4 0 0 - - + - 0 0 - - + - - + +
5 4 0 0 - - + - 0 0 - - + - - + +
6 4 0 0 - - + - 0 0 - - - + - + +
7 4 0 0 - - + - 0 0 - - - + - + +
8 4 0 0 - - + - 0 0 - - - + - + +
9 4 0 0 - - + - 0 0 - - - + - + +
10 4 0 0 - - + - 0 0 - - - + - + +
11 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
12 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
13 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
14 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
15 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
16 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
17 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
18 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
19 4 0 0 - - + - 0 0 - - - - + + +
20 4 0 60 - - + - 30 0 - - - - + + +

   Программауправленияключом 10 10 10 12 9
   , Времяуправленияключом с 255 255 255 120 255
     РежимручногоуправленияпожарнымиШС 1
    Отключениеиндикациипривзятии +

20
.425513.005 АЦДР РЭ



                                                                                               

Примечания:
)    :а Цифрамиобозначеныследующиепараметры

1.  ;ТипШС
2.    ;Задержкапереходав пожар
3.    ;Задержкавзятиянаохрану
4.  ;Тихаятревога
5.  / ;Групповоевзятие снятие
6.  300 ;Интегрирование мс
7.  ;Автоматическоеперевзятие
8.    " ";Задержкауправлениявыходом С
9.    " ";Задержкауправлениявыходом Л
10.     ;Безправаснятияс охраны
11.    .ПовторноевключениеохранногоШС

)  "+"   ,    " ",   "-"б Символ в таблице обозначает что данный параметр включен а символ  
,    " ".обозначает чтоданныйпараметр выключен

)       .   в Для любогоШС параметрымогут быть изменены Для изменения конфигурации 
   " 2000"  IBM    " ".  ШС используется пульт С или совместимый компьютер и ПИ Для задания 

        "параметровконфигурацииШС приборанакомпьютереиспользуетсяпрограмма uprog.exe".
)       "г Последняя версия программы конфигурования приборов uprog.exe",   а также 

     " -20"    дополнительная информация по использованию прибора Сигнал доступна в сети 
  : Интернетпоадресу http://www.bolid.ru.

!      " 2000",   ВНИМАНИЕ Приизмененииконфигурациис пульта С параметрывступаютв 
     " -20"  .силутолькопослеперезапускаприбора СИГНАЛ попитанию

1.2.7       :Приборобеспечиваетработоспособностьв следующихрежимахработы
−  ;дежурныйрежим
−  " ";режим Тревога
−  " ";режим Внимание
−  " ";режим Пожар
−  " ";режим Диагностика
−  "   ".режим Взломкорпусаприбора
Тактика работы прибора зависит от того, охранные ШС, пожарные ШС или охранные 

и  пожарные  ШС  подключены  к  нему,  а  также  от  установленных  конфигурационных 
параметров ШС и программ управления выходными ключами.

1.2.7.1  .Дежурныйрежим
1.2.7.1.1       ЕслиШС приборанаходятсяв состоянии"  наохране"    илив состоянии"  нена 

охране",        . топрибордолженнаходитьсяв дежурномрежимеработы
 :Приэтом

-    – ,       внешнийсветовойиндикатор включен если хотя бы одиншлейфстоит на 
;охране

-    – ;внешняязвуковаясигнализация выключена
-  индикаторы "1" -  "20" –    ,    выключены или включены в зависимости от того 
включен

    "иливыключенпараметрприбора    "Отключениеиндикациипривзятии      и стоитлинаохране 
   ;тотилидругойШС

-    – .внутренняязвуковаясигнализация выключена
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1.2.7.1.2      ,      Взятие на охрану охранного ШС у которых не установлен параметр 
"  /Групповоевзятие снятие"     ,  должноосуществляться припереводепереключателя с номером 

    " "     " ".данногоШС в положение нажато иликомандойпоинтерфейсу Взятие
    ,      Взятие на охрану всех ШС у которых установлен параметр "Групповое 

/взятие снятие"      должно осуществляться при переводе переключателя "20"  в положение 
" " (нажато "  Групповоевзятие")    .    ,   или командойпо интерфейсу При этомвсеШС у которых 

  установленпараметр "  /Групповоевзятие снятие",    нажат соответствующийпереключатель и 
  ,     сопротивлениев норме должныперейтив состояние"  наохране".

          ,   Если в момент взятия на охрану сопротивлениеШС не в норме то данный ШС 
    долженперейтив состояние"  невзятие".

    ,      При взятии на охрану ШС у которых установлен параметр "   Задержка взятия на 
охрану",            в течение задержки взятия нарушение данного ШС не должны приводить к 

   переходув режим"Тревога".         Приэтомв течениеустановленнойзадержкис моментавзятия 
 :наохрану

-      ,  внутреннийсветовойиндикатордолженбыть выключен если сопротивление 
  ,     ,      ;ШС в норме иливключатьсяв прерывистомрежиме еслисопротивлениеШС нев норме

-      ;внутреннийзвуковойсигнализатордолженбытьвыключен
-      ,  внешний световой оповещатель должен быть включен если сопротивление 

  ,     ,      ;ШС в норме иливключатьсяв прерывистомрежиме еслисопротивлениеШС нев норме
-      ;внешнийзвуковойоповещательдолженбытьвыключен
-   ,    ,   .контактырелеПЦН связанногосданнымШС должныбытьразомкнуты

  ,      ,   По истечении задержки если сопротивление ШС в норме данный шлейф 
     сигнализациидолженперейтив состояние"  наохране";      ,еслисопротивлениеШС нев норме 

       данныйшлейфсигнализациидолженперейтив состояние"  невзятие". 
1.2.7.1.3         50   Кратковременные нарушения охранного ШС на время менее мс не 
       " ".должныприводитьк переходуприборав режим Тревога

      "  300 ",  Если у охранногоШС установленпараметр Интегрирование мс то нарушения 
    250          " ".ШС навремяменее мснедолжныприводитьк переходуприборав режим Тревога

1.2.7.1.4        "  300 ", Если у охранногоШС не установленпараметр Интегрирование мс то 
         70 ,    при нарушении взятого на охрануШС на время более мс прибордолжен перейти из 

    " ".дежурногорежимав режим Тревога
Если у охранного ШС установлен параметр "Интегрирование 300 мс", то прибор должен 

перейти в режим "Тревога" при нарушении взятого на охрану ШС на время более 300 мс.
1.2.7.1.5        КратковременныенарушенияпожарногоШС на времяменее1   с недолжны 

   .  "  300 "   приводитьк срабатываниюприбора Параметр интегрирование мс дляпожарныхШС 
 .присваиваетсяавтоматически

1.2.7.1.6  При  срабатывании  дымового  (нормально-разомкнутого)  извещателя  в 
пожарном  ШС  на  время  более  1  с,  прибор  должен  передать  по  интерфейсу  сообщение 
"Сработка датчика", и отключить питание ШС на время не менее 3 сек. Если по истечении 
55 сек после восстановления питания ШС не будет нарушен повторно, прибор вернется в 
режим  "На охране". Если в течение этого времени сработает повторно, прибор перейдет в 
режим  "Внимание".  При  срабатывании  теплового  (нормально-замкнутого)  извещателя, 
переход в режим "Внимание" происходит сразу, без отключения питания ШС.

1.2.7.1.7 При обрыве или коротком замыкании взятого на охрану пожарного ШС на 
время  более  1  с  прибор  должен  передать  по  интерфейсу  сообщение  "Обрыв  ШС" или 
"Короткое замыкание" и перейти в состояние "неисправность".

1.2.7.2 Режим "Тревога". 
При нарушении  любого  находящегося  на  охране  охранного  ШС,  а  также  при  "не 

взятии" какого-либо ШС прибор должен перейти в режим "Тревога". В этом режиме должны 
выдаваться извещения согласно таблице 20.
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 20     Таблица Видыизвещенийв режиме"Тревога"
 Видтревоги Внутренний 

световой 
индикатор

Внутренний 
звуковой 

сигнализатор

Внешний 
световой 

-оповеща
тель

Внешний 
звуковой 

-оповеща
тель

 ,РелеПЦН  
 связанноес 

нарушенным 
ШС

RS-485

Нарушение 
-находящего

  сянаохране 
ШС

 включенв 
-прерывис

 томрежиме

издает 
прерывистый 
звуковой 
сигнал

включен 
 -в преры
вистом 
режиме

 включен разомкнуто сообщение 
"Тревога"

Отжатие 
-переключа

  теляШС с 
атрибутом 
"  Безправа 
снятия"

 включенв 
-прерывис

 томрежиме

издает 
прерывистый 
звуковой 
сигнал

не 
изменяет 

-состоя
ния

выключен замкнуто нет 
 сообщения

 Невзятие 
 ШС без 

атрибута 
"Задержка 

 взятияна 
охрану"

 включенв 
-прерывис

 томрежиме

выключен  включенв 
-прерывис

том 
режиме

выключен разомкнуто сообщение 
"  Невзятие"

Нарушение 
-находящего

  сянаохране 
, ШС с 

-установлен
ным 

атрибутом 
"Тихая 

"тревога

 включенв 
-прерывис

 томрежиме

 неизменяет 
состояния

не 
изменяет 

-состоя
ния

не 
изменяет 
состояния

разомкнуто сообщение 
"Тихая 
тревога"

          Для снятияШС с охранысоответствующийпереключательдолженбыть переведенв 
 " "        " ".   состояние отжато или должна быть выдана по интерфейсу команда Снять Если у 

    данногоШС установленатрибут"  /Групповоевзятие снятие",      тоснятиес охраныданногоШС 
       " "  должноосуществляться также при переводев состояние отжато переключателя "20" или 

   .соответствующейкомандойпоинтерфейсу
       Внутренний звуковой сигнализатор должен выдавать прерывистый звуковой сигнал 

    ,   ,      сразупосленарушениялюбогоШС находящегосяна охране а такжеприснятиис охраны 
    ШС с установленныматрибутом"     Безправаснятияс охраны".

        Внутренний звуковой сигнализатор должен выключиться после снятия с охраны 
 ,       нарушенногоШС атакжепринажатиинакнопку"     ".
     ,     После снятия с охраны нарушенногоШС внешняя световая сигнализация должна 

   ,  -     ,  включиться в непрерывномрежиме если какиелибоШС остаются на охране или должна 
,      .выключиться есливсеШС снятыс охраны

   (  )   Внешняя звуковая сигнализация выносная сирена должна включиться после 
  ,    .     нарушения любогоШС находящегося на охране Если для нарушенногоШС установлен 

 "   ",      параметр Задержка включения сирены то внешняя звуковая сигнализация должна 
       .включитьсячерезустановленноевремязадержкипосленарушенияШС

        Внешняя звуковая сигнализациядолжнавыключиться при нажатиина кнопку "   ", 
      . илиприснятиис охранынарушенногоШС
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    ,    Если указанных действий не совершено сигнализация должна выключиться 
     .автоматическичереззаданноевремянепрерывнойработы

      "     ",  Если у нарушенногоШС отсутствуетатрибут Безправаснятияс охраны топрибор 
           должен вернуться в дежурный режим после снятия с охраны нарушенного ШС путем 

     .отжиманияпереключателяс номеромданногоШС
      Если у нарушенногоШС установленатрибут "  / ",  Групповоевзятие снятие то прибор 

        должен вернуться в дежурный режим после отжимания переключателя "20" ("Групповое 
снятие").

      "     ", Если у нарушенного ШС установлен атрибут Без права снятия с охраны то 
        тревожные оповещения на внутренние световые индикаторы должны сниматься только 

 ,           послетого как переключательс номеромданногоШС вновь будетпереведенв положение 
" ".        .нажато Послеэтогоприбордолженперейтив дежурныйрежим

1.2.7.3  " ".Режим Внимание
    " ",      При переходе в режим Внимание прибор должен передать по интерфейсу 

 " !  ".    "  сообщение Внимание Опасностьпожара Начинаетсяотсчетвремени Задержкаперехода 
 " (  ),    , в Пожар конфигурационныйпараметр необходимогодляоценкиситуации сложившейся 
 .        наобъекте Поистечениизадержкиприборперейдетв режим"Пожар".

    " ",  ,   При переходе в режим Внимание выходные реле управляемые по программе 
" "  ,    .Сирена активируютсянемедленно игнорируявозможнуюзадержкууправления

Сброс режима "Внимание" осуществляется командой "Сброс тревоги", передаваемой 
по интерфейсу от пульта "С2000" или компьютера или кнопкой "    " (нажимается коротко  
два, три или четыре раза в зависимости от числового значения параметра "Режим ручного 
управления пожарными ШС" 2, 3 или 4). При этом отключается звуковая сигнализация. А 
затем,  удерживая  переключатель  "  ",  отжимается  и  нажимается  переключатель 
соответствующего  ШС.  После  сброса  тревоги,  прибор  автоматически  предпринимает 
попытку взять на охрану ШС, находившиеся в тревоге. 

В случае, когда прибор работает автономно (не подключен к интерфейсу), в качестве 
пожарных могут работать только первые 10 шлейфов (с 1-го по 10-й).  Управление этими 
шлейфами  осуществляется  в  соответствии  со  значением  параметра  "Режим  ручного 
управления пожарными ШС". Если при конфигурировании какие-либо шлейфы из второй 
десятки  были  назначены  как  пожарные,  обработка  и  управление  этими  шлейфами  в 
автономном  режиме  работы  прибора  блокируется.  При  ручном  управлении  пожарные 
шлейфы нельзя  снять  с  охраны.  При отжатии  переключателя  шлейф не  изменяет  своего 
состояния, а индикатор начинает часто мигать, сигнализируя, чтобы его вернули в "нажатое" 
положение.

При наличии обмена по интерфейсу  RS-485, любой из 20-ти шлейфов может быть 
запрограммирован  и  обрабатываться  как  пожарный.  В  этом  случае  ручное  управление 
пожарными шлейфами блокируется (устанавливается режим 1 управления пожарными ШС), 
возможно управление только по интерфейсу.

1.2.7.4  " ".Режим Пожар
При переходе в режим "Пожар", прибор посылает по интерфейсу сообщение "Пожар" 

и  начинает  осуществлять  управление  выходными  ключами,  в  соответствии  с  заданной 
программой управления в течение заданного времени (для программ 1…8, 12). Управление 
осуществляется  по  каждому  ключу  в  отдельности,  выходные  реле,  управляемые  по 
программе "Сирена" активируются немедленно, игнорируя возможную задержку управления. 

  Сбросрежима"Пожар",    такжеосуществляетсякомандой"  Сбростревоги", 
     " 2000"   .   передаваемой по интерфейсу от пульта С или компьютера При этом прибор 
          устанавливает выходные реле в исходное состояние и предпринимает попытку взять на 

 ,   .       охрануШС находившиесяв тревоге СнятиепожарныхШС с охраныдолжнопроизводиться 
   " 2000"      " ".   передачейс пульта С иликомпьютерапоинтерфейсукоманды Снятие С приборана 
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 " 2000"        "    ",пульт С иликомпьютерв этомслучаепередаетсясообщение СнятиеШС с охраны  
 ,      . выходныереле управляемыешлейфомпереходятв исходноесостояние

В случае, когда прибор работает автономно (не подключен к интерфейсу), в качестве 
пожарных могут работать только первые 10 шлейфов (с 1-го по 10-й).  Управление этими 
шлейфами  осуществляется  в  соответствии  со  значением  параметра  «Режим  ручного 
управления пожарными ШС». Если при конфигурировании какие-либо шлейфы из второй 
десятки  были  назначены  как  пожарные,  обработка  и  управление  этими  шлейфами  в 
автономном режиме работы прибора блокируется.

При  ручном  управлении  пожарные  шлейфы  нельзя  снять  с  охраны.  При  отжатии 
переключателя шлейф не изменяет своего состояния,  а индикатор начинает часто мигать, 
сигнализируя, чтоб его вернули в "нажатое" положение.

При наличии обмена по интерфейсу  RS-485, любой из 20-ти шлейфов может быть 
запрограммирован  и  обрабатываться  как  пожарный.  В  этом  случае  ручное  управление 
пожарными шлейфами блокируется (устанавливается режим 1 управления пожарными ШС).

1.2.7.5  Режим  "Диагностика"  включается  пользователем  для  проверки 
функционирования  выходов  и  устройства  отключения  питания  шлейфов.  Подробнее  о 
режиме "Диагностика" см. п.3.7.

1.2.7.6 Режим "Взлом корпуса прибора". При срабатывании датчика вскрытия корпуса 
прибора, вне зависимости от состояния шлейфов сигнализации, прибор выдаёт тревожные 
извещения  на  выходы,  управляемые  по  программе  "Неисправность"  (контакты  реле 
размыкаются), передает по интерфейсу сообщение "Тревога взлома", и включает внутренний 
звуковой сигнализатор в прерывистом режиме. Выходы, управляемые по программе "Лампа", 
индицируют  режим  "Неисправность".  При  восстановлении  датчика  вскрытия  корпуса, 
звуковой сигнализатор выключается немедленно. Отключить внутренний сигнализатор, при 
открытом корпусе можно, если нажать на кнопку выключения сирены "     " .Если корпус 
прибора  был  закрыт  в  течение  15  секунд,  прибор  выходит  из  режима  "Взлом  корпуса 
прибора",  снимает  тревожные  извещения  с  выходов,  управляемых  по  программе 
"Неисправность"  (контакты  реле  замыкаются),  передает  по  интерфейсу  сообщение 
"Восстановление контроля взлома", выключает внутренний звуковой сигнализатор.

1.2.8         Прибор обеспечивает передачу тревожных извещений и информации о 
    состоянии приборапо интерфейсуRS-485,      а также выполнениепоступающихот сетевого 

 (  " 2000"  ) .контроллера ПКУ С иликомпьютера команд
1.2.8.1      Прибор передает по интерфейсу RS-485     с указанием времени следующие 

:сообщения
− "  ";СнятиеШС
− "  ";ВзятиеШС
− "   ";НевзятиеШС
− "  ";ОбрывШС
− "   ";КороткоезамыканиеШС
− "  " ("    ");Сработкадатчика Одиночнаясработкапожарногоизвещателя
− " "Внимание
− " ";Пожар
− " ";Тревога
− "  " ("   ");Тревогавзлома Корпусприбораоткрыт
− "   " ("   ").Восстановлениеконтролявзлома Корпусприборазакрыт

   -         Если с момента какоголибо события до момента его передачи прошло более
1   (     минуты нарушение связи по интерфейсу RS-485),      то событие передается с указанием 

     .    фактическоговремениповнутреннимчасамприбора Синхронизацияходавнутреннихчасов 
     "  " (    в прибореосуществляетсяпокоманде Синхронизациявремени обычноприкаждойсмене 

).часа
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1.2.8.2         Прибор обеспечивает буферизацию событий передаваемых по интерфейсу
RS-485.   - 24 .      ,  Размербуфера события В случаеотсутствияобменапоинтерфейсу событияи 

,   ,      .время когдапроизошлособытие сохраняютсяв буфереэнергонезависимойпамятиприбора 
        . Призаполнениибуферановоесобытиезаписываетсянаместостарого

1.2.8.3        Прибор обеспечивает выполнение следующих команд приходящих по 
 RS-485:интерфейсу

− "  ";Записьконфигурации
− "   ";Присвоениесетевогоадреса
− " /  ";Взятие снятиеШС
− "  ";Сбростревоги
− "  " (     );Управлениереле Включитьрелепозаданнойпрограмме
− "  " (    );Запроспротокола ПередатьсостояниевсехШС
− "  ";Синхронизациявремени
− "  ".ЧтениеАЦП

 "  "      Команда ЧтениеАЦП позволяет считать текущеезначениесопротивлениялюбого 
  .        из двадцатиШС Значение сопротивления возвращается прибором в условных единицах 

(   0   255).    21   ,   диапазон от до В таблице приведены значения возвращаемые прибором по 
 "  "    .команде ЧтениеАЦП приразличныхсопротивленияхШС

 21 -    ,   Таблица СоответствиесопротивленияШС значениям возвращаемымпокоманде
"  "ЧтениеАЦП

 СопротивлениеШС 0 2 кОм 4,7 кОм 6 кОм Обрыв
Возвращаемое 
значение 255 89 46 38 0

1.2.9      9 ,     Приснижениинапряженияпитаниядо В прибордолженпередатьсообщение 
"  Аварияпитания"   поинтерфейсуRS-485,      а индикаторРАБОТА включиться в прерывистом 

: "     ".     режиме короткиевспышкисдлиннойпаузой Привосстановлениинапряженияпитаниядо 
  9,5 ,         (уровня более В индикаторРАБОТА должен включиться в непрерывномрежиме при 

   ).наличииобменапоинтерфейсу
1.2.10 Прибор обладает устойчивостью к воздействию электромагнитных помех в ШС 

в виде наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц и эффективного значения 
напряжения до 1 В, а также импульсных наводок в виде однократных импульсов напряжения 
амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс.

1.2.11         Прибор не выдает ложных извещений при воздействии внешних 
       50009-92.электромагнитныхпомехвторойстепенижесткостипоГОСТ Р

1.2.12      ,    Времятехническойготовностиприборак работе послевключенияегопитания 
-   3 .неболее с

1.2.13          -   Средняя наработка приборана отказ в дежурномрежимеработы не менее 
20000 .,      0,95  1000 .ч чтосоответствуетвероятностибезотказнойработы за ч

1.2.14    ,    Вероятность возникновения отказа приводящего к ложному срабатыванию 
 -   0,01  1000 .прибора неболее за ч

1.2.15     - 10 .Среднийсрокслужбыприбора лет
1.2.16   -   0,9 .Массаприбора неболее кг
1.2.17    –   365x165x45 .Габаритныеразмерыприбора неболее мм
1.2.18        Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки I 20  Р по 

ГОСТ 14254-96.
1.2.19   :Содержаниедрагоценныхматериалов

−  0,028 ;золота г
−  0,054 .серебра г
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1.3  Составизделия
1.3.1   В состав" -20Сигнал " :входит

1)  -  -приборприемноконтрольныйохраннопожарный  0104 065-20-1 ППКОП
" -20"Сигнал   04серия ;
2)     .425513.005     -руководство по эксплуатации АЦДР РЭ на прибор приемно

 -   0104065-20-1 " -20"  04;контрольныйохраннопожарныйППКОП Сигнал серия
3)   ,   :одиночныйкомплектЗИП в томчисле

-  2-33 -0,5-4,7  резисторС Н кОм± 10% – 20 .;шт
-  .742242.001 – 10 .;фиксаторШЛИГ шт
-  1-3  30,016  1144-80 – 3 .шуруп х ГОСТ шт

1.4    Устройствоиработаизделия
1.4.1        .   Корпус прибора состоит из основания и крышки На основании закреплена 

   ,     ,печатная плата с радиоэлементами на которой также расположены переключатели 
       .   светодиодныеиндикаторыиколодкидлявнешнихсоединенийприбора Наоснованиитакже 
       ( .   ).расположеныотверстиядлякрепленияприборак стене см приложениеА

1.4.2       . Структурнаясхемаприбораприведенав приложенииБ
     : Приборсостоитизследующихосновныхузлов

−  ;коммутаторканалов
−        ;преобразовательнапряжениядляпитанияШС иобмотокреле
−      ;преобразовательнапряжениядляпитаниясхемыприбора
− ;процессор
−  ;световыеиндикаторы
− ;переключатели
−  ;звуковойсигнализатор
−  ;выходныереле
−    ;устройствосбросапитанияШС
−   преобразовательинтерфейсаRS-485;
−   .датчиквскрытиякорпуса

      ,  Коммутатор каналов включает электронные ключи выбора канала с помощью 
       .которыхосуществляетсяподключениеШС к входуАЦП процессора

      ,Преобразователи напряжения осуществляют формированиенапряжений питания ШС  
    .обмотокрелеисхемыприбора

    ,  :Процессоруправляетвсейработойприбора аименно
-         циклически опрашивает шлейфы сигнализации и следит за их состоянием 

       ;путемизмеренияихсопротивленияс помощьювстроенногоАЦП
-    ;опрашиваетсостояниепереключателейприбора
-     ;опрашиваетсостояниедатчикавскрытиякорпуса
-    ,  ,управляет внутреннимисветовыми индикаторами звуковым сигнализатором 

 ,   ;выходнымиреле сбросомпитанияШС
-        принимает команды и передает извещения по интерфейсу RS-485   на пульт 

" 2000"  .С иликомпьютер
          Выходные реле представляют собой два реле на замыкание с предохранителями в 

        .     цепиконтактови три релес контактомна замыкание При этом возможноподключениев 
          цепиконтактовэтихтрехрелесветовыхиндикаторовдлявизуальногоконтролязамкнутого 

 .состоянияконтактов
      Для согласования с линией двухпроводного интерфейса RS-485  используется 

 .преобразовательинтерфейса
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   ,     ,   Датчиквскрытиякорпусаприбора служитдлясигнализацииотом чтоснятаверхняя 
 ,          крышкаприбора и открытдоступк клеммнымколодкамприбораи элементамэлектронной 

.схемы
        Энергонезависимая память встроена в процессор и используется для хранения 

      , конфигурационных параметров и основных режимов шлейфов сигнализации адреса 
,      .прибора программивремениуправлениявыходнымиреле

       Напряжение с нагрузочных сопротивленийшлейфов сигнализации через защитные 
    . ,  , цепи поступает на вход коммутатора Процессор управляя коммутатором поочередно 

      .   подключает вход встроенного АЦП к шлейфам сигнализации При этом определяется 
   .     ,  текущее состояние каждого ШС По состоянию переключателей прибора шлейфов и 

       ,   ,показаниям встроенного АЦП процессор фиксирует факты не взятия взятия на охрану 
  ,          " ",снятияс охраны срабатываниеизвещателейв ШС и переходаприборав режимы Тревога  

" "  " ".        Внимание и Пожар При этом процессор выдает соответствующие сообщения по 
 интерфейсу RS-485.      " ", " "  При переходе в режимы Тревога Пожар процессор начинает 

  .управлятьвыходнымиключами

1.5  ,   Средстваизмерения инструментыи принадлежности

 22 -  -  , Таблица Переченьконтрольноизмерительныхприборов необходимых
     дляремонтаприборав условияхмастерской

 Наименование Назначение   Допустимаязамена
1 Вольтметр 
универсальный 

7В -38

  Измерениенапряженийв 
   ,контрольныхточкахсхемыприбора 

   величинсопротивленийрезисторов

  Комбинированный
  4349приборЦ

2 Магазин 
сопротивлений 
РЗЗ

  Определениепороговыхзначений 
 сопротивленияШС

   :Наборточныхрезисторов
1,8 кОм±1%; 2,2 кОм±1%;
9,9 кОм±1%; 12,1 кОм±1%

3 Осциллограф 
1С -55

   Проверканаличияиизмерение 
 длительностиимпульсов

 1-107  ОсциллографС илидругой 
   с аналогичнымиилилучшими 
характеристиками

 23 -   ,   Таблица Примерныйрасходматериалов необходимыхдлятехнического
   10     обслуживанияиремонта приборовв течениеодногогода

эксплуатации
Наименование , .Количество г

  61  21931-76ПрипойПОС ГОСТ 20
       19113-84КанифольсосноваямарокА илиВ ГОСТ 10

    17299-78СпиртэтиловыйтехническийГОСТ 30
  2603-79АцетонГОСТ 30

1.6    Маркировкаипломбирование
1.6.1  Маркировка  прибора  должна  соответствовать  комплекту  конструкторской 

документации и ГОСТ 26828-86.
1.6.2     :Наоснованиикорпусаприборауказаны
1)      - ;товарныйзнакилинаименованиепредприятия изготовителя
2)   ;обозначениесерииприбора
3)  ;заводскойномер
4)       ;двепоследниецифрыгодаиквартализготовления
5)     .знакисоответствияипожарнойбезопасности
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1.6.3          На лицевой стороне корпуса приборауказано наименованиеприбораи возле 
  ,   .индикаторовнанесенынадписи указывающиеихназначение

1.6.4       ,Эксплуатационная крышка прибора пломбируется монтажной организацией 
      производящеймонтажиэксплуатационноеобслуживаниеприбора" -20Сигнал ". 

1.6.5  Маркировка  транспортной  тары  соответствует  ГОСТ  14192-96  и  имеет 
манипуляционные  знаки  N 1,  N  3,  N 11,  основные,  дополнительные  и  информационные 
надписи.

1.7 Упаковка
1.7.1          ,Готовой продукцией считается прибор с комплектом документации и ЗИП  

        .принятыйотделомтехническогоконтроляиупакованныйв потребительскуютару
1.7.2      9.014-78    III-3 КонсервацияприборапроизводитсяпоГОСТ длягруппыизделий с 

    -0.вариантомвременнойпротивокоррозионнойзащитыВЗ
1.7.3       -  Упаковка приборапроизводится в потребительскую тару картоннуюкоробку 

 II-2  12301-81,        типа ГОСТ тудаже помещеныкомплектзапасныхчастейи эксплуатационная 
  ,        документация на прибор упакованные в пакет из полиэтиленовой пленки

 10354-82.   .ГОСТ Края пакетазаварены
1.7.4         -  Коробкис упакованнымиприборамиуложеныв транспортнуютару ящикитипа 

II-I  5959-80.ГОСТ
1.7.5     (  )   ,  В каждый ящик или контейнер вложен упаковочный лист содержащий 

 :следующиесведения
1)       ;наименованиеиобозначениеприбораиихколичество
2)    ;месяцигодупаковывания
3)      .подписьилиштампответственногозаупаковывание
1.7.6        9181-74.Допускаетсяупаковываниеприборовв контейнерыпоГОСТ
1.7.7   -   10 .Массанетто неболее кг
1.7.8   -   20 .Массабрутто неболее кг

2   Использованиепоназначению
2.1    Подготовкаизделияк использованию

2.1.1     :Мерыбезопасностиприподготовкеизделия
)      -   а конструкция прибора удовлетворяет требованиям электро и пожарной 

   12.2.007.0-75   12.1.004-91;безопасностипоГОСТ иГОСТ
)    ,    ;б приборнеимеетцепей находящиесяподопаснымнапряжением
)         в конструкция прибора обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном 
         12.1.004-91;режимеработыипринарушенииправилэксплуатациисогласноГОСТ
)  , ,     г монтаж установку техническое обслуживание производить при отключенном 

  ;напряжениипитанияприбора
)        ,д монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами 

        .имеющимиквалификационнуюгруппупотехникебезопасностиненижевторой
2.1.2     Изменениеначальнойконфигурациишлейфов
2.1.2.1        Для оптимального использования возможностей прибора с учетом 

     ,   особенностей шлейфов сигнализации каждого конкретного объекта можно изменить 
  ,       ( .  конфигурационные параметры ШС которые установлены при поставке прибора см

 19).таблицу
 ,      (    ,Для ШС которыйиспользуется как выходной датчики открывания входнойдвери 
 ,   ,  . .)   объемные извещатели расположенные около входа и т п обычно устанавливаются 

 атрибуты"    Задержкавзятиянаохрану"  и "   Задержкавключениясирены".  Параметр"Задержка 
  взятия на охрану"        позволяетбеспрепятственнопокинуть помещениепривзятииобъектана 
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, . .          охрану т к в течение времени задержки нарушения такого шлейфа сигнализации не 
      приводят к переходуприбора в режим "Тревога" (   ). сигнализация не включается Атрибут 

"   Задержкавключения сирены"       блокируетна время задержкивключениевнешнейзвуковой 
     ,   ,сигнализации после нарушения входногошлейфа сигнализации чего обычно достаточно 

      .чтобыхозорганснялс охраныданныйШС
 Атрибут "     Без права снятия с охраны"    ,устанавливается для шлейфов сигнализации 

      (  ,  которые должны находиться на охране круглосуточно пожарные шлейфы шлейфы 
 ,    ).    тревожнойсигнализации особоответственныеохранныешлейфы Крометогоатрибут"Без 

   права снятия с охраны"      /  может присваиваться шлейфамс групповым взятиемснятиемдля 
        .защиты от несанкционированногоили случайногоотжиманияпереключателяданногоШС  

      ОтжиманиепереключателяШС с установленнымпараметром"     Без праваснятия с охраны" 
        ,  приводит к включению индикатора ШС в режиме частых включений включается 

        встроенный звуковой сигнализатордля привлечения внимания операторак неправильным 
 .        .егодействиям Оператордолженнажатьэтотпереключательдляотключениясигнализации

 Атрибуты "   1ТревоганаПЦН " - "   3ТревоганаПЦН "     1,определяюткакоеиз релеПЦН  
2  3     .ПЦН илиПЦН размыкатьпринарушенииданногоШС

            Для того чтобы взятиена охрануи снятие с охраныгруппышлейфовсигнализации 
     (  производилось с помощью одного переключателя переключатель "20"),    у всех ШС 

     входящих в группу устанавливается атрибут "  /Групповое взятие снятие".   При переводе 
 переключателя"20"   в положение"нажато",      всеШС с установленныматрибутом"Групповое 

/взятие снятие" (     )   .соответствующиепереключателидолжныбыть нажаты берутся на охрану 
   При переводе переключателя "20"   в положение "отжато",     все ШС с установленным 

 атрибутом "  /Групповое взятие снятие"    (   ,  снимаются с охраны несмотря на то что 
      ).переключателис номерамиданныхШС остаютсянажатыми

      Для увеличения помехозащищенности ШС установлен параметр "  Интегрирование
300 мс".        В этомслучаеприборпереходитв режим"Тревога"     принарушенииданногоШС на 

  300 .времяболее мс
        .ВсеперечисленныеатрибутымогутустанавливатьсянезависимодлякаждогоШС

 2.1.2.2       Программированиеуказанныхпараметровосуществляетсяс помощьюпульта 
" 2000"     С или с помощью IBM    " "   совместимого компьютера и ПИ с использованием 

 "программы uprog.exe".
2.1.3  :Порядокустановки

)         а прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого 
  ,     , помещения в местах защищенных от воздействия атмосферных осадков механических 

    ;поврежденийидоступапостороннихлиц
)       ;б закрепитьприборнастенев удобномместе
)        .78.145-92  «в монтаж прибора производится в соответствии с РД Правила 

   .  ,   -производства и приемки работ Установки охранной пожарной и охраннопожарной 
»;сигнализации

)          г произвести монтаж прибораи соединительных линий в соответствии со схемой 
 ,    .электрическихсоединений приведеннойв приложенииВ

2.1.4   :Подготовкак работе
)    ;а проверитьправильностьпроизведенногомонтажа
)б        провестипроверкуработоспособностиприборавследующейпоследовательности:

 1)     ; податьнаприборнапряжениепитания
 2)       " ";приисправномприборедолженвключитьсяиндикатор РАБОТА
 3)    "1"…  "20".    нажать переключатели Должны кратковременно включиться 

 "1"…  "20"    ,       индикаторы при исправных ШС или включиться в мигающем режиме при 
 .  .    .нарушенныхШС Отжатьпереключатели Выключитьнапряжениепитанияприбора

30
.425513.005 АЦДР РЭ



                                                                                               

2.2  Использованиеизделия
2.2.1        .Взятиешлейфовсигнализациинаохрануосуществляетсятремяспособами
1)        Если для данногоШС не установлен атрибут "  /Групповое взятие снятие",  то 

           длявзятияШС наохранунеобходимоперевестипереключательс номеромданногошлейфа 
  в положение"нажато"     " 2000"    «  »илипослатьс пульта С иликомпьютеракоманду ВзятиеШС  
      .с указаниемномераприбораиномераШС

2)        ВзятиенаохранувсехШС с атрибутом"  /Групповоевзятие снятие" осуществляется
   при переводе переключателя "20"   в положение "нажато" ("  Групповое взятие"). 

       Переключатели этих ШС должны находиться в положении "нажато".    Это можно также 
  осуществитькомандой"  Групповоевзятие",    " 2000"   посылаемойс пульта С иликомпьютерас 

  .указаниемномераприбора
3)     ,   ,    ВзятиенаохранувсехШС независимоот того установленилинеустановлен 
 атрибут"  /Групповоевзятие снятие",   осуществляетсякомандой"  Общеевзятие",  посылаемойс 

 " 2000"      .пульта С иликомпьютерас указаниемномераприбора
     (  ),    При взятии ШС на охрану любым способом включается постоянно или 

        (   ,кратковременновнутреннийсветовойиндикаторс номеромданногоШС зависит от того  
    "    ").  выключениливключенпараметр Режимработышлейфныхиндикаторов При групповом 

        взятии на охрану включаются постоянно или кратковременно внутренние световые 
  ,    .     4  индикаторывсехШС которыеберутсяна охрану Если сопротивлениеШС типа с учетом 

      2  -  11  ,  сопротивления соединительных проводов находится в диапазоне кОм то данный 
     шлейф сигнализации переходит в состояние "  на охране",    о чем сигнализируется 

        кратковременным включением внутреннего звукового оповещателя и прибор передает по 
  " "    .интерфейсусообщение Взятие с указаниемномераШС
        ,Еслисопротивлениешлейфасигнализациибольшеилименьшеуказанногодиапазона 

      то данный ШС переходит в состояние "невзятие",     при этом внутренний звуковой 
  ,       оповещательневключается соответствующийданномуШС световойиндикаторпереходитв 
         "  " прерывистый режим свечения и приборпередаетпо интерфейсу сообщение Не взятие с 

  указаниемномераШС
    ШС находится в состоянии "невзятие"      (до снятия его с охраны отжатия 

   соответствующегопереключателя или "  Группового снятия"   путем отжатия переключателя 
"20"   " "   " 2000").   или командой Снятие с пульта С Причиной "  не взятия"   ШС может быть 

     (    ) срабатывание датчика или неисправность шлейфа обрыв или короткое замыкание на 
        .моментнажатиянапереключательилиприходакомандыспульта

   ,    При наличии соответствующего атрибута если пожарный шлейф сигнализации 
,       .  восстановился приборавтоматическипредпринимаетпопытку перевзять этот ШС Шлейф 

    можетнаходитьсяв состоянии"  невзятие"   ,    ,    дотехпор поканебудетвзят либоснятс охраны 
 " "   " 2000".командой Снятие спульта С
     Дляшлейфасигнализациис атрибутом"    Задержкавзятиянаохрану",   ШС переходитв 

 состояние"  наохране" (    илив состояние"  невзятие",   )  еслиШС нарушен черезустановленное 
    (   1  )   при конфигурировании прибора время заводская установка минута после нажатия на 

    .      переключатель или команды с пульта За это время необходимо покинуть охраняемое 
.          ,  помещение Если по истечении задержкисопротивлениеШС не будет в норме то прибор 

   перейдетв режим "Тревога".         ТекущеесостояниеШС во время задержки взятия на охрану 
     (    ,   отображается на внешнем световом индикаторе если ШС в норме то внешний световой 

    ,     ,   оповещательвключенв непрерывномрежиме еслиШС нев норме оповещательвключенв 
 ). прерывистомрежиме

       Если охранныеШС приборанаходятсяв состоянии "  наохране"    или в состоянии "не 
 наохране",       .топриборнаходитсяв дежурномрежимеработы

2.2.2    Снятиес охраныШС
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2.2.2.1        Для снятия охранного ШС необходимо перевести соответствующий 
   переключательв состояние"отжато"     " 2000"   илипослатьс пульта С иликомпьютеракоманду 

"  "       .СнятиеШС с указаниемномераприбораиномераШС
        Для снятия всех охранных ШС с установленным атрибутом "Групповое 

/взятие снятие"    необходимоотжать переключатель "20"     " 2000" или послать с пульта С или 
  «  »    .  компьютера команду Групповое снятие с указанием номера прибора При групповом 

     ,    , .снятиинесколькихШС контактырелеПЦН связанныесданнымиШС размыкаются
Для  снятия  всех  охранных  ШС,  независимо  от  наличия  атрибута  "Групповое 

взятие/снятие" необходимо  послать  с  пульта  "С2000"  или  компьютера  команду  «Общее 
снятие» с указанием номера прибора.

 2.2.2.2        Режим управления пожарными ШС зависит от установленного при 
   "     ".конфигурации прибора параметра Режим ручного управления пожарными ШС  Этот 

     1, 2, 3, 4. параметрприбораимеетчисловыезначения
   2,  3,  4   –      При значениях параметра доступ для ручного управления пожарными 

         шлейфамипредоставляется посленабораоднойиз кодовыхкомбинацийна переключателе 
 .        выключениясирены Для сбросавнешнейсиреныи внутреннегосигнализаторанеобходимо 

    ,     набратьоднуизкодовыхкомбинаций установленныхприконфигурированииприборапутем 
   2, 3  4  "    выборачисловогозначения или параметра Режим ручного управления пожарными 

"  (     2  –    ,   ШС при выборе числового значения два коротких нажатия при выборе числового 
 3 -   ,     4 –  значения три коротких нажатия при выборечислового значения четыре коротких 
),           нажатия при этом прибор переходит в режим ручного доступа управления взятием 

 .     ,     пожарныхшлейфов При входев этот режим индикаторРАБОТА прибораначинаетчасто 
.    ,   « »,  « »  мигать Если необходимоперевзятьшлейф находящийсяв пожаре во внимании или в 

« »,  ,       невзятии необходимо удерживая переключатель выключения сирены в нажатом 
,      .  положении отжать и нажать соответствующий переключатель шлейфа При отжатии 

     ,    переключателя индикатор шлейфа начинает часто мигать а при последующем нажатии 
   .шлейфберётсяподохрану
При значении параметра 1 – доступ для ручного управления пожарными шлейфами не 

предоставляется. Управление шлейфами возможно только по интерфейсу. Все манипуляции 
с переключателями игнорируются. При отжатии переключателя индикатор шлейфа начинает 
часто  мигать,  сигнализируя  о  том,  чтобы  переключатель  вернули  в  прежнее  (нажатое) 
положение.

В случае, когда прибор работает автономно (не подключен к интерфейсу), в качестве 
пожарных могут работать только первые 10 шлейфов (с 1-го по 10-й).  Управление этими 
шлейфами  осуществляется  в  соответствии  со  значением  параметра  "Режим  ручного 
управления пожарными ШС". Если при конфигурировании какие-либо шлейфы из второй 
десятки  были  назначены  как  пожарные,  обработка  и  управление  этими  шлейфами  в 
автономном  режиме  работы  прибора  блокируется.  При  ручном  управлении  пожарные 
шлейфы нельзя  снять  с  охраны.  При отжатии  переключателя  шлейф не  изменяет  своего 
состояния, а индикатор начинает часто мигать, сигнализируя, чтобы его вернули в "нажатое" 
положение. 

При наличии обмена по интерфейсу  RS-485, любой из 20-ти шлейфов может быть 
запрограммирован  и  обрабатываться  как  пожарный.  В  этом  случае  ручное  управление 
пожарными шлейфами блокируется (устанавливается режим 1  управления пожарными ШС), 
возможно управление только по интерфейсу.

2.2.3          При обрывеили короткомзамыканиинаходящийсяна охранепожарныйШС 
   переходит в состояние "  не взятие",        а приборпередаетпо интерфейсу сообщение "Обрыв 

ШС"  или "  Короткоезамыкание"    .   ,  с указаниемномераШС Контакты реле управляемыхпо 
 " ",   .     программе Неисправность должны разомкнуться При восстановлении ШС прибор 

   ,   ,    возвращается в дежурный режим контакты реле управляемые по программе 
" ",  .Неисправность должнызамкнуться
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2.2.4         При срабатываниидымовогопожарногоизвещателяв находящемсяна охране 
 ,      «  », пожарномШС приборпередаетпо интерфейсусообщение Сработкадатчика сбрасывает 

       3     55 , питаниешлейфовсигнализациинавремянеменее с и начинаетотсчет с необходимых 
    .    ,    длязащитыотложныхсрабатываний Поистеченииэтоговремени еслив данномпожарном 

       , шлейфе сигнализации не было повторных срабатываний дымовых извещателей прибор 
     «  ».переводитуказанныйшлейфв состояние наохране

Если в течение 55 с после сброса питания пожарного шлейфа будет зарегистрировано 
повторное срабатывание дымового извещателя, прибор передает по интерфейсу сообщение 
"Внимание!  Опасность  пожара"  и  переходит  в  режим  "Внимание".  При  срабатывании 
тепловых извещателей  прибор  переходит  в  режим "Внимание"  сразу,  без  сброса  питания 
шлейфов. 

  " "    Продолжительность режима Внимание является конфигурационнымпараметроми 
   0  254 .   ,  255 ,    можетизменятьсяот до с Еслиуказатьвремя равное с шлейфбудетнаходитьсяв 

 " " ,    ,     " ". режиме Внимание постоянно досбросаэторежима безпереходав режим Пожар
Для  сброса  режима  "Внимание"  необходимо  послать  с  пульта  "С2000"  или 

компьютера команду "Сброс" с указанием номера прибора.  После сброса тревоги прибор 
автоматически  предпринимает  попытку взять  на  охрану пожарный  ШС,  находившийся  в 
тревоге.

2.2.5     " "    По истечении времени режима Внимание прибор переходит в режим 
" ".Пожар

При переходе в режим "Пожар", прибор посылает по интерфейсу сообщение "Пожар" 
и  начинает  осуществлять  управление  выходными  ключами,  в  соответствии  с  заданной 
программой управления в течение заданного времени (для программ 1…8, 12). Управление 
осуществляется  по  каждому выходу в  отдельности,  выходы,  управляемые  по  программе 
"Сирена" активируются немедленно, игнорируя возможную задержку управления. 

ВНИМАНИЕ! Выходы прибора служат для формирования управляющих сигналов, и в 
случае необходимости следует использовать дополнительные внешние релейные или любые 
другие блоки, увеличивающие мощность сигнала.

  Сброс режима "Пожар",     также осуществляется командой "  Сброс тревоги", 
     " 2000"   .   передаваемой по интерфейсу от пульта С или компьютера При этом прибор 
          устанавливает выходные реле в исходное состояние и предпринимает попытку взять на 

 ,   .       охрануШС находившиесяв тревоге СнятиепожарныхШС с охраныдолжнопроизводиться 
   " 2000"      " ".   передачейс пульта С иликомпьютерапоинтерфейсукоманды Снятие С приборана 

 " 2000"        "    ",пульт С иликомпьютерв этомслучаепередаетсясообщение СнятиеШС с охраны  
,      . выходы управляемыешлейфомпереходятв исходноесостояние

В случае, когда прибор работает автономно (не подключен к интерфейсу), в качестве 
пожарных могут работать только первые 10 шлейфов (с 1-го по 10-й).  Управление этими 
шлейфами  осуществляется  в  соответствии  со  значением  параметра  «Режим  ручного 
управления пожарными ШС». Если при конфигурировании какие-либо шлейфы из второй 
десятки  были  назначены  как  пожарные,  обработка  и  управление  этими  шлейфами  в 
автономном режиме работы прибора блокируется.

При  ручном  управлении  пожарные  шлейфы  нельзя  снять  с  охраны.  При  отжатии 
переключателя шлейф не изменяет своего состояния,  а индикатор начинает часто мигать, 
сигнализируя, чтоб его вернули в "нажатое" положение.

При наличии обмена по интерфейсу  RS-485, любой из 20-ти шлейфов может быть 
запрограммирован  и  обрабатываться  как  пожарный.  В  этом  случае  ручное  управление 
пожарными шлейфами блокируется (устанавливается режим 1  управления пожарными ШС).

2.2.6         ПринарушенииохранногоШС приборпереходитв режим"Тревога".  В режиме 
"Тревога"     :приборомвыдаютсяследующиевидыизвещений

-     (  включается внутренний звуковой сигнализатор раздается прерывистый 
 );звуковойсигнал
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-    ;включаетсявнешняязвуковаясигнализация
-   ,    ,внутренний световой индикатор соответствующий нарушенному ШС  

  ;светитсяпрерывистымсветом
-        ;внешнийсветовойсигнализаторпереходитв прерывистыйрежимсвечения
-   1, 2, 3 (    размыкаютсярелеПЦН ПЦН ПЦН в зависимостиот конфигурационных 

  ).параметровнарушенногоШС
        Для выключения внешнейи внутреннейзвуковойсигнализациинеобходимонажать 

  накнопку" "   ".
        После регистрациифакта срабатывания сигнализациинарушенныйШС снимается с 

    ,     охраныпутемотжатия соответствующегопереключателя при этомвыключаются все виды 
      .сигнализациииприборпереходитв дежурныйрежим

      "     ", Если у нарушенного ШС включена функция Без права снятия с охраны то 
    ,      внутренняя и внешняя световая сигнализация а также тревожные извещения на ПЦН 
           снимаются только после того как переключатель с номером данного ШС вновь будет 

   " " (     ).переведенв положение нажато послеустраненияпричиннарушенияШС
       "    ПриотжиманиипереключателяШС с установленныматрибутом Без праваснятия с 

"         охраны прибор включает внутреннюю световую и звуковую сигнализацию оповещая о 
      .    необходимостивернуть переключательШС в нажатоеположение В целяхзащитышлейфа 

        .сигнализации от случайного снятия с охраны используется блокиратор переключателя 
        Блокиратор одевается на клавишу переключателя сверху и препятствует случайному 
 .отжиманиюпереключателя

     ,    ,  ,   По фактамвзятияШС на охрану снятияШС с охраны нарушенияШС а также "не 
взятие"         ШС на охрану передаются соответствующие сообщения по интерфейсу RS-485. 

     ,    ,  Использование пульта контроля и управления ПКУ подключаемого к одному или 
  нескольким приборам " -20Сигнал "    по двухпроводному интерфейсу RS-485  позволяет 

       ,  .  распечатывать все сообщения с привязкой к реальному времени на принтере Кроме того 
         ПКУ позволяет управлятьШС и изменять конфигурационныепараметрыподключенныхк 
  немуприборов" -20Сигнал ".

2.2.7         Прибор позволяет осуществлять управление выходными реле по команде 
"  ",      " 2000"  Управлениеустройством передаваемойпоинтерфейсуотпульта С иликомпьютера 
   ,      .с указаниемномераприбора номеравыходногорелеипрограммыуправления

2.2.8    "  "        ,По команде Запрос ШС с указанием номера прибора и номера ШС  
     " 2000",     передаваемойпо интерфейсуот пульта С приборвозвращаеткодсостоянияшлейфа 
. сигнализации

2.2.9   "  "    ,  По команде Запроспротокола с указаниемномераприбора передаваемойпо 
   " 2000",      интерфейсу от пульта С прибор автоматически последовательно возвращает коды 

   .состояниявсехшлейфовсигнализации
2.2.10       ,     ПринарушениивзятогонаохрануохранногоШС в томчислес установленным 

 "  ",     " ".    параметром Тихаятревога приборперейдетв режим Тревога В этомрежимевыдаются 
   24.извещениясогласнотаблице
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 24 –      Таблица Передаваемыеизвещенияприразличныхвидахтревоги

 Видтревоги  -Внешнийсвето
 войоповещатель

 -Внешнийзвуко
 войоповещатель

 ,Выходноереле
  -связанноес нару
 шеннымШС

 Сообщениепо
интерфейсу

RS-485
 -Нарушениенахо  

  -дящегосянаох
   4ранеШС типа

  Включенв
прерывистом
режиме

Включен Разомкнуто
" "Тревога

 -Нарушениенахо  
  -дящегосянаох

   5ранеШС типа

  Включенв
прерывистом
режиме

Включен Разомкнуто "  -Тревогапроник
"новения

 НарушениеШС
 с атрибутом

"  "Тихаятревога
 Неизменяет

состояния
 Неизменяет
состояния Разомкнуто "  "Тихаятревога

Для  снятия  с  охраны  охранного  ШС  необходимо  подать  с  пульта  "С2000"  или 
компьютера команду "Снятие" или отжать переключатель этого ШС. 

   (  " ")   Внешняя звуковая сигнализация выход Сирена включится после нарушения 
  ,   ,     "  ".любогоохранногоШС находящегосяподохраной кромеШС с атрибутом Тихаятревога  

      "    " " Если для нарушенногоШС установлен параметр Задержка управления выходом Л или 
" ",         , С то внешняя звуковаясигнализациявключится по окончаниизаданнойзадержки после 

 .нарушенияШС
   " "   После приема команды Снятие по интерфейсу RS-485,   ,  все выходы связанные с 

     .даннымшлейфомпереходятв исходноесостояние
Тревожные извещения на контакты реле "ПЦН" (размыкание контактов реле) будут 

выдаваться сразу, при любом виде тревоги, а также при "Пожаре", "Внимании", обрыве и 
коротком  замыкании  пожарного  шлейфа.  Параметры  конфигурации  каждого  ШС 
определяют, на какие контакты выдается тревожное извещение при нарушении данного ШС.

            В прибореконтактыпятирелемогутненазначатьсядлявыводачерезнихсостояния 
   ,      охранныхШС иприбора путемсоответствующегопрограммированияатрибутовприборапо 

 интерфейсу RS-485    " 2000"   .      с пульта С или компьютера В этом случае все сообщения об 
          " 2000"  изменении состояния прибора и ШС передаются по интерфейсу на пульт С или 
.компьютер

  ,      " ",   5Снятые с охраны а также находящиеся в состоянии Невзятие шлейфы типа  
(" " )     . расщепленные шлейфы контролируют состояние контактов блокировки корпуса В  

      " 2000"    "случае вскрытия корпуса извещателя на пульт С передается извещение Тревога 
"    .     ,  взлома с указаниемномерашлейфа В случаевосстановленияцелостностикорпуса через

15 ,   " 2000"    "    " с на пульт С передается сообщение Восстановление зоны контроля взлома с 
  .указаниемномераШС

          В случае короткого замыкания снятого с охраны или находящегося в состоянии 
" "    5,    " 2000"    "Невзятие охранного ШС типа на пульт С передается извещение Короткое 

"    .замыкание с указаниемномераШС
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3    Проверкатехническогосостоянияизделия
3.1  Настоящая  методика  предназначена  для  инженерно-технических  работников  и 

электромонтеров  ОПС,  обслуживающих  технические  средства  охранно-пожарной 
сигнализации  (ТС  ОПС),  осуществляющих  проверку  технического  состояния  (входной 
контроль),  и  включает  в  себя  проверку  работоспособности  прибора  с  целью  выявления 
дефектов  и  оценки  их  технического  состояния.  Несоответствие  прибора  требованиям, 
указанным  в  данной  методике,  является  основанием  для  предъявления  претензий 
предприятию-изготовителю  и  вызова  его  представителя  для  продолжения  проверки  и 
решения вопроса об устранении дефектов.

3.2        Проверка технического состояния прибора организуется лабораториями и 
      ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим 

,         персоналом изучившим принцип работы прибора и настоящую методику и имеющим 
   3   .квалификациюнениже разрядаэлектромонтеровОПС

3.3         Проверка проводится при нормальных климатических условиях по
 15150-69:ГОСТ
1)    - (25 температураокружающеговоздуха + 10) о ;С
2)    - (45 - 80) %;относительнаявлажностьвоздуха
3)   - 630 - 800  . ., (84 - 106,7) .атмосферноедавление ммртст кПа
3.4         Схемаподключенияприбораприпроведенииобщейпроверкиприбораприведена 

  .           в приложенииГ Общеевремяпроверкитехническогосостоянияодногоприборане более
40 .минут

.Примечания
1         Подключениеиотключениепроводовприпроверкахпроизводитьприотключенном 

 .питанииприбора
2           Все проверки проводить с учетом времени технической готовности прибора не 

 3 .более с
3.5      :Проверкуприборапроводитьв следующейпоследовательности

)      ;а проверитьсостояниеупаковкиираспаковатьприбор
)         б проверить комплект поставки в соответствии с руководством по эксплуатации 

.425513.005 ,    ;АЦДР РЭ наличиеисоставЗИП
)       ;в убедитьсяв отсутствиимеханическихповрежденийкорпусаприбора

г)  встряхиванием  прибора  убедиться  в  отсутствии  внутри  него  посторонних 
предметов;

)    ;д проверитькреплениеклеммныхколодок
)  ,     ;ж проверитьналичие соответствиеноминалаиисправностьпредохранителя
)       ,   к проверитьсоответствиеномераприбораи датывыпуска указаннымв руководстве 

 .поэксплуатации
3.6    :Проверкаобщегофункционированияприбора

)       а перевестивсепереключателиприборав положение"отжато";
)       " 2000";б податьпитаниенаприборипульт С
)  3     :в через с послевключенияпитанияприбора

-  " "      ;индикатор РАБОТА включенв непрерывномилипрерывистомрежиме
 -      ; выходныереленаходятсяв исходномсостоянии
 -      ;внутренняясветоваясигнализациядолжнабытьвыключена

-      ;внутреннийзвуковойсигнализатордолженбытьвыключен
 -      ;внешняясветоваясигнализациядолжнабытьвыключена
 -      ;внешняязвуковаясигнализациядолжнабытьвыключена

)г     ,     100 .проконтролироватьтокпотребленияприбораоннедолженпревышать мА
3.7     Проверкаработыв режиме"Диагностика":

)а    " "      "    ".Включениережима Диагностика должноосуществлятьсяс помощьюкнопки
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          Для этого необходимовыполнить три кратковременныхнажатия на кнопку и одно 
.продолжительное

Под  продолжительным  нажатием  здесь  подразумевается  удержание  кнопки  в 
состоянии  "нажато"  в  течение  не  менее  1,5  с.  Под  кратковременным  нажатием  здесь 
подразумевается удержание кнопки в состоянии "нажато" в течение (0,1...0,5) с. Пауза между 
нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,5 с. 

)        ;б индикаторРАБОТА долженперейтив прерывистыйрежимсвечения
)  в индикаторы"1" - "20"     ;должнывключитьсяпоочереднопоодному
)       ;г внутреннийзвуковойсигнализатордолжендваждыкратковременновключиться
) д поочередно, на время не более 1 с, замыкаются контакты реле 1, 2, 3, включаются 

выходы "Л" и "С". В момент замыкания контактов реле 1, отключается питание шлейфов на 
время не менее 3 с.

3.8   :Проверкаработыпереключателей
)       а перевестивсепереключателиприборав положение"отжато";
)   б световыеиндикаторы"1" - "20"    ;приборадолжныбытьвыключены
)        в при отключенном магазине сопротивлений перевести переключатель "1" в 

 положение"нажато",       соответствующийсветовойиндикатордолженперейтив прерывистый 
 ,     (  режимсвечения остальныеиндикаторысостоянияШС индикаторы"2" - "20")  должныбыть 

;выключены
)   г отжатьпереключатель"1";
)    . ), ), )   д повторитьпроверкупоп б в г дляпереключателей"2" - "20".

3.9    :Проверканапряженияпитанияшлейфов
)     (   ) а при отключенном шлейфе отключенном магазине сопротивлений измерить 

   .       25,5  27,5 ;напряжениенапервомШС Напряжениедолжнобытьв диапазонеот до В
)     ;б замкнутьнакороткоодинпроизвольныйШС
)     ,     ;в контролируянапряжениенапервомШС поочереднозамкнутьещетришлейфа
)           г после замыкания четвертогошлейфанапряжениена первомШС должнобыть не 

 18 .менее В
3.10    :Проверкапороговсрабатыванияприбора

)       а перевестивсепереключателиприборав положение"отжато";
)          б поочередноподключаямагазинсопротивленийко всемШС проверитьвзятиеШС 

     ;наохранудляразличныхсопротивленийшлейфа
)          в состояние прибора после взятия на охрану проверяемого ШС должно 

  25.соответствоватьтаблице

 25      Таблица Состояниеприборапослевзятиянаохрану
 Сопротивлениешлейфа

 сигнализации
   Состояниеприборапослевзятия

  шлейфанаохрану
0 - 1,8 кОм "невзятие"

2,2  - 9,9 кОм кОм "  наохране"
 12,1 более кОм "невзятие"

Примечания
1  При "     не взятии ШС на охрану"      внутренний световой индикатор с номеромШС 

   .включаетсяв прерывистомрежиме
2   При "    взятии ШС на охрану"      внутренний световой индикатор с номером ШС 

 ,      кратковременно включается а затем кратковременно включается внутренний звуковой 
.сигнализатор
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3.11    :Проверкавыдачитревожныхизвещений
3.11.1 )       а подключитьмагазинсопротивленийк одномуизШС,   длякоторогоустановлен 

    ( , 1),      параметруправлениявыходнымиреле напримерШС к остальнымШС подключитьрезисторы
4,7    ;кОмизкомплектапоставки

)       2  – 11 ;б установитьсопротивлениевыбранногоШС вдиапазоне кОм кОм
)     ;в взятьвсеШС наохрану
)    ,   10%;г изменитьсопротивлениеШС более чемна
)      д прибор передаст по интерфейсу RS-485   " "  сообщение Нарушение и начнет 

 :управлятьвыходами
-   ,    " "    размыкаются контакты реле управляемого по программе ПЦН и на которое 

  ;выходитданныйШС
-   " " ( );включаетсявыход С Сирена
-  " " ( ),    " ",   выход Л Лампа управляемыйпопрограмме Лампа переходитв прерывистый 

 ;режимработы
ж) снять выбранный ШС с охраны (отжать переключатель ШС1 или послать с пульта 

"С2000" команду "Снять" для этого ШС);
)     ,  :и приборперейдетв дежурныйрежим приэтом

-  ,    " "     контакты реле управляемогопо программе ПЦН и на котороевыходитданный 
,  ;ШС останутсяразомкнутыми

-  " " ( ),    " ",  ( . .  ,выход Л Лампа управляемыйпо программе Лампа включен т к есть ШС  
   – 2… 20);взятыенаохрану ШС ШС

-   " " ( );отключитсявыход С Сирена
к)  повторить  действия  по  пп.3.11.1  а)-и)  для  остальных  ШС2…ШС20,  выдающих 

тревожные извещения на остальные реле. 
3.12            Произвести запись в журнале ремонтов и входного контроля средств ОПС о 

 .результатахпроверки

4  Текущийремонт
4.1  -  ,    Перечень контрольноизмерительных приборов необходимыхдля ремонта в 

 ,    23,     условиях мастерской приведен в таблице примерный расход комплектующих и 
,      ,    20, материалов необходимыхдля обслуживанияи ремонтаприбора приведенв таблице в 

 1.5.        подразделе Переченьнаиболеечастовстречающихсяили возможныхнеисправностейи 
      26.способыихустраненияприведеныв таблице

 26 -       Таблица Переченьвозможныхнеисправностейиспособыихустранения
 ,Наименованиенеисправности 

   внешнеепроявлениеи 
  дополнительныепризнаки

 
 Вероятнаяпричина

 
 Методустранения

1 2 3
1  ИндикаторРАБОТА 
 выключен    Нетнапряженияпитания  Проверитьнапряжение 

питания
  Неисправенпредохранитель 

  поцепипитания  Заменитьпредохранитель

  "+5 "Нетнапряжения В   Проверитьнапряжениемежду 
6  7   и контактамипроцессора

 Неисправенсветодиод 
" "Работа  Заменитьсветодиод
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  26Продолжениетаблицы
 ,Наименованиенеисправности 

   внешнеепроявлениеи 
  дополнительныепризнаки

 
 Вероятнаяпричина

 
 Методустранения

1 2 3
2    Покомандеотпульта 
" 2000"   С невключаетсяреле 

 прибора

 Нарушеносоединение 
   " 2000"приборас пультом С  Восстановитьсоединение

   Неснятыатрибутывнутреннего 
  управленияотШС

 Изменитьконфигурацию 
прибора

3 Прибор не обнаруживается 
пультом "С2000". Нет связи 
по интерфейсу RS-485.

1.  Неисправналиния 
интерфейса
2.     ПерепутанылинииА иВ  
интерфейса
3.  Неверноустановлены 

, перемычки подключающие 
 согласующуюнагрузку

4.   Несколькоприборовна 
  линииинтерфейсаимеют 

  одинаковыйсетевойадрес

1. Найти и устранить 
неисправность
2.   Найтииустранить 
неисправность
3.  Согласующаянагрузка 

   должнабытьподключенана 
   первоминапоследнем 

  приборахв линии
4.    Сетевыеадресадолжныбыть 

. уникальными Изменить 
 . сетевыеадреса

4 При включении прибора 
прерывисто включается реле 
"Лампа", а звуковой 
сигнализатор издает 
прерывистый звук 

1.   Корпусприборавскрыт
2.   Приустановленнойверхней 

   крышкенесрабатываетдатчик 
 вскрытиякорпуса

3.   Неисправендатчиквскрытия 
корпуса

1. Закрыть корпус прибора

2. Откорректировать изгиб 
упругого элемента датчика

3. Заменить датчик вскрытия 
корпуса

4.2  Ремонт  прибора  должен  производиться  в  условиях  технической  мастерской 
персоналом,  имеющим  квалификацию  не  ниже  4  разряда.  При  выполнении  ремонтных 
операций  необходимо  соблюдать  требования  по  защите  интегральных  микросхем  от 
статического электричества согласно ОСТ 11 073.062-01. Опасное значение электрического 
потенциала 100 В.

4.3        Схема электрическая принципиальная и перечень элементов приведены в 
   .425513.005 ,    .руководствепоремонтуАЦДР РС поставляемомупоотдельномузаказу
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5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной 
системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание. 

5.2  Работы  по  годовому  техническому  обслуживанию  выполняются  работником 
обслуживающей организации и включают:

)    ;а проверкувнешнегосостоянияприбора
)        2.2  б проверку работоспособности согласно указаниям в разделе настоящего 

;руководства
)     ,    в проверку надежности крепления прибора состояния внешних монтажных 

,  ;проводов контактныхсоединений
)   ;г проверкупараметровШС
)     ;д проверкувремениработызвуковогооповещателя
)    " " ( . .3.7).е проверкув режиме Диагностика см п

6  Хранение
6.1 Хранение прибора в потребительской таре соответствует условиям хранения 1 по 

ГОСТ 15150-69.
6.2           , ,В помещениях для хранения приборане должно быть паров кислот щелочей 

     ,  .агрессивныхгазовидругихвредныхпримесей вызывающихкоррозию
6.3          6 .Срокхраненияприборав упаковкебезпереконсервациинеболее месяцев

7 Транспортирование
7.1       Транспортирование упакованных приборов производится любым видом 

    ,     транспортав крытых транспортныхсредствах в соответствии с требованиямиследующих 
:документов

1)  «     » / -  .Правила перевозок грузов автомобильным транспортом М во автомоб 
.  - 2-  .- .: , 1984.;транспРСФСР еизд М Транспорт
2) «   »/ -   . - .: ,1985.;Правилаперевозкигрузов М вопутейсообщСССР М Транспорт
3) «      »/ -   . - .:Техническиеусловияпогрузкии креплениягрузов М во путейсообщСССР М  

,1988.;Транспорт
4) «   » / -    - .: ,1989.;Правилаперевозкигрузов М воречногофлотаРСФСР М Транспорт
5) «         Руководство по грузовым перевозкамна внутренних воздушных линиях Союза 

» / . -     25.03.75.- .: ,1975.;ССР Утв М вомгражданскойавиацииСССР М МГА
6)  «       -Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожноводном 

» / -  .  -3-  .- .: ,1985.;сообщении М воморфлотаРСФСР еизд М Транспорт
7)  «           -Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно

 » / . -     30.12.87.-3-  .- .: ,1990.штучныхгрузов Утв М вомречногофлотаРСФСР еизд М Транспорт
7.2        5  Условия транспортирования прибора соответствуют условиям хранения по 

 15150-69.ГОСТ
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8   ( )Гарантииизготовителя поставщика
       Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при 

   ,    .соблюдениипотребителемправилтранспортирования хранениямонтажаиэксплуатации
 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 

24 месяцев со дня отгрузки.
 Срок переконсервации прибора не более 6 месяцев.
Рекламации направлять по адресам:
- 456830 г.Касли, Челябинская обл., ул. Советская д. 28, ОАО "Радий",

тел./факс (351-49) 2-27-82, 2-93-77, e-mail: info@radiy.ru, http://www.radiy.ru;
- 141070 г.Королев, Московская обл., ул. Пионерская д.4, НВП "Болид", тел./факс 

(495) 777-40-20 (многоканальный), e-mail: info@bolid.ru, http://www.bolid.ru; 
Система качества ОАО "Радий" сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

9    Сведенияосертификацииизделия
9.1 П  -  -   0104065-20-1риборприемноконтрольныйохраннопожарныйППКОП  
.425513.005 АЦДР " -20Сигнал "  04   серия соответствуеттребованиямгосударственных 

  :стандартовиимеет
-      сертификат соответствия № РОСС RU. 03. 00ОС Н 903  от 08.08.2008 .,г  

      выданныйорганомпосертификациитехническихсредствохраны и безопасности 
  "  "   .  14390объектов ФГУ ЦСА ОПС МВД России 3,   ,Московская область

 . , . , 12;г Балашиха мкр ВНИИПО
-     .сертификат пожарной безопасности №ССПБ RU. 066. 00890  ОП В от 

08.08.2008 .,     " - "  "г выданныйорганомпо сертификации СИСТЕМ ТЕСТ ФГУ ЦСА 
"  . 14390ОПС МВД России 3,  , . , . , 12.Московскаяобласть г Балашиха мкр ВНИИПО

10     Свидетельствооприемкеиупаковывании
 0104065-20-1 .425513.005   ППКОП АЦДР ТУ  "  -20Сигнал  "    04серия  _________________ 

                                                                        наименованиеизделия обозначение заводскойномер
        изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
,   ,     стандартов действующейтехническойдокументации признангоднымдля эксплуатациии 

  " ".упакованОАО Радий

 ___________________________________________________ ________________
упаковщик      , месяц год
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А
( )обязательное
   Габаритныеиустановочныеразмеры
 " -20"  04прибора Сигнал серия
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 Приложение Б 

(обязательное) 
Структурная схема прибора "Сигнал-20" серия 04 

П р е о б р а з о -  
в а т е л и  

н а п р я ж е н и я  

П р о ц е с с о р  К о м м у -  
т а т о р  

1Ш С  

2 0Ш С  

П П З У  

R S - 4 8 5  
R S - 4 8 5  

"  "И н д и к а т о р ы Ш С  

" "Р а б о т а  

 В ы х о д ы
 т и п а

«  с у х о й
»к о н т а к т  Cб р о с  

 п и т а н и я Ш С  

+Uпит 

+ 2 7  В  + 5  В  

  Д а т ч и к в с к р ы т и я
 к о р п у с а п р и б о р а  
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Приложение В
( )обязательное

    " -20"  04  Схемаэлектрическаяподключенияприбора Сигнал серия приэксплуатации

1
2

ШС20+
ШС20-

1
2

ШС1+
ШС1-

1
2

вых.Л A

1
2

1
2

ПЦН1 А

3
ПЦН1 В
ПЦН1 С

1
2

ПЦН2 А

3
ПЦН2 В
ПЦН2 С

1
2

ПЦН3 А

3
ПЦН3 В
ПЦН3 С

1
2

RS485 A
RS485 B

1
2

+ U
0 B

"1"

"20"

"Работа"

ХТ1

ХТ20

ХТ21

ХТ22

ХТ23

ХТ26

ХТ25

ХТ27

ХТ28

А1

1
2

+ U
0 B

ПЦН2

ПЦН1

ПЦН3

"Лампа"

"Сирена"

А2

к пульту "С2000"

вых.Л B

вых.C A
вых.C B
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1 –  " -20"  04;А прибор Сигнал серия
2 –    12 (24) .А резервированныйисточникпитания В

Схемы включения 
извещателей приведены 
в приложении Д

Выходы "ПЦН"

ХТ24



                                                                                               

1
2

ШС20+
ШС20-

1
2

ШС1+
ШС1-

1
2

вых.Л A

1
2

вых.С A
вых.С B

1
2

ПЦН1 А

3
ПЦН1 В
ПЦН1 С

1
2

ПЦН2 А

3
ПЦН2 В
ПЦН2 С

1
2

ПЦН3 А

3
ПЦН3 В
ПЦН3 С

1
2

RS485 A
RS485 B

1
2

+ U
0 B

"1"

"20"

"Работа"

ХТ1

ХТ20

ХТ21

ХТ22

ХТ23

ХТ26

ХТ25

ХТ27

ХТ28

А4

ПЦН2

ПЦН1

ПЦН3

А2

А1

R*

A3

RS485 A
RS485 B

+ U
0 B

+ U
0 B

A

R1

R2

R3

R4

R5

PA1

HL1

HL2

А1 - пульт контроля и управления "С2000";
A2 - источник питания 12 В, 2 А;
А3 - магазин сопротивлений;
А4 - прибор "Сигнал-20" серия 04;
HL1, HL2 - индикатор единичный АЛ307К;
РА1 - амперметр;
R1...R5 - резистор С2-33Н-0,25-1кОм±10%.

Приложение Г
(обязательное)

Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-20" серия 04 при общей проверке

вых.Л B

4,7 кОм
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 Приложение Д 
(обязательное) 

 Схема электрическая включения извещателей в шлейфы 

 Т и п Ш С  1, 2 , 3 ( )п о ж а р н ы й  

И1 – дымовые пожарные извещатели; 
И2 – тепловые пожарные извещатели; 
R1 = 8,2 кОм ±5%; 
Rок = 4,7 кОм ±5% 

2И  

1И  

Rок 

Ш С -  

Ш С +  

R1 

 4  (    1 0 %    )Т и п Ш С о х р а н н ы й с к о н т р о л е м о т к л о н е н и й с о п р о т и в л е н и я ш л е й ф а  
   

И1 - нормально-разомкнутые извещатели; 
И2 - нормально-замкнутые извещатели; 
Rок = 4,7 кОм ±5%; 

И 2 

1И  

Rок Ш С +  

Ш С -  

 5  (  " "  )Т и п Ш С о х р а н н ы й р а с щ е п л е н н ы й ш л е й ф  
   

И3 - нормально-замкнутый  
        извещатель с контактом  
        блокировки корпуса  (тампер);    
К1 - контакт блокировки корпуса;  
К2 - контакт извещателя; 
R2 = 13 кОм ±5%;  
R3 = 8,2 кОм ±5%; 

1К  

R 3  R 2  

2К  

И 3 

Ш С -  

Ш С +  
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 ПриложениеЕ
(обязательное)

   .Схемаподключенияпожарныхизвещателей

 Где 1 –    " 212-26", " 212-26 ", " 212-3 ",И дымовыепожарныеизвещатели ИП ИП У ИП М  
" 212ИП -3 ", " 212С ИП -3 "  ;СУ идр

И2 – дымовые пожарные извещатели System Sensor 2151E, 2100;
3 –    " 103-5", " 109-1", " 103-4" (" ")  .;И тепловыепожарныеизвещатели ИП ИП ИП МАК идр

   СхемаподключенияизвещателейИПР

   " - ",   5Схемаподключенияизвещателей ФотонСК типшлейфа
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2

3 4 –

+ 4,7  ±5%кОм

+ШС

-ШС

1И 2И

–

3И

8,2  ±5%кОм

5 6 7 8 9 10

4321

ИПР
5 6 7 8 9 10

4321

ИПР

-ШС
+ШС

8,2  кОм 8,2  кОм 4,7  кОм

С NС TAM TAM

13 кОм

8,2 кОм

+ШС

-ШС



                                                                                               

 ПриложениеЕ
( )продолжение

Схема подключения извещателя "ИПР-3СУ"

  Имитациядымовогодатчика

  Имитациятепловогодатчика
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ИПР-3СУ

1 2 3 1 2 3

X2

J1
J2
J3

+ ШС  -+ ШС  -

1,5 кОм

X1

ИПР-3СУ

1 2 3 1 2 3

X2

J1
J2
J3

+ ШС  -+ ШС  -

X1

8,2 кОм



                                                                                               

Приложение Ж

(справочное)

Схема снятия верхней крышки прибора при эксплуатации

Нужно пальцами рук произвести манипуляцию, согласно приложенной схеме, как бы 

стремясь изогнуть крышку относительно точки "0", при этом, желательно, чтобы большие 

пальцы рук располагались напротив защелок и ближе к точке "0".
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