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PP-2010L 3.6
КомпаКтная Купольная видеоКамера 
для помещений

Внимание: Прежде чем подключать питание к камере, 
прочитайте данную инструкцию! 

• матрица 1/3” SONY SUPeR HAD II CCD
• встроенный автоматический AGC
• режим сканирования NTSC или PAL

перед уСтановКой

оБщие Сведения

!
данный символ обращает внимание на важные 
моменты в данном руководстве.

данный символ обращает внимание на 
использование моменты в данном руководстве.
опасного напряжения и возможность поражения 
электрическим током.

данный продукт не подлежит простой утилизации. 
для утилизации необходимо использовать специальные 
контейнеры.

!
внимание!

о Б о р у д о в а н и е  п о д  н а п р я Ж е н и е м

внимание: для СниЖения опаСноСти пораЖения 

тоКом не отКрЫвайте КорпуС. оБСлуЖивание 

и уСтановКа долЖнЫ оСущеСтвлятьСя 

КвалиФиЦированнЫм перСоналом.

внимание: во иЗБеЖание пораЖения 

ЭлеКтриЧеСКим тоКом и риСКа воЗниКновения 

поЖара иСпольЗуйте провереннЫе иСтоЧниКи 

питания.

подКлЮЧение КамерЫ
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Pе 2010 L 3.6

нажать DC12в питание

DC12в

подключение

видео

питание

прочитайте это перед тем, как обратится в сервисный центр

проблема решение

нет изображения после 
подключения питания

может быть выбран
слабый источник питания, 
проверьте вольтаж и
ток.

на изображении идет рябь

рябь может быть вызвана 
токами переменного 
напряжения. необходимо 
использовать фильтры 
питания. проверьте 
совместимость монитора 
и используемого 
оборудования.

изображение цветного 
фона постоянно меняется

люминесцентные лампы 
в поле зрения камеры 
могут приводить к таким 
эффектам.измените поле 
зрения или уменьшите 
яркость ламп. используйте 
источник питания с внешней 
синхронизацией.

изображение смазано, 
периодически срывается

источник питания работает 
неустойчиво.проверьте 
кабель(подключение и 
сопротивление)

реШение проБлем

! Замечания: 

• Блок питания должен быть сертифицированным. его 
выходное напряжение, ток и мощность должны удовлетворять 
требованиям камеры.
• если есть вероятность поражения молнией обратите 
внимание на заземление.
• для высокого качества изображения кабель подключения 
не должен быть слишком длинным.

теХниЧеСКие ХараКтериСтиКи

матрица 1/3” SONY SUPeR HAD II CCD 

рабочие пиксели 752(H) X 582(V) PIXeL(PAL)

разрешение 600 твл

Синхронизация внутренняя, отриц. синхр. 

Сист. сканирования 2:1 

видеовыход 1в, 75Ω

Гамма 0.45

меню встроенное

мин. освещенность 0.001 лк

Cигнал/шум Более 50 дБ

регулир. усиления авто

Затвор 1/50~1/100000 сек. (PAL)

питание 12 в пост.тока (+/-10%)

потребление  150 ма

объектив 3.6 мм / F 2.0 

температура 
хранения

-30 о  С ~+60 о  С влажность 95% 
(макс.)

рабочая 
температура.

-10 о С ~ +45 о С влажность 
95%(макс.)

размеры 93(D) x 74(H)

вес 300 г

поСтавКа

№ наЗвание модель Кол-во

1

Компактная 
купольная 
видеокамера для 
помещений

PP 2010 L 3.6 1

2 инструкция PP 2010 L 3.6 1

менЮ
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LeNS MANUAL/DC/VIDeO

eXPOSURe

SHUTTeR
AUTO,FLK,1/50,1/250,1/500,1
/2000,1/40000,1/5000,1/1000
0,1/100000

BRIGHTNeSS 0-255

AGC LOW/MIDDLe/HIGH/OFF

D-WDR OFF/ON(LeVeL:0-63)

ReTURN

WHITe BAL
ATW1 /ATW2 /AWCSeT MANUAL: (INDOOR, 

UTDOOR, MANUAL)

BACK LIGHT

OFF

BLC:AReA SeL/AReA STATe/GAIN/HeIGHT/LeFT/
RIGHT/TOP/BOTTOM

HLC:LeVeL(0-255)/ MODe(ALL DAY/NIGHT ONLY)

DPC COVeR THe LeNS THeN PReSS eNTeR KRY

DAY & NIGHT

COLOR

B/W

BURST(OFF/ON)/IR 

SMART(OFF/ON:IR GAIN/

HeIGHT/WIDTH/LeFT/RIGHT/

TOP/ BOTTOM)/IR

LeVeL(HIGH/LOW)

AUTO
D-N(LeVeL/DeLAY) /N-D(LeVeL/
DeLAY)

SPeCIAL

CAM TITLe ON/OFF

MOTION
OFF/ON

AReA SeL:AReA1-4

AReA STATe:OFF/ON

HeIGHT/WIDTH/LeFT/RIGHT/
TOP/BOTTOM/DeGRee/VIeW

PRIVACY
OFF/ON

AReA SeL:AReA1-8

AReA STATe:OFF/ON

HeIGHT/WIDTH/LeFT/RIGHT/
TOP/BOTTOM / COLOR

PARK.LINe OFF/ON(LT/LB/RT/RB/F/  N/T)  

IMAGe ADJ

LeNS SHAD:OFF/ON

2DNR:OFF/ON

MIRROR:OFF/ON

FONT COLOR:FONT(0-15)/
ID&TITLe(0-15)

CONTRAST:0-255 
SHARPNeSS:0-31
NeG.IMAGe:OFF/ON

DISPLAY:CRT(PeD LeVeL:0-
63/COLOR GAIN:0-255)/ 
LCD(GAMMA:0-1/PeD 
LeVeL :0-63/COLOR :0-255)/
USeR(GAMMA:0-1/PeD 
LeVeL:0-63/COLOR:0-255)

ReSeT FACTORY ReSeT

eXIT


