
 Настольный малогабаритный конденсаторный электретный микрофон с 
кардиоидной характеристикой направленности.
Микрофон MKV Pro MT-310 предназначен для  звукопередачи и звукоусиления 
речи в составе комплекта радиоэлектронной аппаратуры профессионального 
назначения.
 Питание микрофона осуществляется от двух алкалайновых батарей 
размера "АА".

 Конструкция микрофона представляет собой  массивную металлическую 
подставку, на которую вынесена кнопка включения микрофона и активизации 
функции "гонга" от встроенного усилителя (перед объявлением в усилитель 
поступает однократный предупреждающий сигнал типа "гонг"). На подставке 
установлен гибкий держатель, позволяющий удобно и надёжно зафиксировать 
микрофонный капсюль, и отрегулировать положение микрофонного капсюля 
относительно диктора. Микрофон подключается к специальному 
экранированному микрофонному кабелю с помощью специализированного  
разъёма XLR со стороны микрофона и Jack      6.3мм со стороны усилителя. 
Кабель и разъёмы входят в комплект поставки.
Микрофон имеет индикацию включения. При включенном микрофоне светится 
красное кольцо на стойке.
В комплекте к микрофону прилагается ветрозащитный чехол. 

Малогабаритный конденсаторный электретный
микрофон на гибкой стойке для систем оповещения

(Public Address)

MKV Pro  MT-310
ПАСПОРТПАСПОРТ

Характеристика Параметр

Тип капсюля
Частотный диапазон
Диаграмма направленности
Импеданс
Чувствительность
Эффективная рабочая дистанция
Питание
Потребляемый ток

9.7 мм Емкостного типа
100 - 12 000 Гц
Кардиоида
600 Ом±30%  (Несбалансированный)
-45дБ±3дБ
(20-50)см
3 В (2 батареи "AA")
18 мА

Примечание:
Батареи "АА" в комплектацию не входят.

***Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и спецификации устройства, не
влекущие ухудшения потребительских свойств устройства без специального уведомления.
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