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Функциональное назначение: Трансляционный рупорный громкоговоритель  
(оповещатель)  НS – S20  предназначен для преобразования электрического 
сигнала трансляционной линии напряжением 100 Вольт в звуковой сигнал 
оповещения и управления эвакуацией. Конструкция громкоговорителя 
предусматривает наружный вариант установки.  
Громкоговоритель следует  подвешивать на стену, используя для этого крепежное 
устройство. 
Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов. 
 
 
Технические характеристики 
 
HS-S20  
Номинальная мощность…………………………………………………………………20 Вт 
Входное сопротивление…………………………………………..500 Ом /  1000Ом 
Диапазон воспроизводимых частот………………………………………380 Гц – 6,5 кГц 
Звуковое давление (1м / Вт)………………………………………………………….106 дБ 
Вес………………………………………………………………………………………....2,55 кг 
Размеры…………………………………………………………………...300 х 210 х 305 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектность. 
 
1. Трансляционный громкоговоритель. 
2. Руководство пользователя. 
3. Крепёжное устройство. 
4. Картонная упаковка.  

 
Адрес изготовителя:  226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB, 
                                       YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA 
                                       тел: 82-351-860-7041~5,  
                                       факс: 82-351-858-1907  
 
 

Гарантия изготовителя 
 
� Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства. 
� При выходе изделия из строя за период гарантийного срока, владелец изделия  имеет 

право  на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную 
замену. 

� Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного 
вида, наличия оригинальной упаковки и полной комплектности. 

� Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по 
вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, 
самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.  

Сертификация:  
Устройство отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует 
требованиям нормативных  документов: ГОСТ 26342- 84, ГОСТ 12.2.006-87(п.4.3), 
НПБ 57-97, ГОСТ-12997-84, прошло сертификацию в центре ФГУ «Центр 
сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» МВД России. 
 
Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB, 
                                      YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA 
                                      тел: 82-351-860-7041~5,  
                                      факс: 82-351-858-1907  
Серийный номер модели:   
 
Дата продажи: 
 
Продавец: 


