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Перед установкой или работой с этим издели-
ем, обязательно прочитайте Правила техни-
ки безопасности, которые доступны в виде от-
дельного документа (99�� 141 7014x). Эти пра-
вила поставляются вместе со всем оборудова-
нием, которое может быть подключено к сети 
электропитания.

Благодарим за выбор изделия Bosch Security 
Systems.

Важные меры безопасности
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1 Введение

1.1 Цель
Цель данной инструкции состоит в том, чтобы обес-
печить информацией, необходимой для установки, 
конфигуририрования и работы системы оповещения 
Plena.

1.2 Электронный документ
Данное Руководство по установке и эксплуатации 
также доступно в виде электронного документа в 
формате Portable Document Format (PDF). Все ссыл-
ки на страницы, рисунки, таблицы и т.д. в этом циф-
ровом документе содержат гиперсвязи с упоминае-
мым материалом.

1.3 Предполагаемая аудитория
Это Руководство по установке и эксплуатации пред-
назначено для установщиков и пользователей сис-
темы оповещения Plena. Установщики и пользовате-
ли базовой системы оповещения Plena Alarm System 
(т.е. системы, которая работает и конфигурирует-
ся без персонального компьютера) должны исполь-
зовать Инструкцию для базовой системы (см. раздел 
1.4).

1.4 Документация, связанная с 
данным изделием

Доступны следующие связанные документы:
•	 Система оповещения Plena, Базовая система 

(99�� 141 10�6Х).

1.5 Предупреждения
В этой инструкции использованы четыре типа пре-
дупреждений. Тип предупреждения тесно связан с 
эффектом, который может иметь место при не соб-
людении определенных условий. Вот эти предупреж-
дения – от менее сильного к более сильному эффек-
ту:

•	 Примечание
 Предупреждение, содержащее дополнительную 

информацию. Обычно не соблюдение предупреж-
дений, приведенных в примечании, не приводит к 
повреждению оборудования или травмам.

•	 Предостережение
 Если предупреждение не соблюдается, может 

быть повреждено оборудование.

•	 Внимание
 Если предупреждение не соблюдается, могут 

быть (сильно) травмированы люди или серьезно 
повреждено оборудование.

•	 Опасность
 Не соблюдение предупреждения может привести 

к гибели людей.

1.6 Значки
1.6.1  Значки примечания
Значки, используемые вместе c Примечанием, предо-
ставляют дополнительную информацию о Примеча-
нии. См. следующие примеры:

1.6.2 Значки предостережения, 
предупреждения и опасности

Значки, используемые вместе c предостережениями, 
предупреждениями и опасностями показывают тип 
существующей опасности. См. следующие примеры:

Предостережение, предупреждение, опасность
Общий значок для предостережений, пре-
дупреждений и опасностей.

Предостережение, предупреждение, опасность
Риск поражения электрическим током.

Предостережение, предупреждение, опасность
Риск возникновения электростатических 
разрядов.

Примечание
Общий значок для примечаний.

Примечание
Проконсультируйтесь с указанным источ-
ником информации.



°F = – . °С + ��9
5

°С = – . (°F - ��)5
9
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1.7 Таблицы преобразования
В этой инструкции используются единицы 
системы СИ, чтобы выразить длины, массы, 
температуры и т.д. Их можно преобразовать 
в неметрические единицы, используя 
информацию, приведенную ниже.

Таблица 1.1: Преобразование единиц длины
1 in = �5.4 мм 1 мм = 0,0�9�7 in 
1 in = �.54 см 1 см = 0,�9�7 in 
1 ft = 0,�048 м  1 м = �,�81 ft 
1 mi = 1,609 км 1 км = 0,6�� mi 

1 lb = 0,45�6 кг 1 кг = �,�046 Ib 

1 psi = 68.95 hPa 1 hPa = 0.0145 psi 

Таблица 1.2: Преобразование единиц массы

Таблица 1.3: Преобразование единиц давления

Примечание
1 hPa = 1 mbar.



2 Обзор системы

2.1 Plena
Недельный таймер Plena является компонентом 
семейства изделий Plena. Система Plena обес-
печивает оповещение в местах, где люди со-
бираются работать, отправлять церковные об-
ряды, торговать или просто отдыхать. Она яв-
ляется семейством элементов системы, кото-
рые объединяются для создания системы ра-
диотрансляции и оповещения, подстраиваемой 
фактически к любой области применения. 

Семейство изделий включает в себя:
•	 микшеры
•	 предварительные усилители
•	 усилители мощности
•	 устройство источника музыки
•	 менеджер цифровых сообщений
•	 устройство подавления обратной связи
•	 вызывные станции
•	 систему 'все-в-одном' 
•	 систему аварийного речевого оповещения
•	 таймер
•	 зарядное устройство

Различные элементы разработаны в дополне-
ние ко всем другим, благодаря соответствую-
щим акустическим, электрическим и механичес-
ким спецификациям.
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3 Оборудование

3.1 Введение
Недельный таймер Plena (который идеально 
подходит для соединения с менеджером сооб-
щений и системой аварийного речевого опове-
щения Plena) является точным таймером для 
использования в системах радиотрансляции и 
оповещения. Он идеально подходит для школ, 
торговых центров и всех других общественных 
мест, где требуется регулярный запуск в опре-
деленное время сообщений, сигналов или дру-
гих управляющих действий (таких как, автома-
тическая блокировка и отпирание дверей).

Таймер можно запрограммировать с помощью:
•	 органов управления на передней панели.
•	 ПК, на котором установлена программа кон-

фигурации недельного таймера Plena.

Если таймер программируется с помощью про-
граммы конфигурации, потребуется кабель USB 
для соединения ПК с таймером.

Таймер имеет два графика на неделю, кото-
рые можно по отдельности запрограммировать. 
Для каждого дня недели устанавливается отде-
льное событие, а значит, для любого дня мож-
но запрограммировать два отдельных графика. 
События можно запрограммировать с точнос-
тью до одной минуты, и число событий не огра-
ничивается.

Структурная схема недельного таймера Plena 
приведена на рисунке �.1 (на следующей стра-
нице).
Любое одинарное событие может состоять из:
•	 одного из 14 предварительно запрограмми-

рованных сигналов предупреждения (кото-
рые транслируются через аудиосеть).

•	 настройки ослабления (или выключения) 
фоновой музыки (BGM).

•	 любой комбинации выходных контактов, ко-
торые имеют внутреннее реле для соеди-
нения с различными типами оборудования. 
Всего имеется 6 выходных контактов.

Выходные контакты можно установить: в разо-
мкнутое состояние, замкнутое состояние, или 
чтобы они генерировали импульс.

В общих установках системы длительность им-
пульса можно программировать глобально, и 
можно установить неоднократное повторение 
сигналов предупреждения, которые короче од-
ной минуты.

Однако, эти опции доступны только в том слу-
чае, если используется программа конфигура-
ции недельного таймера Plena.

Интуитивно-понятная передняя панель позво-
ляет пользователям легко переключаться меж-
ду двумя программируемыми графиками. Про-
граммируемые выходные контакты можно так-
же активизировать вручную, что позволяет со-
вершаться незапланированным событиям; на-
пример, если нужно непредвиденно открыть 
дверной замок (ранее запланированного време-
ни), пользователь может нажать одну из 6 кно-
пок выходных контактов на передней панели ус-
тройства. В соответствии с программированием 
таймер вновь запрет дверь во время следующе-
го применимого события.

Кнопка паузы также позволяет пользователям 
временно приостановить все события, за ис-
ключением отображения часов. Нажимая и 
удерживая поворотный переключатель, пользо-
ватель имеет возможность блокировать все ор-
ганы управления на передней панели. Эта мера 
обеспечения безопасности предотвращает слу-
чайную активизацию незапланированных собы-
тий.

Таймер имеет аудиовход и выход (RCA и XLR) 
для ослабления сигналов фоновой музыки (см. 
рисунок �.1). Громкость можно непосредственно 
регулировать с передней панели или програм-
мировать ее снижение в установленные време-
на. Таймер автоматически выберет запрограм-
мированную громкость при запуске следующе-
го события.

Это позволяет пользователям автоматически 
регулировать громкость фоновой музыки в со-
ответствии со временем дня; например, гром-
кость музыки можно автоматически уменьшать 
в утреннее или вечернее время, или же фоно-
вую музыку можно включать только в опреде-
ленные часы дня.

Таймер имеет вход clock sync. для синхрониза-
ции времени с внешним источником; правиль-
ное время можно также загружать из ПК. Это 
позволяет синхронизировать таймер от серве-
ра времени. Часы таймера также отслеживают 
дату, обеспечивая правильное отображение ра-
бочих дней и автоматический переход на лет-
нее/зимнее время (в соответствии с определяе-
мыми пользователем датами для Европы и Се-
верной Америки).

Таймер имеет �4 В вход резервного питания с 
защитой от обратной полярности, а так же ре-
зервную батарею, которая сохраняет правиль-
ную установку часов. Синхронизация выполня-
ется через USB-порт. На задней панели имеет-
ся разъем RS-��� для подсоединения таймера 
к большому отдельному дисплею.
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рисунок 3.1: Структурная схема недельного таймера Plena 
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3.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

3.2.1 Передняя панель
Обзор органов управления и индикаторов при-
веден на рисунке �.�.
1 �нопки выбора программы и светодиод��нопки выбора программы и светодиод�

ные индикаторы
 с 1 по �
2 �нопки выходных контактов и светодио��нопки выходных контактов и светодио�

дные индикаторы
 с 1 по 6
3 �нопка сохранения установок�нопка сохранения установок – сохраня-

ет установки даты и времени; сохраняет за-
программированные события

4 �нопка установки�нопка установки – запускает последова-
тельность установки даты и времени; запус-
кает и останавливает последовательность 
программирования

5 �нопка паузы�нопка паузы – временно приостанавлива-
ет и удаляет события в режиме программи-
рования

6 Основной дисплейОсновной дисплей – показывает время и 
установки программы

7 �нопка сброса�нопка сброса – для сброса программно-
го обеспечения таймера (чтобы нажать ма-
ленькую кнопку используйте булавку)

8 Поворотный переключательПоворотный переключатель – для выбора 
и подтверждения установок

5 6 87

421 3

рисунок 3.2: Передняя панель
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3.2.2 Дисплей
Обзор дисплея приведен на рисунке �.�.
1 P�����P����� – показывает, что все события вре-

менно приостановлены (см. раздел 6.�)
2 ������������ – показывает, что отображенное со-

бытие может быть удалено (см. раздел 7.�)
3 �������� – показывает, что установки даты и 

времени (см. раздел 5) и запрограммиро-
ванные события (см. раздел 7) могут быть 
сохранены

4 �������� – показывает, что таймер работает
5 ������ – показывает, что в любое время можно 

нажать кнопку Set, чтобы выйти из последо-
вательности программирования без измене-
ния установок

6 Символ солнцаСимвол солнца – показывает, что выбрано 
летнее время (см. раздел 5.1)

7 Символ колокольчикаСимвол колокольчика  – показывает состо-
яние сигнала предупреждения

8 Символ фоновой музыкиСимвол фоновой музыки – с установкой “-
dB” 

9 �ромкость сигнала предупреждения�ромкость сигнала предупреждения
10 �ромкость фоновой музыки�ромкость фоновой музыки
11 ВремяВремя – в часах и минутах
12 �омер события �� год�омер события �� год
13 Символ событияСимвол события
14 Тип триггераТип триггера – используется для выходных 

контактов (см. таблицу 7.�)
15 День неделиДень недели
16 �������� – показывает, что все органы управ-

ления на передней панели блокированы (см. 
раздел 6.5)

12 161513 14

8 9 107 1161 2 3 4 5

рисунок 3.3: Основной дисплей
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3.2.3 Задняя панель
Обзор разъемов и переключателей приведен на 
рисунке �.4:
1 Проходной аудиовход �l���� ��������Проходной аудиовход �l���� �������� – 

вход RCA 
2 Проходной аудиовыходПроходной аудиовыход – выход RCA 
3 Проходной аудиовходПроходной аудиовход – вход XLR (гнездо 

разъема)
4 Проходной аудиовыходПроходной аудиовыход – выход 

XLR(вилка разъема)
5 Триггерные выходыТриггерные выходы (с 1 по 6)
6 Вход ��n��Вход ��n�� – для синхронизации таймера с 

внешним источником
7 Вход 24� ��Вход 24� �� – для подключения резервного 

электропитания
8 Пластина с обозначением серииПластина с обозначением серии – включа-

ет 1�-значный номер и серийный номер
9 ��P�переключатели �3 �т.���P�переключатели �3 �т.� – для летнего/

зимнего времени и сервисных установок
10 Разъем ���232Разъем ���232 – для подсоединения дисп-

лея часов
11 Разъем ���Разъем ��� – для подсоединения внешне-

го ПК
12 Винт заземленияВинт заземления
13 Переключатель напряженияПереключатель напряжения (115V/ ��0V)
14 ВыключательВыключатель
15 Сетевой разъемСетевой разъем (�-контактный) 

2 3 4 8 9 10 12 14

15

1175

1 13

6

рисунок 3.4: Задняя панель
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3.3 Установка
Таймер можно устанавливать в настольном ва-
рианте или в 19-дюймовую стойку. В комплект 
поставки входят два кронштейна для монтажа 
в стойку (данные по монтажу приведены на ри-
сунке �.5).

рисунок 3.5: Кронштейны для монтажа в 
стойку

3.4 Вне�ние соединения

3.4.1 Подсоединение резервного 
электропитания

Таймер имеет две винтовые клеммы �4 В пос-
тоянного тока (7) для подсоединения резервно-
го электропитания. Чтобы улучшить электричес-
кую стабильность системы необходимо соеди-
нить с землей винт заземления (1�) на устройс-
тве.

12 VDC

12 VDC

-
+

-
+

12

7

рисунок 3.6: Подсоединение резервной 
аккумуляторной батареи
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3.4.2 Подсоединение других 
устройств Plena 

Для соединения таймера с другими устройства-
ми Plena можно использовать следующие вхо-
ды и выходы (см. рисунок �.7):
•	 Проходной аудиовход – вход RCA
•	 Проходной аудиовыход – выход RCA
•	 Проходной аудиовход  – вход XLR (гнездо 

разъема)
•	 Проходной аудиовыход – выход XLR (вилка 

разъема)

Вход RCA и вход XLR так же, как и выход RCA и 
выход XLR соединены параллельно (см. рису-
нок �.1).

Это означает, что таймер можно соединять с 
другими устройствами Plena, используя любую 
комбинацию проходных аудиовходов и аудио-
выходов. Например, "PLN-DVDT cinch out" мо-
жет быть соединен с "Timer cinch in", а "Timer 
XLR out" может быть соединен с "Mixer Amplifier 
XLR in" (предпочтительная установка). "Timer 
cinch out" может также быть соединен с "Mixer 
Amplifier cinch in".

PLN-DVDT

PLN-6TMW LBB-1903

рисунок 3.7: Подсоединение других устройств Plena
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3.4.3 Питание
1 Убедитесь, что выключатель питания (14) наУбедитесь, что выключатель питания (14) на 

задней панели таймера установлен в пози-
цию “O” (см. рисунок �.8).

Предостережение
Потенциальная возможность поврежде-
ния оборудования. Перед подсоедине-
нием сетевого шнура всегда проверяйте 
положение переключателя напряжения 
на задней панели таймера..

� Убедитесь, что установка переключателяУбедитесь, что установка переключателя 
напряжения (115V/ ��0V) (1�) соответствует 
напряжению сети страны (см. рисунок �.8).

� Для соединения таймера с источником элек-Для соединения таймера с источником элек-
тропитания используйте сетевой шнур (см. 
рисунок �.8).

Line fuseT10L250V

13 14

рисунок 3.8: Сетевой шнур 
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4 Включение и выключение 

4.1 Включение

Предостережение
Потенциальная возможность поврежде-
ния оборудования. Перед включением 
питания всегда проверяйте положение 
переключателя напряжения на задней 
панели таймера.

1 Убедитесь, что установка переключателяУбедитесь, что установка переключателя 
напряжения (115V/ ��0V) (1�) соответствует 
напряжению сети страны (см. рисунок 4.1).

� Установите выключатель питания (14) на за-Установите выключатель питания (14) на за-
дней панели таймера в позицию “I”.

Line fuseT10L250V

13 14

рисунок 4.1: Выключатель питания на задней 
панели

Если доступно сетевое электропитание (или ре-
зервное электропитание), во время начально-
го включения питания системы кратковременно 
загорятся светодиоды Program (1) и Contact (�) 
на передней панели таймера, и включится ос-
новной дисплей (см. рисунок 4.�).

21

рисунок 4.2: Светодиоды передней панели

4.2 Выключение
Установите выключатель питания (14) на за-
дней панели таймера в позицию “O” (см. рису-
нок 4.1).



 Недельный таймер Plena | Руководство по установке и эксплуатации | Включение и выключение рус | 18

Bosch Security Systems | �006-05 | 99�� 141 50741ru 

Страница оставлена незаполненной намеренно.



Bosch Security Systems | �006-05 | 99�� 141 50741ru

Недельный таймер Plena | Руководство по установке и эксплуатации |  Установка даты и времени рус | 19

5 Установка даты и времени

Примечание
Чтобы установить дату и время можно 
также использовать программу конфи-
гурации недельного таймера Plena. Бо-
лее подробная информация приводится 
в разделе 8.

Перед использованием таймера необходимо 
убедиться, что правильно установлены дата и 
время. Если необходимо, устанавливайте дату 
и время следующим образом:

1 Убедитесь, что таймер включен (см.Убедитесь, что таймер включен (см. раздел 
4).

� Нажмите и удерживайте кнопку Set до техНажмите и удерживайте кнопку Set до тех 
пор, пока не начнет мигать год (см. рисунок 
5.1).

� Поверните поворотный переключатель, что-Поверните поворотный переключатель, что-
бы выбрать год, а затем нажмите поворот-
ный переключатель, чтобы подтвердить ус-
тановку. Начнет мигать цифра месяца.

рисунок 5.1: Запуск последовательности 
установки даты и времени

Используйте метод, описанный в шаге �:
4 Выберите месяц и подтвердите. Начнет ми-

гать цифра дня.
5 Выберите день и подтвердите. Начнут ми-

гать часы (1�).
6 Выберите между установкой 1� и �4-часо-

вых часов и подтвердите. Начнут мигать 
часы.

7 Выберите час и подтвердите. Начнут мигать 
минуты.

8 Выберите минуты и подтвердите. Установка 
даты и времени теперь выполнена.

9 Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить ус-
тановки. Будет отображен экран нормально-
го режима работы.

Примечание
Чтобы изменить дату и время просто на-
жмите и удерживайте кнопку Set. Затем 
многократно нажимайте поворотный пе-
реключатель, чтобы быстро перейти к 
нужной установке и изменить ее.

5.1 Установки летнего��зимнего 
времени

Часы могут быть установлены в соответствии с 
европейским или североамериканским стандар-
том для летнего/зимнего времени. Для этого: 
1 Найдите комплект DIP-переключателей на 

задней панели (см. рисунок 5.�).

321

рисунок 5.2: Установка летнего/зимнего 
времени

� Установите DIP-переключатели в соответс-
твии с таблицей 5.1.

таблица 5.1 Установки DIP-переключателей 
для летнего/зимнего времени

Состояние Перекл. 1 Перекл. 2 Перекл. 3
европейское 
летнее/зимнее 
время

Off On *Off

североамери-
канское лет-
нее/зимнее 
время

On Off *Off

летнее/зимнее 
время не вы-
брано

Off Off *Off

летнее/зимнее 
время опре-
деляется про-
граммой кон-
фигурации

On On *Off

Примечание
Переключатель � предназначен для 
только сервисных целей и обычно дол-
жен быть оставлен в позиции Off.
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Если летнее/зимнее время не выбрано (опция 
� в приведенной выше таблице), можно исполь-
зовать кнопки Program на передней панели (см. 
рисунок �.�), чтобы вручную переключиться 
между летним и зимним временем. Для этого:
•	 Нажмите и удерживайте кнопку Program 1, 

чтобы переключиться на летнее время. Бу-
дет отображен маленький символ солнца.

•	 Нажмите и удерживайте кнопку Program �, 
чтобы переключиться назад на зимнее вре-
мя. Маленький символ солнца исчезнет.
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6 Ручные установки
Чтобы вручную отменить запрограммированные 
события можно использовать органы управле-
ния на передней панели. Таймер автоматичес-
ки возвратится к запрограммированному графи-
ку при запуске следующего события.

6.1 Выбор программы
Таймер имеет два графика на неделю, которые 
можно запрограммировать индивидуально (бо-
лее подробная информация о программирова-
нии приводится в разделах 7 и 8).

Нажмите кнопки Program 1 или � на передней 
панели для переключения между двумя про-
граммами. Когда программа выбрана, начнет 
светиться светодиод Program (см. рисунок 6.1).

рисунок 6.1: Выбор программы

6.2 Активизация выходного 
контакта

Таймер имеет 6 программируемых выходных 
контактов для активизации различных типов 
оборудования (более подробная информация о 
программировании приводится в разделах 7 и 
8).

Чтобы вручную активизировать выходной кон-
такт нажмите одну из кнопок Contact (с 1 по 6) 
на передней панели. Когда выход активизиро-
ван, начнет светиться светодиод Contact (см. 
рисунок 6.�).

рисунок 6.2: Ручная активизация выходного 
контакта

6.3 Временная приостановка 
события

Чтобы временно приостановить все собы-
тия нажмите кнопку Pause на передней пане-
ли. На дисплее рядом с кнопкой появится сло-
во "Paused".

Примечание
Все события будут приостановлены до 
тех пор, пока кнопка Pause не будет на-
жата снова, и не будет отображаться 
слово “Paused”.

6.4 Установка уровней фоновой 
музыки

Поверните поворотный переключатель, чтобы 
вручную установить уровни фоновой музыки. 
После этого при запуске следующего события 
таймер автоматически будет выбирать запрог-
раммированную громкость.

6.5 Блокировка кнопок и 
поворотного переключателя

Нажмите и удерживайте поворотный переклю-
чатель в течение нескольких секунд, чтобы бло-
кировать все органы управления передней па-
нели. Это полезно, если Вы не хотите, чтобы 
другие пользователи случайно инициировали 
события.

В нижнем правом углу дисплея появится слово 
“Hold” (см. рисунок 6.�).

рисунок 6.3: Блокировка органов управления 
передней панели

Примечание
Все органы управления останутся забло-
кированными до тех пор, пока Вы снова 
не нажмете и не будете удерживать по-
воротный переключатель в течение не-
сколько секунд, и больше не будет отоб-
ражаться слово “Hold”.
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7 Программирование гра�
фика

7.1 Введение
В этом разделе описывается, как использовать 
органы управления на передней панели тайме-
ра, чтобы запрограммировать график. Таймер 
можно также запрограммировать с ПК, исполь-
зуя программу конфигурации недельного тайме-
ра Plena (см. раздел 8).

Чтобы понять, как программировать гра-
фик, сначала изучите рисунок 8.14 в разделе 
8.8.1. На этом рисунке показано окно Schedule 
programming, которое можно использовать для 
программирования таймера с ПК, используя 
программу конфигурации недельного таймера 
Plena.

Преимущества использования программы кон-
фигурации недельного таймера Plena:
•	 можно быстро и легко вводить данные.
•	 пользователю предоставляется понятный об-

зор запрограммированных событий.
•	 графики могут создаваться дистанционно и 

многочисленными пользователями.
•	 график можно сохранять как программный 

файл, и если необходимо распечатывать.

Примечание
Если для программирования таймера ис-
пользуется ПК, перед использованием 
таймера необходимо отсоединить USB 
кабель. Если не отсоединить USB ка-
бель, это может повлиять на работу тай-
мера.

7.2 Программирование события
1 Убедитесь, что таймер включен (см.Убедитесь, что таймер включен (см. раздел 

4).
� Кратковременно нажмите и отпустите кноп-Кратковременно нажмите и отпустите кноп-

ку Set. Поочередно загорятся светодиоды 
Program на передней панели (см. рисунок 
7.1).

рисунок 7.1: Выбор программы

� Нажмите и удерживайте кнопку Program для 
выбора программы, которую Вы хотите от-
редактировать. Светодиод выбранной про-
граммы останется подсвеченным.

Примечание
Если Вы выбрали неправильную про-
грамму для редактирования, можно на-
жать кнопку Program (1 или �) для пере-
ключения между двумя программами. На 
основном дисплее будет отображена вы-
бранная программа для редактирования, 
и будет светиться соответствующий све-
тодиод.

4 Нажмите и удерживайте поворотный пере-
ключатель, чтобы начать последователь-
ность программирования. Вновь появится 
полный дисплей, и начнет мигать день неде-
ли (см. рисунок 7.�).

Примечание
Если Вы хотите выйти из последователь-
ности программирования в любое время 
без изменения установок, нажмите кноп-
ку Set.

рисунок 7.2: Программирование дня и времени 
события



 Недельный таймер Plena | Руководство по установке и эксплуатации |  Программирование графика рус | �4

Bosch Security Systems | �006-05 | 99�� 141 50741ru 

5 Чтобы выбрать день, который нужно запрог-
раммировать, поверните поворотный пере-
ключатель, а затем нажмите поворотный пе-
реключатель, чтобы подтвердить установку. 
Часы начнут мигать.

Используйте метод, описанный в шаге 5:
6 Выберите час и подтвердите. Начнут мигать 

минуты.
7 Выберите минуты и подтвердите. Начнет 

мигать символ события, и будет отображен 
следующий доступный номер события (см. 
рисунок 7.�).

Примечание
Если в этой точке Вы хотите только отре-
дактировать или просмотреть ранее за-
программированные события, перейди-
те в раздел 7.�. Как только Вы нажмете 
поворотный переключатель, необходимо 
будет продолжить программирование но-
вого события. См. следующий шаг.

рисунок 7.3: Символ события с отображенным 
новым номером

8 Нажмите поворотный переключатель, чтобы 
подтвердить новый номер события. Номер 
будет назначен новому событию, и начнет 
мигать символ колокольчика.

9 Выберите тип сигнала предупреждения 
между 1 и 14 и подтвердите (обзор типов 
сигнала предупреждения приведен в табли-
це 7.1). Начнет мигать символ dB сигнала 
предупреждения.

таблица 7.1: Обзор запрограммированных 
сигналов предупреждения таймера
№ Типы сигнала предупреждения таймера
1 1,� кГц (1 сек)
� 554 Гц (� сек)
� 440 Гц (4 сек)
4 554 Гц (1 сек)
5 554 Гц (1 сек), 440 Гц (1 сек)
6 �9� Гц (1 сек), 5�� Гц (1 сек), 659 Гц (� сек)
7 554 Гц (1 сек), 440 Гц (1 s), 49� Гц (1 сек), 

��0 Гц (� сек)
8 659 Гц (1 сек), 5�� Гц (1 сек), �9� Гц (1 

сек), ��0 Гц (� сек)

таблица 7.1 (продолжение)
№ Типы сигнала предупреждения тайме�

ра
9 Эвакуация 554 Гц (100 мсек), 440 Гц (400 

мсек)
10 Непосредственная опасность - 600 Гц 

(�00 мсек), пауза (�00 мсек)
11 Пожарная тревога 440 Гц (1� сек вкл, 1� 

сек выкл)
1� Двухтональная тревога 440 гц (1 сек), 554 

Гц (1 сек)
1� 650 Hz 1,8 сек вкл, 1,8 сек выкл 

Тональный сигнал шведского стандарта
14 Вестминстерские куранты

Примечание
Все установки dB для сигналов предуп-
реждения и фоновой музыки являют-
ся минусовыми установками, потому что 
таймер может только ослаблять любой 
установленный сигнал; таймер не может 
усиливать сигналы.

10 Установите уровень ослабления для сиг-
нала предупреждения между 0 и -�0 и под-
твердите. Начнет мигать символ фоновой 
музыки и dB.

11 Установите уровень ослабления для фоно-
вой музыки между 0 и -�0 и подтвердите. 
Начнет мигать символ выходного контакта 
триггера.

Примечание
Недельный таймер Plena имеет шесть 
выходных контактов (см. рисунок �.4). 
Каждый выход имеет четыре установки 
триггера (см. таблицу 7.�).

1� Нажмите кнопки Contact (с 1 по 6), чтобы 
выбрать необходимый выход. Как только 
выход будет выбран, начнет светиться све-
тодиод для выходного контакта.

1� Поверните поворотный переключатель, что-
бы выбрать тип установки триггера (см. таб-
лицу 7.�), а затем нажмите поворотный пе-
реключатель, чтобы подтвердить установку.

14 Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить за-
программированное событие. Через не-
сколько секунд вновь появится полный дис-
плей, и в верхнем левом углу будет отобра-
жено слово RUN. Это показывает, что про-
граммирование события закончено, и что 
таймер работает.

15 Чтобы запрограммировать следующее собы-
тие, повторите действия, начиная с шага �.
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таблица 7.2: Установки выходных контактов триггера 
Установки 
триггера 

Состояние события Состояние 
переключателя

Пример

Событие включено и остается 
включенным до тех пор, пока не 
будет выключено.

Замкнут Включить освещение 

Событие выключено. Разомкнут Через некоторое время это 
же освещение выключается

Событие включается и затем не-
медленно выключается (импульс).

Замкнут и, затем, 
стразу же разомкнут 

Запуск сообщения

—— Событие не выбрано. Символ ——
используется только для програм-
мы конфигурации недельного тай-
мера Plena. Если Вы не хотите вы-
бирать событие, используя дисп-
лей, поворачивайте поворотный 
переключатель до тех пор, пока не 
будет никакого символа.

Разомкнут Ничего не происходит

Примечание
Выходные контакты являются нормально 
разомкнутыми (NO) контактами.

Примечание
Когда событие запущено, программное 
обеспечение установит выходные кон-
такты в соответствии с установками дан-
ного текущего события (и игнорирует ус-
тановки любых предыдущих событий). 
Например, если выходной контакт, кото-
рый был уже разомкнут, установлен в ра-
зомкнутое состояние, ничего не проис-
ходит.
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7.3 Просмотр и редактирование 
событий

Примечание
Как только Вы нажмете поворотный пе-
реключатель для “подтверждения ново-
го события” или “редактирования уже су-
ществующего”, необходимо будет про-
должить программирование этого собы-
тия. Нельзя возвращаться к предыду-
щим событиям в любой сессии програм-
мирования.

Чтобы просмотреть или отредактировать собы-
тие, сначала выполните шаги с 1 по 7 из разде-
ла 7.�. Когда символ события начинает мигать, 
Вы можете:
•	 повернуть поворотный переключатель, что-

бы выбрать другие ранее запрограммиро-
ванные события, и затем нажать поворотный 
переключатель, чтобы продолжить редакти-
ровать данное событие, как описано в разде-
ле 7.�.

•	 нажмите кнопку Pause, чтобы удалить вве-
денные данные. Через несколько секунд 
вновь появится полный дисплей, и в вер-
хнем левом углу будет отображено слово 
RUN. Это показывает, что редактирование 
события выполнено, и что таймер работает.

•	 нажмите поворотный переключатель, чтобы 
подтвердить новое событие, как описано в 
шаге 8 раздела 7.�.
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8 Программа конфигурации 
недельного таймера Plena

8.1 Введение
В этом разделе описывается как:
•	 установить Программу конфигурации неде-

льного таймера Plena (версия: 1.001�).
•	 соединить ПК с таймером.
•	 запрограммировать события, используя ПК.
•	 загрузить графики из ПК в таймер.
•	 загрузить графики из таймера в ПК.

8.2 Технические требования к 
системе

Программа конфигурации может быть установ-
лена на любом ПК с операционной системой 
Microsoft Windows �000 или Microsoft Windows 
XP. Перед установкой программного обеспече-
ния убедитесь, что:
•	 ПК работает правильно и на нем нет виру-

сов.
•	 все другие программы закрыты.

8.3 Установка программного 
обеспечения

Делайте следующее:
1 Вставьте CD-ROM Plena в дисковод CD-Вставьте CD-ROM Plena в дисковод CD-

ROM персонального компьютера. CD-ROM 
запускается автоматически и появляется 
окно, подобное окну, показанному на рисун-
ке 8.1. Если CD-ROM не запускается авто-
матически:
•	 Перейдите к Start > Run.
•	 Введите X:\index.html. (Замените X бук-

вой дисковода CD-ROM).

рисунок 8.1: Окно Welcome

� Выполните инструкции в окне, затем щел-
кните по [Next]. Появится окно, подобное 
окну, показанному на рисунке 8.�.

рисунок 8.2: Выбор места размещения 
программы

� Выберите папку для размещения програм-
мы, и затем щелкните по [Next]. Появится 
окно, подобное окну, показанному на рисун-
ке 8.�.

рисунок 8.3: Выбор Program Manager Group
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4 Выберите Program Manager Group, затем 
щелкните по [Next]. Появится окно, подоб-
ное окну, показанному на рисунке 8.4.

рисунок 8.4: Запуск установки

5 Выполните инструкции, приведенные в окне, 
затем щелкните по [Next]. Начнется установ-
ка программного обеспечения (см. рисунок 
8.5).

рисунок 8.5: Установка программного 
обеспечения

6 Ждите до тех пор, пока установка не будет 
выполнена. Появится окно, подобное окну, 
показанному на рисунке 8.6.

7 Щелкните по [Finish], чтобы завершить про-
цесс установки. Программное обеспечение 
теперь готово к работе.

рисунок 8.6: Завершение установки 
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8.4 Соединение с П�
Для соединения ПК с недельным таймером 
Plena можно использовать поставляемый USB 
кабель (см. рисунок 8.7). Нет необходимости 
выключать таймер.

Примечание
Программу конфигурации можно также 
использовать, когда ПК не соединен с 
таймером, например, чтобы запрограм-
мировать новый график дома.

рисунок 8.7: Соединение ПК с таймером

Примечание
После передачи или загрузки данных 
убедитесь, что USB кабель отсоединен 
от таймера. Если его не отсоединить, это 
может повлиять на работу таймера.

8.5 Запуск программного 
обеспечения

Делайте следующее:
1 Перейдите на рабочий стол Windows (при-Перейдите на рабочий стол Windows (при-

мер приведен на рисунке  8.8).

рисунок 8.8: Рабочий стол Windows 

� Дважды щелкните по иконке Plena Weekly 
Timer Configuration. Появится окно, подоб-
ное окну, показанному на рисунке 8.9.

рисунок 8.9: Пароль

� Введите пароль (1��45678) в поле Enter 
password, и щелкните по кнопке OK. Появит-
ся главное меню (см. рисунок 8.10).

Примечание
Пароль по умолчанию 1��45678 мож-
но изменить в программе конфигурации 
(см. раздел 8.6.5).
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8.6 �нопки главного меню
После ввода правильного пароля появится 
главное меню (см. рисунок 8.10). Используй-
те синие кнопки в левой части этого окна, что-
бы получить доступ во все окна программы кон-
фигурации.

Различные функции главного меню подробно 
описаны на следующих страницах (более под-
робная информация приведена в разделах в 8.7 
по 8.1�).

рисунок 8.10: Главное меню

8.6.1 Установка
Чтобы установить необходимый язык выберите 
Setup, затем Language, (см. рисунок 8.11).

рисунок 8.11: Опция установки языка

8.6.2 Опция ��s�em se��in�s
Используйте окно System settings, чтобы ввести 
глобальные установки системы и установки вре-
мени (см. раздел 8.7).

8.6.3 Программирование графика
Используйте кнопку Schedule programming для:
•	 редактирования графика 1 или �.
•	 загрузки отредактированного графика в не-

дельный таймер Plena.

8.6.4 Загрузка графика
Используйте кнопку Download schedule для за-
грузки графиков из таймера в ПК.

8.6.5 Изменение пароля
Используйте кнопку Modify password для изме-
нения пароля для доступа в программное обес-
печение.

8.6.6 Сохранение файла 
конфигурации

Используйте кнопку Save configuration file, что-
бы сохранить текущий файл конфигурации.

8.6.7 Открытие файла конфигурации
Используйте кнопку Open configuration file, что-
бы открыть существующий файл конфигурации.
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8.7 Окно ��s�em se��in�s 
�установки системы�

Используйте это окно, чтобы ввести:
•	 глобальные установки системы.
•	 глобальные установки времени.

Примечание
Глобальные установки системы в этом 
окне влияют на все другие общие уста-
новки таймера (также см. раздел 8.8.1). 
Например, если “Chime repeat” установ-
лен в �, все сигналы предупреждения бу-
дут повторяться дважды для любого со-
бытия.

Из главного меню щелкните по кнопке System 
settings. Появится следующее окно (см. рисунок 
8.1�).

рисунок 8.12: Окно System settings

8.7.1 Секция ��s�em se��in�
1 Щелкните по стрелке выпадающего менюЩелкните по стрелке выпадающего меню 

Pulse duration, и выберите число секунд, в 
течение которого должны длиться все им-
пульсные события (выберите значение меж-
ду 1 и 50). Это все импульсные события для 
выходных контактов с 1 по 6.

Примечание
По умолчанию минимальное время меж-
ду любыми двумя программируемыми 
событиями равняется одной минуте.

� Щелкните по стрелке выпадающего менюЩелкните по стрелке выпадающего меню 
Chime repeats, и выберите число повторе-
ний сигнала предупреждения (выберите чис-
ло между 1 и 10). Обычно это значение ус-
танавливается в 1, если Вы не хотите, чтобы 
повторялись все запрограммированные сиг-
налы предупреждения.

8.7.2  Секция �ime se��in�s
•	 Щелкните по селективной кнопке "By system 

time", и затем по кнопке Set, чтобы синхро-
низировать часы недельного таймера Plena 
с часами ПК.

•	 Щелкните по селективной кнопке "By input 
time", и затем по кнопке Set, чтобы вручную 
установить недельный таймер Plena в не-
обходимое время. Щелкайте по дате и вре-
мени в отдельности, и используйте стрелки 
для настройки.

После щелчка по кнопке Set новые установки 
времени будут загружены в недельный таймер 
Plena. Если ПК и таймер не соединены, будет 
отображено сообщение, требующее подсоеди-
нить USB кабель.

Примечание
Таймер также имеет вход clock sync. для 
ручной синхронизации времени с вне-
шним источником (см. рисунок �.4). Во 
время ручной синхронизации часов не-
дельного таймера Plena, минуты подтя-
гиваются к ближайшему часу. Например, 
если часы установлены для синхрони-
зации в 1�:05, часы таймера будут уста-
новлены в 1�:00. Если часы установлены 
для синхронизации в 1�:55,  часы тайме-
ра будут установлены в 1�:00.
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8.8 �нопка ����ed�le ������ammin�
Используйте эту кнопку для:
•	 редактирования программы для графика 1 

или �.
•	 загрузки отредактированного графика в не-

дельный таймер Plena.
1 Из главного меню щелкните по кнопкеИз главного меню щелкните по кнопке 

Schedule programming. Появится следующее 
окно (см. рисунок 8.1�).

рисунок 8.13: Кнопки программирования и 
загрузки

Примечание
Функция редактирования программы для 
графика 1 и графика � идентична. Поэ-
тому для простоты объясняется только 
программа 1.

� Щелкните по кнопке Edit schedule programing 1. 
Появится окно Schedule programming (см. раз-
дел 8.8.1).
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8.8.1 Окно ����ed�le ������ammin�
Используйте это окно для программирования 
событий.
•	 события могут быть запланированы для каж-

дого дня недели.
•	 событиям могут быть назначены индивиду-

альные свойства, такие как время запуска 
события и тип необходимого сигнала предуп-
реждения или триггера (см. рисунок 8.14).

рисунок 8.14: Окно Schedule programming

1 Щелкните по закладке дня (в верхней частиЩелкните по закладке дня (в верхней части 
окна), чтобы отобразить день, который необ-
ходимо обновить.

� Щелкните по кнопке New, чтобы добавитьЩелкните по кнопке New, чтобы добавить 
новую запись, или кнопку Edit, чтобы отре-
дактировать существующую запись. См. 
объяснение различных полей (Time, Chime, 
Chime volume, BGM, etc.) на следующей 
странице.

� После изменения параметров щелкните поПосле изменения параметров щелкните по 
Save, чтобы сохранить установки.

Примечание
Все параметры примут запрограммиро-
ванное состояние на момент, когда про-
исходит событие.
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�ime
Щелкните по стрелке вверх или вниз, чтобы из-
менить время планируемого события. Для ча-
сов и минут необходимо щелкать в отдельности, 
и изменять их индивидуально.

Примечание
По умолчанию минимальное время меж-
ду любыми двумя программируемыми 
событиями – одна минута.

Если Вы изменяете время события, которое 
должно произойти до или после существующе-
го события, программное обеспечение спросит, 
необходимо ли выполнить сортировку событий 
в графике. Это означает, что все события будут 
пересортированы в соответствии со временем. 
Вы можете выбрать либо YES, либо NO. Обыч-
но более полезно выполнить сортировку собы-
тий по времени.

��ime
Щелкните по стрелке выпадающего меню, что-
бы выбрать тип сигнала предупреждения меж-
ду 1 и 14 (обзор типов сигнала предупреждения 
приведен в таблице 7.1). Можно также не выби-
рать сигнал. Можно также установить повторе-
ние коротких сигналов предупреждения в преде-
лах одной и той же минуты в глобальных уста-
новках системы (более подробная информация 
приводится в разделе 8.7).

��ime v�l�me
Щелкните по стрелке вверх или вниз, чтобы из-
менить громкость выбранного сигнала предуп-
реждения.

�GM
Щелкните по стрелке вверх или вниз, что-
бы включить или выключить фоновую музыку 
(BGM).

�GM v�l�me
Щелкните по стрелке вверх или вниз, чтобы из-
менить громкость фоновой музыки.

��i��e�
Недельный таймер Plena имеет шесть выход-
ных контактов (см. рисунок �.4). Каждый выход 
имеет четыре установки триггера (см. таблицу 
7.�).

�ele�e
Щелкните по записи, чтобы выбрать ее. Вокруг 
события появится оранжевый прямоугольник, 
показывающий, что событие выбрано. Щелкни-
те по кнопке Delete, чтобы удалить всю запись.

����� и Pas�e
Используйте кнопки Copy и Paste, чтобы копи-
ровать одинарные события или все события из 
одного дня в другой день. Чтобы скопировать и 
вставить одинарные события в другой день:
1 Щелкните по закладке дня (в верхней час-Щелкните по закладке дня (в верхней час-

ти окна), из которого Вы хотите копировать 
данные.

� Щелкните по кнопке Edit.Щелкните по кнопке Edit.
� Щелкните по событию, которое Вы хотитеЩелкните по событию, которое Вы хотите 

скопировать. Вокруг события появится оран-
жевый прямоугольник, показывающий, что 
событие выбрано.

4 Щелкните по селективной кнопке “Copy oneЩелкните по селективной кнопке “Copy one 
event to another day”.

5 Щелкните по кнопке Copy.Щелкните по кнопке Copy.
6 Щелкните по закладке дня (в верхней час-Щелкните по закладке дня (в верхней час-

ти окна), в который Вы хотите вставить дан-
ные.

7 Щелкните по кнопке Paste. СкопированноеЩелкните по кнопке Paste. Скопированное 
событие будет вставлено.

Чтобы скопировать и вставить все события из 
одного дня в другой:
1 Щелкните по закладке дня (в верхней час-Щелкните по закладке дня (в верхней час-

ти окна), из которого Вы хотите копировать 
данные.

� Щелкните по кнопке Edit.Щелкните по кнопке Edit.
� Щелкните по селективной кнопке “CopyЩелкните по селективной кнопке “Copy по селективной кнопке “Copyпо селективной кнопке “Copy селективной кнопке “Copyселективной кнопке “Copy кнопке “Copyкнопке “Copy “Copy 

whole day events to another day”. Вокруг всехВокруг всех 
событий появится оранжевый прямоуголь-
ник.

4 Щелкните по кнопке Copy.Щелкните по кнопке Copy.
5 Щелкните по закладке дня (в верхней час-Щелкните по закладке дня (в верхней час-

ти окна), в который Вы хотите вставить дан-
ные.

6 Щелкните по кнопке Paste. СкопированныеЩелкните по кнопке Paste. Скопированные 
события будут вставлены.
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8.8.2 Загрузка конфигурации в 
таймер

Используйте эту опцию, чтобы загрузить отре-
дактированный график из ПК в недельный тай-
мер Plena.
1 Из главного меню щелкните по кнопкеИз главного меню щелкните по кнопке 

Schedule programming. Появится следующее 
окно (см. рисунок 8.15).

рисунок 8.15: Кнопки программирования и 
загрузки

� Щелкните по Upload configuration. Появится 
следующее окно (см. рисунок 8.16), показы-
вая, что происходит загрузка. Когда загрузка 
будет выполнена, это окно закроется.

рисунок 8.16: Загрузка данных в недельный 
таймер Plena 

Примечание
Перед использованием таймера убеди-
тесь, что USB кабель отсоединен от тай-
мера. Если его не отсоединить, это мо-
жет повлиять на работу таймера.
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8.9 Опция ��wnl�ad s���ed�le

Используйте эту опцию для загрузки графика из 
недельного таймера Plena в ПК.
1 Из главного меню щелкните по кнопкеИз главного меню щелкните по кнопке 

Download schedule. Появится следующее 
диалоговое окно (см. рисунок 8.17).

рисунок 8.17: Диалоговое окно Download 
schedule

� Щелкните по или Yes или No на вопрос “do 
you want to save the present configuration 
file?” (хотите ли сохранить используемый в 
настоящее время файл конфигурации).

Предостережение
Загружаемый график перезапишет гра-
фик, находящийся в ПК. Если Вы не хо-
тите потерять свои установки, необхо-
димо сохранить используемый в настоя-
щее время файл конфигурации.

Если Вы щелкнете по Yes, появится стан-
дартное окно Save As (см. рисунок 8.18). 
Выберите папку, в которой Вы хотите со-
хранить файл конфигурации, и щелкните по 
кнопке Save.
Если Вы щелкнете по No, программное 
обеспечение начнет загружать график из 
недельного таймера Plena в ПК, и появит-
ся окно Downloading (см. рисунок 8.19). Ког-
да загрузка будет выполнена, это окно за-
кроется.

•

•

рисунок 8.18: Окно “Save schedule as” 

рисунок 8.19: Окно загрузки конфигурации 

Примечание
Перед использованием таймера убеди-
тесь, что USB кабель отсоединен от тай-
мера. Если его не отсоединить, это мо-
жет повлиять на работу таймера.
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8.10 Изменение пароля
Используйте кнопку Modify password, чтобы из-
менить пароль для доступа в программное 
обеспечение.
1 Из главного меню щелкните по кнопке 

Modify password. Появится следующее окно 
(см. рисунок 8.�0).

8.11 Сохранение файла 
конфигурации

Чтобы сохранить текущий файл конфигурации 
используйте кнопку Save configuration file.
1 Из главного меню щелкните по кнопке Save 

configuration file. Появится следующее окно 
(см. рисунок 8.��).

рисунок 8.20: Окно ввода пароля

� Введите текущий пароль и щелкните по OK. 
Пароль по умолчанию – 1��45678. Появится 
следующее окно (см. рисунок 8.�1).

рисунок 8.21: Окно Modify password

� Наберите новый пароль. Пароль должен 
иметь минимум четыре знака. Пароль чувс-
твителен к регистру. Поэтому при вводе но-
вого пароля обратите внимание на заглав-
ные буквы.

4 Подтвердите пароль и щелкните по OK.

рисунок 8.22: Окно “Save configuration file as” 

� Выберите папку, в которой Вы хотите со-
хранить файл конфигурации, и щелкните по 
кнопке Save.

Примечание
Имя файла по умолчанию основано на 
установке даты в часах компьютера (см. 
рисунок 8.��).
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8.12 Открытие файла 
конфигурации

Используйте кнопку Open configuration file, что-
бы открыть существующий файл конфигурации.
1 Из главного меню щелкните по кнопке OpenИз главного меню щелкните по кнопке Open 

configuration file. Появится следующее окно 
(см. рисунок 8.��).

рисунок 8.23: Окно Open configuration file

� Выберите файл конфигурации, который Вы 
хотите открыть, и щелкните по Open. Кон-
фигурация будет загружена и отображена 
в окне Schedule programming (см. рисунок 
8.14).



9 Технические данные

9.1 Электрические характеристики 
�апряжение питания:
115/��0 В ~ ± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
�0 Ватт

9.2 Рабочие характеристики
Частотная характеристика:
�0 Гц - �0 кГц (-� дБ)
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0,01% (1 кГц)
Отно�ение сигнал��ум:
>85 дБ
Динамический диапазон:
>100 дБ

9.3 Аудиовходы
Вход X�� 
0 дБВ (симметричный)

9.4 Аудиовыходы
Выход X�� 
0 дБВ (симметричный)

9.5 Механические 
характеристики

�репление 
Автономное или установка в 19” стойку
Размеры
(ВxШxГ) 44 x 48� x �1�0 мм (с кронштейнами, 
без ножек) 48 x 440 x �1�0 мм (без кронштей-
нов, с ножками)

Вес
� кг
Цвет
Темно-серый с серебром

9.6 Межкомпонентное 
соединение

Сетевое питание
Евророзетка со встроенным предохранителем
Резервное электропитание 24 ���  
Съемная винтовая клемма евростандарта 
�онфигурация системы
Разъем RJ-45 
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9.7 Условия эксплуатациии
Рабочая температура
От -10 до +55°C
Температура хранения
От -40 до +70°C
Относительная влажность
<95%

9.8 Органы управления и 
индикаторы

Передняя панель
ЖК-дисплей
Светодиоды графика и контактов 
Выбор графика
� кнопки
Выбор выходного контакта
6 кнопок
�нопки программирования
� кнопки
Поворотный переключатель для регулировки 
уровня громкости и установки меню
Задняя панель
DIP-переключатель летнего/зимнего времени 
Переключатель сетевого питания 115V/��0 V
9.9 Точность часов �без 

синхронизации�
25°�
Лучше чем � секунды в месяц
От �10°� до 55°�
Лучше чем �,5 секунды в месяц (без синхрони-
зации)

9.10 Источник электропитания
Сеть электропитания
Сетевая евророзетка со встроенным предохра-
нителем
Резервное электропитание 24 ���  
Съемная винтовая клемма евростандарта 
Все контакты
Нормально под напряжением (отказобезопас-
ные)
Тип разъема
MC 1,5/6-ST-�,5
Параметры контактов
�50 V 7 A Без напряжения

9.11 �омплект поставки 
P����6�MW
Кронштейны для монтажа в стойке
�абель X�� 
Сетевой кабель (1,7 м)
Руководство по эксплуатации
CD-диск Plena в подарок
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